WYPOSAZENIE STUDYJNE
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: VI-775 AURORA

| MULTIFUNCTION VIDEO INSERTER

Aurora to wielofunkcyjne urzgdzenie przeznaczone do emis;ji
informacji w kanafach telewizyjnych w postaci

tekstu ptyngcego (crawl), statycznego (box)

oraz emisji biezacych informacji pogodowych.

Wysoki komfort obstugi zapewnia edycja informacji

oraz sterowanie insertera poprzez Internet.

MOZLIWOSCI:

Wewnetrzna pamiec emisji

Ptynnie przesuwajacy sie pasek (crawl)
Znaki i tto w odcieniach szarosci
Obstuga typowych stacji pogodowych
Piecio-wejsciwy mikser AV (opcja)

VI-775 AURORA

o _ ) MULTIFUNCTION
Edycja i sterowanie z PC via Internet VIDEO INSERTER

By-pass sygnatu Video
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ZASTOSOWANIA: Wewnetrzna pamig¢ emisji

Aurora posiada wtasng pamiec nie ulotng do przechowywania
i emisji szesciu niezaleznych komunikatoréw, kazdy do 6000
znakow.Niezalezne listy wyswietlan.

Telewizja kablowa
Telewizja przemystowa

Systemy alarmowe

Hotele, dworce, lotniska Pasek ptynacy (crawl)

Szpitale AURORA emituje ptynnie ptynacy pasek informacyjny, ktérego
potozenie moze by¢ dowolnie modyfikowane w pionie. To oraz

— litery moga by¢ nadawane w osmiu odcieniach szarosci, w tym

Przyktad realizacji kanafu informacyjnego z uzyciem Insertera AURORA w kolorze biaiym lub Carnym. Mozliwa praca w trybie

Edytora Tele-tekstu ATA-TEXT i kodera stereo NICAM-AEGIS statycznym, wielo-okienkowym.
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Obstuga typowych stacji pogodowych
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| POGODOWA
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pogodowych standardowych typéw. Pole wy$wietlania
Komputer emisyiny mfprmacu !est konfigurowane zgodnie z zyczeniami
Edytor ATA TEXT e l G uzytkownika.
TELETEXT . - ar = -
_ - Piecio-wejsciowy mikser AV

AURORA moze zosta¢ wyposazona w opcjonalny
pieciowejsciowy mikser sygnatéw Audio/Video z timerami

AURORA

sterujgcymi.
I .
Zdalna edycja
= | v
~ Video -+ TELETEXT Audio AURORA przystosowana jest do edycji informacji oraz
';‘t’e":z:tg | ' konfiguracji wyswietlania przy wykorzystaniu

komputera klasy PC. Pofaczenie realizowane moze
by¢ bezposrednio (RS-232C) lub poprzez Internet.

L4
Modulator TV Koder
stereo By-pass
NICAM .
AEGIS AURORA posiada wbudowane sprzetowe

~ £ ‘ zabezpieczenie umozliwiajace zachowanie
ciagtosci emisji kanatu Video w przypadku

awarii zasilania urzadzenia.
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PARAMETRY TECHNICZNE
STACJA POGODOWA

llo$¢ obstugiwanych czujnikéw pogodowych - max

Standard interfejsu do czujnikéw pogodowych
Odlegtos¢ do czujnikéw pogodowych - max
Tryb wyswietlania informacji
Czas aktualizacji danych

Zfacze wejscie / wyjscie Video
INSERTER INFORMACIJI
llo$¢ komunikatow

Typ wyswietlania

Wewnetrzna pamigc¢

llos¢ timerow

llos¢ zdarzen dla kazdego timera
Potozenie komunikatu

Tryb wyswietlania informadji
Wyjscie na monitor kontrolny
Sterowanie wyswietlaniem
tacze do PC

Ztgcze wejscie / wyjscie Video
MIKSER A/V

llos¢ wejs¢ AV

llos¢ wyjs¢ AV

Standard wejs¢ / wyjs¢ Video
Standard wejs¢ / wyjs¢ Audio
PARAMETRY OGOLNE
Standard telewizyjny

Poziom wejsciowy Video

Poziom wyjsciowy Video
Zasilanie

Typ obudowy

elmier@elmier.pl

OPIS OGOLNY:

Wielofunkcyjny Inserter AURORA, poprzez mozliwosci
integracji kilku funkcji w jednym urzadzeniu, pozwala
w sposOb znaczacy ufatwic¢ aplikacje.oraz zmniejszy¢ koszty
systemu. Inserter wykonany jest w oparciu 0 zaawansowane
cyfrowe uktady VLSI, znaczaco zwiekszajgce mozliwosci
urzadzenia oraz jego niezawodnos¢. AURORA posiada
wbudowane wewnetrzne ukfady typu "by-pass",
zabezpieczajace ciggtos¢ emisji kanatu w przypadku wystapienia
awarii zasilania insertera.

STACJAPOGODOWA

AURORA posiada wbudowany interfejs do obstugi standardowych
systemOw meteorologicznych - czujnikdw temperatury, ci$nienia,
wilgotnosci, sity wiatru, etc. ktorych ilosci i typy okreslane sg przez
uzytkownika. AURORA dokonuje cyklicznych odczytéw podtgczonych
czujnikéw, a otrzymane wyniki wyswietla nastepnie na obrazie
telewizyjnym, w formacie okreslonym przez uzytkownika. W ten sposob

i otrzymuje sie automatycznie emitowang biezacg informacje pogodowa.
Format DIO Dodatkowo wyswietlane sa aktualny czas i data. Urzadzenie pracuje
100m catkowicie samodzielnie.
Tekst. bjw INSERTER INFORMACJI - CRAWL
1s AURORA umozliwia wy$wietlanie informacji tekstowych
w dwoch postaciach:
BNC
1. Plynacego paska (crawl)
6 2. Tekstu statycznego (box)
AER Decyzje o sposobie wyswietlania informacji (komunikatu) podejmuje
uzytkownik. W pamieci wewnetrznej urzadzenia mozna zapisa¢ do szesciu
Tak niezaleznych komunikatéw. Uzytkownik posiada szeroki wybor sposobow
6 wyswietlania (schedules) dla kazdego komunikatu z osobna. Przygotowanie
komunikatow oraz konfiguracje wyswietlania przygotowane sg
999 w komputerze PC. Wyswietlanie moze by¢ prowadzone z komputera badz
Ustawialne samodzielnie przez urzadzenie,
Tekst. b/w z wykorzystaniem wiasnej pamieci wewnetrznej.
Tak MIKSER A/V

AURORA posiada dodatkowg opcjonalng mozliwos¢ przetaczania do pieciu
niezaleznych toréw Audio/Video sterowanych wielo-zdarzeniowym
programatorem czasowym.

Klawiatura / PC
RS-232C/ Internet
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230VAC, 50Hz, 6W
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Producent zastrzega mozliwo$¢ zmian
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