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6.  Gwarancja 

Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia wynikłe z niefachowej ingerencji wewnątrz urządzenia oraz uszkodzenia mechaniczne.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są u producenta w Warszawie

przy ul.Woronicza 29,  tel/fax: (0-22) 843-28-52  oraz 843-64-11 w.362

Nr fabryczny:  .....................................

                             Termin gwarancji do.................................

Data sprzedaży i pieczęć sprzedającego:


[image: image1.wmf]
"ELMIER" P.P.H.,  Lilianna Ziętek;   01-949 Warszawa, ul.Legendy 3/15

 Zakład: 02-640 Warszawa, ul.Woronicza 29

 tel./fax:(0-22) 843-28-52              tel.: (0-22) 843-64-11 w. 362
                                                 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

                                     GENERATOR TESTOWY TV typ G-11A
                                  


Generator G-11A jest testerem produkcyjno-serwisowym telewizorów czarno-białych i kolorowych systemu PAL, o podnośnych fonii 5,5 i 6,5 MHz  Jego główne zalety to:

                                        - pełny zakres  telewizji rozsiewczej i kablowej,

                                        - szeroka gama testów obrazowych,

                                        - kwarcowa stabilizacja podnośnych fonii,

                                        - lekkość i wygoda w przenoszeniu. 
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1.  Podstawowe dane techniczne

	Zakres generowanych częstotliwości
	VHF-L       48 - 160 MHz                                                                                                                          VHF-H    160 - 440 MHz                                                                                              UHF        440 - 855 MHz

	System modulacji
	AM;   m=70-80%

	Systemy chrominancji
	PAL - B, G, D, K

	Częstotliwość podnośnej fonii
	5,5/6,5 MHz

	Częstotliwość modulacji fonii
	1 kHz ; dewiacja 30-40 kHz

	Poziom nośnej sygnału wizyjnego
	65 (5 dB(V

	Testy obrazowe
	pionowe pasy barwne, pionowe pasy barwne  i czarno-białe (ekran dzielony), gradacja szarości, krata z okręgiem,

tła: białe, zielone, czerwone, niebieskie, turkusowe, żółte, purpurowe

	Wyjścia dodatkowe
	VIDEO 1 Vss/75 Ohm

AUDIO  1 kHz;  0,8 Veff /600 Ohm 

Synchronizacja H , poziom TTL

Synchronizacja V,  poziom TTL

	Zasilanie
	220 V;  50 Hz;  6VA

	Wymiary
	szerokość: 190 mm

wysokość: 70 mm

głębokość: 200 mm 

	Masa
	1,1 kg


2.  Obsługa generatora

Generator włącza się przyciskiem oznaczonym POWER. Stan włączenia sygnalizuje dioda LED umieszczona z prawej strony przycisku. Należy zwracać uwagę, aby przy włączaniu zasilania przełącznik na tylnej płycie był ustawiony w pozycji COLOR 1/1). 

Wejście antenowe odbiornika TV łączy się kablem koncentrycznym z gniazdem BNC na płycie czołowej z napisem R.F.OUTPUT.

Ustawienie żądanej częstotliwości wizji odbywa się za pomocą wieloobrotowego potencjometru z napisem R.F.TUNE. Położenie tego potencjometru w danym zakresie częstotliwości jest sygnalizowane za pomocą trzech diod świecących (linijki diodowej).

Z tyłu urządzenia znajduje się gniazdo pięciokontaktowe typu GM-590. Gniazdo to niesie sygnały synchronizacji z oscyloskopem, sygnał VIDEO i sygnał fonii 1 kHz. Rozmieszczenie poszczególnych sygnałów na gnieździe jest zgodne z poniższym rysunkiem.  Sygnał VIDEO i 
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Częstotliwość obrazów wynosi 50,0 Hz i częstotliwość odchylania linii 15.625 Hz. Wygaszanie obrazu następuje od 311 linii do 22. Dwa pełnoliniowe impulsy wyrównawcze (linie 1 i 2) dają początek synchronizacji obrazu. Tor chrominancji wysyła sygnał identyfikacyjny (burst) o częstotliwości 4433,62 kHz, o fazie komutowanej co linia "+" i "-" 135o . Sygnał ten wysyłany jest co linia w drugiej połowie impulsu synchronizacji linii. Generator zasilany jest z sieci 220V prądu przemiennego przez transformator o podwójnej izolacji.
Wyłącznik zasilania i dwa bezpieczniki topikowe WTA-0,4A znajdują się wewnątrz urządzenia i są dostępne po zdjęciu pokrywy dolnej. Po zdjęciu obudowy na żadnym punkcie urządzenia nie ma napięcia, które groziłoby porażeniem.

4.   Ogólne wytyczne eksploatacji i bezpieczeństwa obsługi przyrządu 

4.1.  Ogólne wytyczne eksploatacji 

Przyrząd należy do pierwszej grupy odporności na warunki klimatyczne i mechaniczne. Jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie otwartym w następujących warunkach:

a/   temperatura............................................................. 0 - +40oC 

               b/   wilgotność względna............................................... 20 - 80% przy 30oC 

               c/   ciśnienie atmosferyczne........................................... 80 - 106 kPa 

Jeżeli przed rozpoczęciem pomiarów przyrząd znajdował się w warunkach różniących się od podanych w punktach a, b, to można go użytkować po 0,5-godzinnej reklimatyzacji. 
4.2.  Przepisy bezpieczeństwa obsługi 

Przyrząd ma drugą klasę ochronności zgodnie z normą  PN-84/T-06500/05. W przypadku uszkodzenia przyrządu, zdjęcie osłony w celu na przykład wymiany bezpiecznika należy przeprowadzić po odłączeniu od sieci zasilającej przez wyjęcie sznura z sieciowego gniazda zasilającego. Przyrząd nie wnosi zagrożeń typu: promieniowanie mikrofalowe ani promieniowanie jonizacyjne.

5.  Transport 

Przyrząd wymaga ostrożności przy jego przenoszeniu. Transport może odbywać się krytymi środkami przewozowymi. Warunki transportu: 

          - temperatura............................... -20oC do +55oC 

          - wilgotność względna.................. do 95% 

          - ciśnienie atmosferyczne.............. 60 do 106 kPa 

Pozostałe warunki przechowywania i transportu określa PN-76/T-06500/08.

- 3 -

sygnał fonii 1 kHz są dodatkowo wyprowadzone do oddzielnych gniazd BNC umieszczonych na płycie tylnej generatora.

                                                          

          

                                           1 - masa

                                           2 - sygnał synchronizacji linii SH 

                                           3 - AUDIO 1 kHz

                                           4 - sygnał synchronizacji obrazu SV 

                                           5 - VIDEO                                                                  

Sygnały synchronizacji z oscyloskopem posiadają poziom napięcia TTL poprzez rezystancję 2,2 kOhm. Sygnały te mogą być wyprowadzone za pomocą wtyku symetrycznego WM-590. Wkładając wtyk do gniazda w dwóch położeniach można uzyskać przełączanie kabla z synchronizacji SH na SV i odwrotnie. W czasie korzystania z wyjścia R.F.OUTPUT sygnał VIDEO nie powinien być obciążony, a wtyk z gniazda VIDEO wyjęty.

Generator posiada 8 niezależnych przycisków sterujących przeznaczonych do ustawiania rodzajów pracy. Pierwsze trzy przyciski oznaczone B, G i R wciskane pojedynczo włączają testy kolorów czystych: B -tło koloru niebieskiego, G - tło koloru zielonego, R - tło koloru czerwonego. Wciśnięcie tych trzech przycisków jednocześnie daje tło białe, natomiast nie wciśnięcie - sygnał BARS, tj., pionowe pasy barwne. 

Wciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie daje odpowiednio: B i G  - tło koloru turkusowego, B i R - tło koloru purpurowego oraz G i R - tło koloru żółtego. Przycisk GRATE włącza kratę z okręgiem wyłączając jednocześnie pasy barwne. Krata z okręgiem może być nałożona również na dowolne tło barwne. Przycisk COLOUR OFF służy do włączania lub wyłączania chrominancji. Dwa kolejne przyciski służą do wyboru zakresu generowanych częstotliwości. Przycisk VHF-L włącza pracę generatora w zakresie częstotliwości 48-160 MHz, przycisk VHF-H włącza pracę generatora w zakresie częstotliwości 160-440 MHz.  Jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków UHF włącza pracę generatora w zakresie częstotliwości 440-855 MHz. W ramach zakresu częstotliwość ustawiana jest potencjometrem R.F.TUNE. Przycisk 5,5 - 6,5 MHz służy do wyboru podnośnej fonii o częstotliwości 5,5 lub 6,5 MHz.

Uwagi: 1. Przełączanie przełącznika na tylnej płycie generatora powoduje włączanie na przemian testu barwnych (color 1/1) i obrazu mieszanego (color ½) , tzn. w połowie barwnego, w połowie czarno-białego. Dla poprawnej pracy testu mieszanego wymagane jest minimum 15 minutowe wygrzanie generatora.

2. Testy o ostrych przejściach między bielą a czernią, takie jak test kraty i test okręgu w mniejszym lub większym stopniu zależnie od odbiornika wytwarzają barwną poświatę. Należy obserwować je przy wyłączonej chrominancji.
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3. Jeżeli ustawiona wartość fonii jest zaszumiona, generator należy wyłączyć i ponownie włączyć.

3.  Opis techniczny

 Generator składa się zasadniczo z 4 członów głównych. Są to: zasilacz, człon sterujący, przełączniki i głowica w.cz.. Zasilacz, człon sterujący i przełączniki zmontowane są na płycie głównej generatora. Zasilacz składa się z transformatora, zespołu prostowników, filtrów i stabilizatorów. 

Napięcie sieciowe podawane przez włączenie kabla do gniazda zasilającego  jest sygnalizowane słabym świeceniem diody LED umieszczonej przy wyłączniku POWER. Włączenie generatora do pracy odbywa się po stronie uzwojenia wtórnego transformatora za pomocą dwubiegunowego wyłącznika POWER i jest zasygnalizowane jaśniejszym zaświeceniem diody LED. Pomiędzy stroną wtórną transformatora i wyłącznikiem znajdują się dwa bezpieczniki umieszczone na płytce obwodów drukowanych bezpośrednio przy transformatorze.

Zasilacz daje cztery napięcia stabilizowane: +5V, +12V, +33V i -5V. Napięcia +5V i +12V podawane są na człon sterujący, przełączniki i głowice. Napięcie +33V doprowadzone jest do wieloobrotowego potencjometru strojenia R.F.TUNE i z jego suwaka do diod pojemnościowych głowicy w.cz. oraz do linijki diodowej. Napięcie +33V doprowadzane jest tylko do głowicy.

Człon sterujący zawiera następujące układy:

1. Generator toru synchronizacji wraz z generatorem kwarcowym 10 MHz.

2. Generator sygnału luminancji pasów i tła.

3. Generator kraty.

4. Generator okręgu.

5. Generator kolorów (chrominancji) systemu PAL z kwarcem 8.867 kHz.

6. Generator sygnału fonii 5,5 i 6,5 MHz stabilizowany kwarcem.

7. Wzmacniacz wyjściowy.

Sygnały wyjściowe z poszczególnych generatorów podawane są na wejście wzmacniacza wejściowego, a następnie z jego wyjścia na głowicę w.cz.. Wyjątek stanowi generator fonii, z którego sygnał podawany jest bezpośrednio na wejście głowicy z pominięciem wzmacniacza wyjściowego. Zespół sygnałów synchronizujących wytwarzany jest w generatorze synchronizacji. Sygnały te podawane są na pozostałe generatory i na wyjście zewnętrzne. Zespolony sygnał synchronizacji podawany jest, wraz z sygnałem chrominancji, na wejście odwracające wzmacniacza wyjściowego. Sygnał wizyjny w całym zakresie antenowo-kablowym zmodulowany jest amplitudowo. Na sygnał wizyjny nałożony jest sygnał fonii o nastawianej przełącznikiem podnośnej fonii 5,5 lub 6,5 MHz.

Generator pracuje  w systemie PAL z dwoma identycznymi półobrazami bez wybierania międzyliniowego. Ilość linii w półobrazie wynosi 312.
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