5. Gwarancja

Gwarancja obejmuje okres od zakupu do terminu określonego poniżej, nie dłużej niż 12 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje baterii.

UWAGA!  

Zalecamy przeprowadzanie wszelkich napraw w serwisie firmowym "ELMIER"
                                         Termin gwarancji ........................................

Pieczątka sprzedawcy 

i data sprzedaży.............................................
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Generator do testowania monitorów cyfrowych

typ GM-20
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1. Przeznaczenie generatora typ GM-20

Generator typ GM-20 jest przeznaczony do testowania monitorów komputerowych zaopatrzonych w gniazdo 15-kontaktowe D-SUB.

Dzięki małym wymiarom jest bardzo wygodnym przenośnym narzędziem przydatnym wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością monitorów komputerowych, a więc ułatwiającym pracę w handlu, serwisie, konserwacji sieci komputerowych itp. Umożliwia on szybkie przetestowanie monitora bez podłączania go do komputera

2.     Dane techniczne

Dostępne rozdzielczości
640x480;

800x600;

1024x768;

1200x1024;

Częstotliwość odświeżania  
60; 75; 85; 100 Hz

Testy 
· 8 pasów barwnych 

· pasy pionowe;

· pasy poziome;

· pełny prostokąt;

· szachownica;

· 8 pasów z gradacją jasności;

· 16 pasów z gradacją jasności;

· krata;

Poziom sygnału RGB
0,7V/75ohm

Poziom impulsów H i V
5V; polaryzacja dodatnia

Zasilanie
bateria 9V lub zewnętrzny zasilacz

6 .. 9VDC/50mA (wtyk okrągły 3mm -  - masa w środku)

Pobór prądu
Max. 45 mA

Wymiary 
100x150x30mm

Wyposażenie
bateria 9V typ 6F22;

instrukcja obsługi;

3.     Opis klawiatury

TEST – Klawisz przełączania testów:

· 8 pasów barwnych z możliwością wyłączania R,G,B;

· Pasy barwne pionowe z możliwością wyłączania R,G,B;

· Pasy barwne poziome z możliwością wyłączania R,G,B;

· Prostokąt z możliwością wyłączania R,G,B;

· Szachownica z możliwością wyłączania R,G,B;

· 8 pasów z gradacją jasności;

· 16 pasów z gradacją jasności;

· Krata z możliwością wyłączania R,G,B;

RES – Klawisz kolejnego przełączania wybieranej rozdzielczości

FREQ - Klawisz kolejnego przełączania częstotliwości odświeżania

R,G,B – Włączanie i włączanie poszczególnych składowych kolorów

UWAGA! 

Wybraną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania sygnalizują zaświecone diody LED, natomiast w przypadku ustawienia RGB świeceniem diody sygnalizowane jest wyłączenie koloru.

4. Opis użytkowania generatora

Włączenie przyrządu następuje przez naciśnięcie klawisza TEST/ON. Po włączeniu generator zostaje automatycznie ustawiony na rozdzielczość 640x480 oraz częstotliwość odświeżania 60Hz.

Wyłączenie przyrządu uzyskuje się przez jednoczesne wciśnięcie klawiszy R i G
UWAGA!
Przy testowaniu monitorów starego typu należy zwracać uwagę, aby nie ustawiać rozdzielczości i częstości odświeżania ponad przewidziane danymi technicznymi monitora, ponieważ grozi to uszkodzeniem monitora.

Tabela wartości rzeczywistych ustawianych parametrów

Rozdzielczość / częstotliwość
Rzeczywista częstotliwość odświeżania 


Test 16 pasów z gradacją jasności
Pozostałe testy




V [Hz]   H[kHz]
V [Hz]   H[kHz]

680x480                 60Hz

                               75Hz

                               85Hz

                             100Hz
60.14     31.58
  60.14   31.58


75.65     38.58
75.65     38.58


85.7     43.63
85.7     43.63


98.57     49.58
98.57     49.58

800x600                 60Hz

                               75Hz

                               85Hz

                             100Hz
60.28     37.85
60.28     37.85


74.68     46.15
74.68     46.15


83.9     52.86
83.9     52.86


96.8     60.91
96.8     60.91

1024x768               60Hz

                               75Hz

                               85Hz

                             100Hz
60.1     48.38
60.1     48.38


74.07     59.11
74.07     59.11


-
87.24     70.58


-
99.42     80.53

1200x1024             60Hz

                               75Hz

                               85Hz

                             100Hz
57.24    60.91
57.24     60.91


63.5     67.44
75.83     80.53


-
84.56    89.55     


-
99.99     10.62
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