Warunki przechowywania i transportu: 

  - temperatura.......................................................................................... -25oC do +55oC 

  - wilgotność względna............................................................................. do 95% 

  - ciśnienie atmosferyczne......................................................................... 60 do 106 kPa 

Pozostałe warunki przechowywania i transportu określa PN-76/T-06500/08.

UWAGA!

Przyrząd został poddany badaniom w Laboratorium Badawczym "ELTEST" na zgodność z PN-84/T-06500/05 w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa pracy. Uzyskał ocenę pozytywną potwierdzoną sprawozdaniem z badań nr 941/ER/95.

8. Gwarancja

Gwarancja obejmuje okres od zakupu do terminu określonego poniżej nie dłużej niż 12 miesięcy.

                                                       Termin gwarancji ................................................
Pieczątka sprzedawcy i data sprzedaży...................................................................... 
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                                                    INSTRUKCJA OBSŁUGI 

                                        CZĘSTOŚCIOMIERZA-CZASOMIERZA 

typ L-12

typ L-12A

                                


Częstościomierz-czasomierz typ L-12 i L-12A jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym licznikiem zbudowanym w oparciu o technikę mikroprocesorową. 

Szeroki wachlarz pomiarów czasu i częstotliwości stawiają go w rzędzie najwygodniejszych częstościomierzy, zarówno w serwisie, jak i w laboratorium. 
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5.3.Opis wejść pomiarowych 

Wejście A jest wejściem najczulszym i wysokoomowym. Po załączeniu lub po zmianie poziomu sygnału należy odczekać kilka sekund, aby ustabilizowała się automatyka wzmacniacza wejściowego. Pomiar z tego wejścia prawidłowy jest tylko wtedy, gdy sygnał mierzony jest niezmodulowany amplitudowo i napięcie wejściowe nie przekracza wartości 50V. 

Wejście B służy do pomiarów częstotliwości wyższych niż na wejściu A. Ze względu na to, że długości fal tych częstotliwości zbliżone są do długości kabli pomiarowych, wejścia te są obciążone opornością falową 75 Ohm (na żądanie 50 Ohm). Należy tu zwrócić szczególną uwagę na nieprzekroczenie maksymalnego napięcia skutecznego 10V ze względu na możliwość spalenia 

oporników wejściowych. 

Wejście C jest wejściem stałoprądowym o regulowanej polaryzacji pokrętłem -5V..+5V. Umożliwia ono pomiary przebiegów o różnych polaryzacjach przy odpowiednich ustawieniach pokrętła DC LEVEL. Wejście to służy głównie do pomiaru czasu zarówno pojedynczych impulsów, jak i czasów cząstkowych przebiegów okresowych. 

Wejście D (L-12), umieszczone z tyłu przyrządu, służy do pomiaru częstotliwości w zakresie gigahercowym (do ok. 5GHz) przy wykorzystaniu zewnętrznego preskalera. Przy zastosowaniu zewnętrznego preskalera 256:1, uzyskujemy bezpośredni odczyt częstotliwości na wyświetlaczu.

Wejście D (L-12A), umieszczone z tyłu przyrządu, służy do pomiaru częstotliwości w zakresie gigahercowym (od 0,8 GHz do 2,2 GHz). Wejście posiada oporność wejściową 75 Ohm. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na nie przekraczanie maksymalnego napięcia skutecznego 5V ze względu na możliwość spalenia oporników wejściowych. 

Uwaga: Przy braku sygnału wejściowego wskazanie (2500 MHz  wynika z właściwości zastosowanego preskalera i nie świadczy o uszkodzeniu przyrządu.

6. Konserwacja i naprawy przyrządu 

Przyrząd nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji w czasie eksploatacji. Konstrukcja mechaniczna zapewnia łatwy dostęp do wnętrza. W celu dostania się do środka aby wymienić bezpiecznik należy odkręcić boczne listwy razem z odchylanymi nóżkami (razem 8 wkrętów), a następnie zdjąć osłony górną i dolną.

7. Przechowywanie i transport 

Przyrząd wymaga ostrożności przy jego przenoszeniu. Transport może odbywać się drogą wodną, powietrzną i lądową wewnątrz krytych środków przewozowych.
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Po wyłączeniu przyrządu wyłącznikiem sieciowym ponowne włączenie go może nastąpić po odczekaniu kilku sekund. W przeciwnym przypadku procesor nie zdąży się zresetować i gotowość przyrządu do pracy może ulec zawieszeniu.                                                                

4.2.Przepisy bezpieczeństwa obsługi 

Przyrząd ma drugą klasę ochronności zgodnie z normą PN-84/T-06500/05.

W przypadku uszkodzenia przyrządu, zdjęcie metalowej osłony w celu na przykład wymiany bezpiecznika należy przeprowadzić po odłączeniu od sieci zasilającej przez wyjęcie sznura 

z sieciowego gniazda zasilającego.

Przyrząd nie wnosi zagrożeń typu: promieniowanie mikrofalowe ani promieniowanie jonizacyjne.

5. Obsługa przyrządu

Przyrząd poza wyłącznikiem zasilania, oznaczonym POWER, posiada osiem przycisków sterujących jego funkcjami. Cztery z nich, oznaczone literami A,B,C i D przełączają wejścia licznika. Z czterech pozostałych przycisk oznaczony STOP zatrzymuje ciągły pomiar czę- stotliwości umożliwiając stabilny odczyt ostatniego pomiaru. Ponowne uruchomienie pomiaru odbywa się przez naciśnięcie przycisku danego wejścia A,B,C lub D, z którego aktualnie wykonywany jest pomiar. Trzy przyciski oznaczone PER (okres), IMP (impuls) oraz TIME (czas) służą do obsługi pomiaru czasu.

5.1. Pomiar czasu 

Naciśnięcie przycisku PER oznacza gotowość do pomiaru okresu, a więc odstępu czasu między kolejnymi zboczami narastającymi lub opadającymi. O tym, czy pierwsze startowe zbocze będzie narastające czy opadające, informują diody świecące LED oznaczone odpowiednio strzałkami skierowanymi w górę lub w dół. Pomiar uzyskuje się po naciśnięciu przycisku TIME. Zmiana zbocza, od którego zaczyna się pomiar, następuje po ponownym naciśnięciu przycisku PER, a w przypadku pomiaru impulsu po naciśnięciu przycisku IMP. Pomiar   impulsu  oznacza  pomiar  odstępu  czasu  między  dwoma zboczami o przeciwnym nachyleniu, na przykład między zboczem narastającym a opadającym. 

Każdorazowo pomiar czasu wymaga naciśnięcia przycisku TIME. Mierzyć można zarówno pojedynczy przebieg jak i okres lub impuls przebiegu okresowego. W takim przypadku zmierzony zostanie czas pierwszego przebiegu po naciśnięciu przycisku TIME. 

Pomiar czasu odbywa się wyłącznie przy podłączeniu obiektu mierzonego do gniazda C. 

5.2.Pomiar częstotliwości

Pomiar częstotliwości możemy wykonać korzystając z dowolnego gniazda wejściowego. Przejście z pomiaru czasu na pomiar częstotliwości odbywa się przez naciśnięcie dowolnego przycisku określającego gniazdo. Umieszczone pod przyciskami gniazd diody świecące LED informują o załączeniu danego gniazda. Wyniki pomiarów poprzedzone są na wyświetlaczu informacją o jednostce pomiarowej. Przy pomiarze częstotliwości od 0,5 Hz do 999999,99 Hz świeci się napis Hz. Przy pomiarze częstotliwości od 1 MHz wzwyż świeci się zarówno napis Hz jak i napis M. Przy pomiarze czasu świeci się napis s (sekunda). 
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1.    Wygląd zewnętrzny przyrządu

1.1. Widok od strony płyty czołowej
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1.2. Widok od strony płyty tylnej 
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Opis elementów płyty czołowej i tylnej:

POWER (ZASILANIE)  .............. klawisz wyłącznika sieciowego

(1)  ................................................8-segmentowy wyświetlacz LED

IN.A (WEJŚCIE A) ...................... gniazdo BNC służące do pomiarów sygnałów o
częstotliwości 10Hz-80 MHz 

IN.B (WEJŚCIE B)........................gniazdo BNC służące do pomiarów sygnałów o częstotliwości 50 MHz - 1100 MHz 

IN.C (WEJŚCIE C) ...................... gniazdo BNC służące do pomiarów  sygnałów                                                      o częstotliwości 0,5 Hz do 10 MHz 

IN.D (WEJŚCIE D)

(L-12)             .......................gniazdo typu BNC służące do współpracy z zewnętrznym preskalerem 256:1 umieszczone na płycie tylnej 

IN.D (WEJŚCIE D)

(L-12A)                    .......................gniazdo typu BNC służące do pomiarów sygnałów 

o częstotliwości 800 MHz-2100 MHz umieszczone na płycie tylnej 
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 (2) ............................................pokrętło POZIOM DC służące do zmiany polaryzacji stało- 

                                                 prądowego WEJŚCIA C 

A, B, C, D ................................przyciski służące do przełączania wejść A, B, C, i D

STOP .......................................przycisk służący do zatrzymywania ciągłego pomiaru czę-

                                                  stotliwości

IMP(IMPULS), PER(OKRES) i TIMECZAS) - przyciski służące do obsługi pomiaru czasu

(3) .......................................... diody świecące  sygnalizujące włączenie przyporządkowanych

                                                 im przycisków przełączających wejścia oraz sygnalizujące wy-

                                                 bór zbocza przy pomiarze impulsu lub czasu

10 MHz ...................................wyjście wewnętrznego wzorca częstotliwości umieszczone

                                                 na płycie tylnej; poziom (100 mVss
 (4) ...........................................PRZEWÓD SIECIOWY dwuprzewodowy o przekroju drutu 

                                                0,5 mm2.

(5) ......................................... .TABLICZKA ZNAMIONOWA naklejana na płytę tylną przy- 

                                                 rządu zawierająca nazwę i adres producenta i typ przyrządu, 

                                                 przewidywana również do umieszczenia znaku typu

2. Dane techniczne. 

2.1. Pomiar częstotliwości:

WEJŚCIE A
Zakres częstotliwości.................................................................................10 Hz do 80 MHz

Impedancja wejściowa ..............................................................................1 MOhm; 25 pF

Napięcie wejściowe (eff.)...........................................................................40 mV do 50 V

WEJŚCIE B
Zakres częstotliwości................................................................................50 MHz do 1,1 GHz

Impedancja wejściowa...............................................................................75 Ohm

Napięcie wejściowe (eff.)...........................................................................40 mV do 10 V

Czułośċ: do 400 MHz .............................................................................. 40 mV

               400 ... 700 MHz ........................................................................ 80 mV

Powyżej 700 MHz .................................................................................... 200 mV

WEJŚCIE C
Zakres częstotliwości.................................................................................0,5 Hz do 10 MHz

Impedancja wejściowa...............................................................................150 kOhm; 30 pF

Napięcie wejściowe(eff.)............................................................................0,5 V do 15 V

WEJŚCIE D (L-12)  

Zakres częstotliwości..............................................zależnie od zewnętrznego preskalera

Napięcie wejściowe:................................................poziom TTL

WEJŚCIE D (L-12A)  

Zakres częstotliwości..........................................................................800 MHz do 2100 MHz

Impedancja wejściowa........................................................................75 Ohm

Napięcie wejściowe(eff):....................................................................40 mV do 5V

Czułośċ: do 1500 MHz ..................................................................... 50 mV

               powyżej 1500 MHz ........................................................... 100 mV
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2.2. Pomiar czasu: 

WEJŚCIE C 

Zakres mierzonych czasów.................................................................0,5 s do 10000 s 

2.3. Dokładność pomiaru częstotliwości..............................................5 x10-6 

2.4. Dokładność pomiaru czasu...........................................................0,2 s +10-6 

2.5. Wyświetlacz.............................................................................. .LED; 8 cyfr znaczących

2.6  Wymiary 

                   wysokość.........................................................................60 mm

                   szerokość.........................................................................250 mm 

                   głębokość........................................................................240 mm 

2.7  Masa...........................................................................................2,7 kg

2.8  Zasilanie:.....................................................................................220 V; 50 Hz; 12 W

3. Wyposażenie standardowe

- instrukcja obsługi.............................................................................1 egz.    

- przewód połączeniowy BNC-BNC................................................... 1 szt. 

4. Ogólne wytyczne eksploatacji i bezpieczeństwa obsługi 

   przyrządu 

4.1.Ogólne wytyczne eksploatacji 

Przyrząd należy do pierwszej grupy odporności na warunki klimatyczne i mechaniczne. 

Jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie otwartym w następujących warunkach: 

a/ temperatura..................................................................................... 0 do +40oC 

b/ wilgotność względna....................................................................... 20 do 80% przy 30oC 

c/ ciśnienie atmosferyczne................................................................... 80 do 106 kPa 

Jeżeli przed rozpoczęciem pomiarów przyrząd znajdował się w warunkach różniących się od podanych w punktach a i b, to można go użytkować po 0,5-godzinnej reklimatyzacji. 
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