Wzmacniacze WZ-22 i WZ-28 można zastosować do redukcji zakłóceń (np. przydźwięku) wnikających w  wizyjny tor przesyłowy. W tym celu należy ustalić wielkość strat poziomu sygnału w danej gałęzi toru. Jeżeli straty wynoszą przykładowo 3.5dB, to poziom przydźwięku wnikającego w tor można obniżyć    o  6 dB włączając na końcu tego toru  (np. na wejściu monitora CCTV) tłumik 6dB/75Ω  i ustawiając  wzmocnienie wzmacniacza równe 9.5dB.  Schemat postępowania oparty na powyższym przykładzie można stosować zarówno w przypadku bardzo długich torów wizyjnych o dużych stratach jak i krótkich  odcinków kabla, na których do toru przesyłowego wnikają bardzo silne zakłócenia. W obu wymienionych przypadkach należy podzielić tor na kilka odcinków i zastosować kaskadowe łączenie wzmacniaczy o odpowiednio dobranym wzmocnieniu. Wszystkie wzmacniacze (za wyjątkiem pierwszego) należy wówczas poprzedzić tłumikami o ustalonej eksperymentalnie wartości tłumienia . Na wejściu monitora także należy umieścić tłumik.

4. Gwarancja na wzmacniacz WZ-22/WZ-28

Gwarancja dotyczy modelu ................... o numerze seryjnym .................................. i obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia wynikające z nie stosowania zaleceń przedstawionych w punkcie 3  instrukcji obsługi wzmacniaczy WZ-22 i WZ-28.

UWAGA!

Zalecamy przeprowadzenie wszelkich napraw w serwisie firmowym ”ELMIER”.




Termin gwarancji.............................................

Pieczątka sprzedawcy

i data sprzedaży.......................................
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

WZMACNIACZY SYGNAŁU WIDEO 

WZ-22  i  WZ-28

· Przeznaczenie wzmacniaczy WZ-22 i WZ-28

· Wzmacnianie sygnału wizyjnego przesyłanego kablami koncentrycznymi na duże odległości 

· Wyrównywanie poziomu sygnałów wizyjnych w torach o różnej długości kabli

· Rozdzielanie torów sygnału wizyjnego 

· Redukcja poziomu zakłóceń (np. przydźwięku sieciowego) wnikających w wizyjne tory przesyłowe

1. Dane techniczne wzmacniaczy 

Pasmo przenoszenia ( -3dB)
3Hz ... 10MHz ( wzmocnienie 9.5dB)

3Hz ... 30MHz ( wzmocnienie    0dB)

Impedancja wejściowa
75 (

Uwe
 Max. 1Vpp 

Uwy 
 Max. 3Vpp  na obciążeniu 75 (

Wzmocnienie 

(osobna regulacja obu torów)
 Max. 9.5dB dla Uwe = 1Vpp

 

Odstęp sygnał – szum
 Min. 60dB

Zasilanie 

(zaleca się stosowanie zasilaczy stabilizowanych)
12 .. 14V   DC

· Maksymalny pobór prądu 

· model WZ-22

· model WZ-28
60mA

250mA
2. 
3. Instalacja i użytkowanie wzmacniacza

Wzmacniacz powinien być instalowany i użytkowany w warunkach wilgotności względnej nie przekraczającej 80% oraz w temperaturze 5-50°C.  Do zamontowania wzmacniacza służą dwa uchwyty z otworami umieszczone na bokach obudowy. Urządzenie może być montowane w dowolnej pozycji pozwalającej na swobodny dostęp do gniazd wejściowych i wyjściowych.

· Wzmacniacz wykonany jest w dwóch wersjach:

· pojedynczej (model WZ-22) posiadającej jedno wejście i dwa wyjścia o niezależnie regulowanym wzmocnieniu

· poczwórnej (model WZ-28) mającej cztery wejścia i osiem wyjść (z każdym wejściem skojarzona jest jedna para wyjść       o niezależnej regulacji wzmocnienia).

Po podłączeniu przewodów sygnałowych do wejść i wyjść wzmacniacza oraz doprowadzeniu stałego napięcia (12...14V)  do gniazda zasilającego  należy potencjometrami dostępnymi na zewnątrz obudowy ( skojarzonymi      z odpowiednimi wyjściami ) wyregulować poziom sygnału wyjściowego tak, aby na końcu każdego z kabli wyjściowych miał on żądaną wartość, np. 1Vpp. Regulację wzmocnienia najwygodniej przeprowadza się w oparciu       o pomiary oscyloskopowe. Jeśli jednak nie posiadamy tego przyrządu, można ustawić amplitudę sygnału obserwując ekran monitora - regulację należy prowadzić aż do uzyskania czystego i stabilnego obrazu.

W przypadku wzmacniacza w wersji poczwórnej możliwe jest przyporządkowanie większej niż dwa ilości wyjść do pierwszego wejścia. W ten sposób można uzyskać rozdzielacz wzmacniający i kierujący sygnał         z pierwszego wejścia do czterech, sześciu lub ośmiu wyjść z niezależną regulacją wzmocnienia dla każdego z wyjść. Możliwe są różne konfiguracje pracy wzmacniacza WZ-28. Przykładowo: sygnał z pierwszego wejścia jest kierowany do sześciu wyjść a pozostałe dwa  wyjścia podłączone są do odpowiadającego im wejścia. Nie jest istotna kolejność przyporządkowywania wyjść - dowolna kolejna para wyjść może być przyporządkowana do wejścia pierwszego. Zmiana konfiguracji wzmacniacza WZ-28 możliwa jest po zdjęciu przedniej części obudowy. Na płytce montażowej, pokazanej we fragmencie na rysunku 1, dostępne są 3 zwory za pomocą których zmieniamy konfigurację wzmacniacza.

Wzmacniacz WZ-28  wyposażono w  metalową obudowę, na której bokach zamontowane są wejściowe i  wyjściowe gniazda BNC-75 oraz gniazdo zasilające.

UWAGA : urządzenia współpracujące ze wzmacniaczem należy zasilać z tej samej fazy sieci  230V co zasilacz wzmacniacza. 
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Rys1. Uproszczony rozkład najważniejszych elementów wzmacniacza (pokazano jedynie fragment wzmacniacza WZ-28 z zaznaczeniem elementów  regulujących wzmocnienie oraz uwidoczniono położenie zworki umożliwiającej rozdzielenie sygnału z wejścia nr 1 także na wyjścia nr  2a i 2b ).

W modelu WZ-22 nie występują zworki konfiguracyjne i sygnał wejściowy jest wzmacniany i rozdzielany na dwa wyjścia.







Zworka do zmiany 


konfiguracji podłączenia wyjść 2a i 2b (N=2)





� EMBED Word.Picture.8  ���  wejście N ==> wyjście Na  i  Nb





� EMBED Word.Picture.8  ���  wejście  1 ==> wyjście Na  i  Nb 





Gniazdo zasilania





Wejście 1





Wejście 2





Wyjście 1a





Wyjście 1b





Wyjście 2a





Wyjście 2b
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