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WZMACNIACZ DYSTRYBUCYJNY 

WZ - 12   /   WZ - 12R 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zakup naszego wzmacniacza. Zapewniamy, że był to trafny wybór. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić długotrwałą eksploatację naszych przyrządów. Pragniemy, aby spełniały one Państwa wszystkie oczekiwania, dlatego też z przyjemnością wysłuchamy wszelkich uwag dotyczących naszych wyrobów. Będą one dla nas cennymi wskazówkami, uwzględnianymi przy wprowadzaniu nowych wersji przyrządów.

Zespół firmy ELMIER
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1. Charakterystyka wzmacniaczy WZ-12 i WZ-12R

WZ-12 jest wysokiej jakości wzmacniaczem sygnałów wizyjnych RGB do systemów o rozdzielczości VGA  i  XGA. Posiada on jedno gniazdo wejściowe i dwa gniazda wyjściowe – wszystkie typu DSUB15HD. Szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości pozwala na zastosowanie wzmacniacza przy rozdzielczościach  800x600, 1024x768, 1280x1024 oraz 1600x1200. 

Do połączenia wzmacniaczy WZ-12 i WZ-12R zaleca się stosowanie  profesjonalnych kabli RGB                  o impedancji 75Ω. 

 Urządzenie produkowane jest w dwóch wersjach : 

WZ-12   -  wzmacniacz  dystrybucyjny  o  stałym  wzmocnieniu  i  stałej  charakterystyce przenoszenia.  Ta wersja wzmacniacza znajduje zastosowanie głównie do rozdzielania sygnału ze źródła (np. notebook’a) na dwa odbiorniki niezbyt odległe od tego źródła (przykładowo : monitor VGA                   i projektor). W tym modelu wzmacniacza zastosowano stałą korekcję charakterystyki przenoszenia torów R,G,B zapewniającą poprawę jakości sygnału wizji w przypadku gdy długość kabli połączeniowych między źródłem sygnału  a  odbiornikami nie przekracza kilkunastu metrów.

WZ-12R – wzmacniacz dystrybucyjny o regulowanym wzmocnieniu i kształtowanej charakterystyce                      przenoszenia. Regulacja wzmocnienia oraz charakterystyki częstotliwościowej odbywa się     współbieżnie dla obu torów wyjściowych i pozwala na kompensację strat sygnału nawet w  przypadku zastosowania dłuższych kabli przesyłających sygnały RGB. Model WZ-12R zalecany jest  w przypadku gdy kable połączeniowe wprowadzają większe straty (są długie) lub przewidujemy kaskadowe łączenie kilku wzmacniaczy dystrybucyjnych i kilku monitorów.

2. Parametry techniczne wzmacniaczy WZ-12 i WZ-12R

	Impedancja wejściowa i wyjściowa torów R,G,B
	75(

	Typ złącz na wejściu i wyjściach IN, OUT1, OUT2
	DSUB15HD

	Pasmo przenoszonych częstotliwości (-3dB)
	3Hz ( 300MHz

	Sprzężenie wejścia i wyjść sygnałowych R,G,B
	AC

	Amplituda sygnałów wejściowych R,G,B
	0,7Vpp

	Wejścia sygnałów synchronizacji H , V
	poziomy  TTL

	Wyjścia sygnałów synchronizacji H , V
	poziomy TTL

	Regulacja wzmocnienia (LEVEL w WZ-12R)
	 0÷3dB

	Korekcja charakterystyki przenoszenia (EQ w WZ-12R)
	max. +8dB @ 100MHz

	Korekcja charakterystyki przenoszenia ( WZ-12 )
	+2dB @ 150÷230MHz

	Stosunek sygnał / szum
	>70dB

	Zasilanie
	12V (15V DC stabilizowane

	Średni pobór prądu
	 60mA 

	Gniazdo zasilania 
	 EIAJ RC-5320     2.1mm 

	Wymiary i ciężar
	 25x94x14 0 mm, 280 g


3. Zasilanie i obsługa wzmacniaczy 

Do zasilania wzmacniaczy dystrybucyjnych można wykorzystać dowolny zasilacz stabilizowany spełniający normy bezpieczeństwa, który dostarcza napięcia stałego od 12V do 15V przy wydajności prądowej 100mA lub większej. Sznur zasilacza powinien być zakończony  wtykiem EIAJ RC-5320 2.1mm (styk środkowy połączony z biegunem dodatnim zasilacza).

 Zasilacz wzmacniacza należy podłączyć do tej samej fazy sieci energetycznej 230V do której przyłączone są urządzenia mające współpracować ze wzmacniaczem.

Wszystkie wejścia i wyjścia wzmacniaczy WZ-12 i WZ-12R wyposażono w obwody zabezpieczające przed krótkimi przepięciami (głównie natury elektrostatycznej). 

Podczas pracy systemu dystrybuującego sygnały RGB należy unikać rozłączania masy w jakimkolwiek punkcie toru sygnałowego, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia wzmacniacza lub innych urządzeń podłączonych do niego.

Wzmacniacze WZ-12 i WZ-12R zabezpieczono przed skutkami odwrotnego podłączenia napięcia zasilania.

Po włożeniu wtyku zasilacza do gniazda zasilania powinna zaświecić się czerwona dioda (ON) umieszczona w pobliżu tego gniazda. Jeśli dioda nie świeci należy ustalić, czy zasilacz jest sprawny i czy biegun dodatni znajduje się na wewnętrznym styku we wtyku zasilającym.

Przy podłączaniu wzmacniacza dystrybucyjnego WZ-12R najlepiej ustawić pokrętła regulatorów  LEVEL   i EQ na minimum i dobrać ich położenie tak, by uzyskać optymalny obraz na najbardziej odległym                       z odbiorników sygnału. 

       W przypadku rozległych konfiguracji sprzętowych należy stosować profesjonalne kable o impedancji 75Ω przystosowane do przesyłania sygnałów RGB oraz sygnałów synchronizujących H i V, co pozwoli na optymalne wykorzystanie możliwości wzmacniacza i uzyskanie najlepszego obrazu.

4. Zastosowania wzmacniaczy dystrybucyjnych WZ-12 i WZ-12R

Jednym z  podstawowych  i  najprostszych  zastosowań  jest  buforowanie sygnału z komputera przenośnego 

podczas korzystania z dużego, stacjonarnego monitora CRT lub LCD. Niektóre z monitorów charakteryzują się stosunkowo niską częstotliwością  graniczną wzmacniaczy wizji (np.150MHz) i dzięki zastosowaniu szeroko-pasmowego bufora o odpowiednio dobranej charakterystyce przenoszenia można uzyskać poprawę jakości obrazu. W tym zastosowaniu wzmacniacz WZ-12 lub WZ-12R dodatkowo zabezpiecza także wyjścia komputera

przed skutkami wielokrotnego podłączania zewnętrznego monitora CRT lub LCD.

       Drugim, najbardziej popularnym z zastosowań jest wykorzystanie wzmacniacza do rozdzielania sygnałów w systemach  prezentacji danych.  Sygnał wizji z wyjścia komputera podawany na wejście wzmacniacza dystrybu-cyjnego ulega rozdzieleniu na dwa tory : do jednego z wyjść wzmacniacza dołączony jest monitor z którego korzysta osoba prowadząca prezentację, sygnał z drugiego wyjścia doprowadzany jest do wejścia projektora graficznego położonego zazwyczaj w odległości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od komputera.

       Kolejnym   z zastosowań są dwu- lub wielomonitorowe konfiguracje komputerowe.  Mają one zastosowanie w punktach  serwisu i sprzedaży, centrach dozoru, laboratoriach dydaktycznych itp.

       Tworząc nawet najprostszy system dystrybucji sygnałów RGB należy stosować się do poniższych zaleceń :

· do przesyłania sygnałów RGB używać możliwie najlepszej jakości kabli o impedancji falowej 75 Ω 
· wtyki  kabli  połączeniowych  należy  przykręcić do gniazd wejściowych i wyjściowych śrubami mocującymi,  co wyeliminuje możliwość rozłączenia się masy lub pogorszenia dopasowania
· wszystkie urządzenia systemu zasilać należy z tej  samej fazy sieci energetycznej 230V zwracając uwagę, by z tej linii zasilającej nie korzystały urządzenia generujące podczas pracy zakłócenia             i  szumy (np. silniki elektryczne itp. )
· należy unikać prowadzenia przewodów sygnałowych RGB w bezpośrednim  sąsiedztwie sieciowych kabli energetycznych oraz urządzeń generujących zakłócenia (np. silniki elektryczne, nadajniki itp. )
· konfigurację systemu dystrybucji sygnałów RGB należy tworzyć lub zmieniać po wyłączeniu wszystkich urządzeń z sieci zasilającej 230V 
5. Gwarancja

Producent  udziela  12- miesięcznej gwarancji na wzmacniacz dystrybucyjny WZ-12 / WZ-12R. 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia powstałe na skutek zasilania wzmacniacza z innej fazy sieci energetycznej niż pozostałe urządzenia połączone ze wzmacniaczem. 

Zalecamy wykonywanie wszelkich napraw w serwisie ELMIER.

Data sprzedaży
........................................

Podpis sprzedawcy   ...........................................
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