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Dziękujemy za zakup naszego procesora audio. Zapewniamy, że był to trafny wybór. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić długotrwałą eksploatację naszych wyrobów. Pragniemy, aby spełniały one Państwa wszystkie oczekiwania, dlatego też z przyjemnością wysłuchamy wszelkich uwag dotyczących ich pracy. Będą one dla nas cennymi wskazówkami, uwzględnianymi przy wprowadzaniu nowych wersji przyrządów.
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1. Przeznaczenie i zastosowanie 

Procesor audio AMOS jest ośmiokanałowym, stereofonicznym wzmacniaczem – regulatorem poziomu sygnału audio. Podstawowym przeznaczeniem wzmacniacza AMOS jest wyrównywanie i utrzymywanie na stałym poziomie sygnałów audio programów telewizyjnych transmitowanych w sieciach kablowych. Zastosowanie procesora AMOS w znacznym stopniu podnosi standard usług świadczonych przez telewizję kablową, dając abonentowi komfort stałości poziomów dźwięku przy przełączaniu kanałów.

2. Dane techniczne

	Liczba torów 
	8 

	Typ wejść / wyjść
	Stereo

	Zakres regulacji poziomu wyjściowego
	-79 ... +20dB

	Zakres ARW
	max. +/- 12dB, definiowany przez operatora

	Maksymalny poziom sygnału we / wy
	max. 1,7V rms

	Impedancja wejściowa
	110 k(

	Impedancja wyjściowa
	47 (

	Zniekształceni harmoniczne sygnału
	max. 0,05%

	Gniazda audio we / wy
	RCA

	Programator
	wbudowany: klawiatura + wyświetlacz LCD

	Obudowa
	rack 19”, 2U

	Zasilanie
	230VAC


3. Tryby pracy wzmacniacza

Wzmacniacz AMOS może pracować w dwóch podstawowych trybach ustalanych osobno dla każdego z kanałów wzmacniacza: 

1. Automatycznym (AUTO)  

2. Ręcznym (MANUAL). 

3.1. Tryb pracy ręczny - MANUAL

W trybie pracy MANUAL wzmacniacz pozwala na niezależną regulację wzmocnienia każdego z kanałów. Tryb ten jest przewidziany do zastosowania w przypadku, jeśli poziom sygnałów wejściowych jest niezmienny w czasie, a występuje jedynie potrzeba wyrównania poziomów sygnałów podawanych na modulatory stacji czołowej. W celu ustawienia trybu  MANUAL należy w menu NASTAWY KANAŁU wybrać opcję TRYB: MANUAL.

3.2. Tryb pracy automatyczny AUTO

W trybie pracy AUTO wzmacniacz umożliwia w pełni automatyczne wyrównanie poziomów sygnałów wyjściowych oraz utrzymywanie ich na stałym poziomie niezależnie od wahań poziomów wejściowych (w zakresie ustawionym przez użytkownika). Ten tryb pracy przewidziany jest w przypadku źródeł sygnałów o zmiennym w czasie poziomie nadawanych sygnałów. W celu ustawienia trybu  AUTO należy w menu NASTAWY KANAŁU wybrać opcję TRYB: AUTO.
3.3. Różnica między trybami pracy MANUAL i AUTO

Należy zwrócić uwagę na istotną różnicę w sposobie pracy procesora AMOS w zależności od wybranego trybu. W trybie MANUAL operator ustawia wzmocnienie wzmacniacza, natomiast w trybie AUTO operator ustawia oczekiwany średni poziom sygnału wyjściowego wzmacniacza. Oznacza to, że w przypadku wybrania trybu MANUAL procesor pracuje tak, jak klasyczny wzmacniacz sygnałów audio – poziomy wejściowe będą zmieniać się w czasie analogicznie do zmian poziomów wejściowych. W przypadku wybrania trybu AUTO, procesor zachowuje się jak wzmacniacz z Automatyczną Regulacją Wzmocnienia – utrzymywane będą zadane średnie poziomy wyjściowe (przy nieprzekraczaniu zakresów działania automatyki urządzenia) 

	Tryb Pracy (
	MANUAL
	AUTO

	Ustawienia (
	Wzmocnienie +6dB
	Poziom wyjściowy +1dB

	
	
	

	Poziom wejściowy
	Poziom wyjściowy
	Poziom wyjściowy

	-5dB
	+1dB
	+1dB

	-3dB
	+3dB
	+1dB

	-7dB
	-1dB
	+1dB
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rys. 1. Różnica sposobu działania procesora AMOS w trybach AUTO i MANUAL.

Różnica między tymi trybami pracy uwidoczniona jest w menu NASTAWY KANAŁU: po ustawieniu trybu AUTO możemy regulować POZIOM, a po ustawieniu trybu  MANUAL – WZMOCNIENIE.

4. Zasada działania wzmacniacza w trybie AUTO

Zadaniem procesora audio AMOS pracującego w trybie AUTO jest utrzymywanie stałego średniego poziomu audio na wyjściu wzmacniacza. Poziom ten jest ustawiany przez użytkownika dla każdego z kanałów oddzielnie. Działanie procesora polega na mierzeniu przez określony czas (parametr POMIAR CO – patrz p. 5.2.3.) wejściowego sygnału audio i takiego ustawienia wzmocnienia wzmacniacza, aby na wyjściu uzyskać założony przez użytkownika poziom (parametr POZIOM – patrz p. 5.2.1.). Po dokonaniu pomiaru, procesor wyrównuje poziom do założonego poziomu w krokach co 1dB, tak, aby uniknąć gwałtownej, skokowej zmiany poziomu dźwięku. 

W celu uniknięcia dużych wahań wzmocnienia w przypadku ustawienia zbyt krótkiego czasu pomiaru (parametr POMIAR CO) dla każdego z kanałów użytkownik może zdefiniować maksymalny zakres automatyki (parametr  ZAKRES AUT. – patrz p.5.2.1.). Określa on o ile decybeli procesor AMOS może wzmocnić / osłabić przychodzący sygnał. Sposób działania ograniczenia zakresu automatyki przedstawia poniższy przykład:
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rys. 2. Działanie ograniczenia zakresu automatyki w trybie AUTO.


Procesor AMOS jest zabezpieczony przed zanikami fonii lub pojawieniem się przypadkowych, zakłócających dźwięków. Powoduje to, że np. przypadkowe trzaski o bardzo dużej amplitudzie nie spowodują gwałtownej zmiany amplitudy sygnału wyjściowego. 

Przykład 1. Zabezpieczenie przed zanikami fonii i zakłóceniami.

Program lokalnej telewizji o godzinie 22.00 kończy emisję i do godziny 6.00 rano nadaje planszę testową bez sygnału fonii. Dzięki zabezpieczeniu przed zanikiem sygnału, o godzinie 6.00 rano, wzmacniacz będzie miał ustawiony taki poziom wzmocnienia, jaki wynikał z pomiarów o 22.00 – co spowoduje wrażenie „ciągłości” poziomu fonii, mimo jej kilkugodzinnego  zaniku.

5. Obsługa wzmacniacza

5.1. Klawiatura 

Wygląd klawiatury wzmacniacza AMOS przedstawiony jest na rys. 1.


rys. 3. Układ klawiatury wzmacniacza AMOS

Znaczenie poszczególnych przycisków jest następujące:

· MENU - wywołanie trybu konfiguracji urządzenia;

· + / -
 - w trybie normalnej pracy: przyciski zmiany nr kanału; w trybie konfiguracji – przyciski zmiany wybranego parametru;

· ( / ( 
 - przyciski służące do wyboru modyfikowanego parametru w trybie konfiguracji, wybrany parametr wskazywany jest znaczkiem >;

· OK
 - przycisk zatwierdzający wprowadzone zmiany w trybie konfiguracji, lub powodujący przejście do kolejnego podmenu;

· ESC
 - przycisk anulujący wprowadzone zmiany w trybie konfiguracji i powodujący wyjście do poprzedniego podmenu.

· F1
 - przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do menu NASTAWY KANAŁU – ustawianie parametrów kanału o wybranym wcześniej numerze;

· F2
 - przycisk pozwalający na bezpośrednie przejście do menu RESET .

5.2. Tryb normalnej pracy

Po włączeniu zasilania, procesor przechodzi do trybu normalnej pracy. W trybie tym na wyświetlaczu wyświetlane są parametry pracy jednego z kanałów i chwilowa wartość poziomu sygnału dla wszystkich kanałów w postaci bargrafu. 


rys. 4. Wygląd wyświetlacza procesora AMOS w trybie normalnej pracy.

Wciskanie przycisków + / - w tym trybie powoduje zmianę numeru kanału, którego parametry pracy wyświetlane są na ekranie.

Na płycie czołowej procesora AMOS znajduje się 8 diod LED opisanych CHANNEL1 ... CHANNEL8. Diody te sygnalizują świeceniem obecność sygnału audio na odpowiednim wejściu wzmacniacza. Pod diodami znajdują się wolne pola, które można wykorzystać do wpisania nazwy programu, którego fonia podłączona jest do danego kanału.

5.3. Organizacja menu procesora AMOS

Ustawianie wszystkich parametrów pracy wzmacniacza odbywa się poprzez kilkupoziomowe menu, wywoływane przyciskiem MENU. Wyboru podmenu bądź parametru do modyfikacji dokonuje się przyciskami (, (, wybrany parametr wskazywany jest przez znaczek > z lewej strony ekranu. Wartość wybranego parametru można modyfikować wciskając klawisze +/-. Wciśnięcie przycisku OK powoduje wejście w wybrane podmenu lub akceptację wprowadzonych zmian, natomiast wciśnięcie przycisku ESC powoduje wyjście do poprzedniego menu bez zapamiętywania wprowadzonych zmian

Schemat menu wzmacniacza AMOS przedstawia rys.2. Podkreśleniem zaznaczono domyślne nastawy urządzenia.



rys. 5. Schemat menu wzmacniacza.

5.2.1. Menu konfiguracji

W trybie normalnej pracy wzmacniacza, po wciśnięciu przycisku MENU, na ekranie wyświetla się menu przedstawione na rys.3.


rys. 6. Wygląd menu konfiguracji.

Kolejne wciskanie przycisków ( i ( powoduje wybór kolejnych podmenu. Aktualnie wybrane podmenu wskazywane jest znaczkiem > z lewej strony wyświetlacza. Wszelkie dalsze zmiany parametrów będą dotyczyły numeru kanału wyświetlonego w pierwszym wierszu wyświetlacza. Zmiany numeru kanału dokonuje się przyciskami +/-. 

Wciśnięcie ESC spowoduje powrót do trybu normalnej pracy, wciśnięcie OK spowoduje wejście do wybranego podmenu.

5.2.2. Menu NASTAWY KANAŁU

Menu NASTAWY KANAŁU jest dostępne z menu konfiguracji, lub bezpośrednio, po wciśnięciu przycisku F1 w trybie normalnej pracy wzmacniacza. Na ekranie wyświetlają się następujące parametry: 



rys. 7. Wygląd menu NASTAWY KANAŁU w trybie AUTO


rys. 8. Wygląd menu NASTAWY KANAŁU w trybie MANUAL

Zmiany parametrów w menu NASTAWY KANAŁU dotyczą wybranego wcześniej kanału. Numer wybranego kanału wyświetlany jest w pierwszej linijce menu. Nie można zmienić numeru kanału z menu NASTAWY KANAŁU, należy to robić w trybie normalnej pracy albo w  menu konfiguracji.

Kolejne wciskanie przycisków ( i ( powoduje wybór kolejnych parametrów. Zmiany wartości parametrów dokonuje się wciskając przyciski +/-. Wciśnięcie przycisku OK spowoduje zapamiętanie wszystkich nastaw i przejście do normalnego trybu pracy. Wciśnięcie przycisku ESC powoduje przywrócenie poprzednich wartości parametrów i przejście do normalnego trybu pracy.

W przypadku regulacji parametrów POZIOM / WZMOCNIENIE i BALANS, zmiany dają natychmiastowy bezpośredni efekt w postaci regulacji wzmocnienia w danym kanale, co pozwala na ich odsłuch na wyjściu wzmacniacza AMOS.

Należy pamiętać, że nastawy poziomu / wzmocnienia dotyczą wartości średnich, w związku z tym nie zaleca się ustawiania poziomów wyższych niż 0dB. Zawsze należy sprawdzić, czy ustawiony poziom nie powoduje przesterowania urządzenia podłączonego do wyjścia wzmacniacza.

Ustawiane parametry to:

· fonia – rodzaj fonii podłączonej do danego kanału wzmacniacza. Jeśli do wejścia obu kanałów podłączamy sygnał, nawet w przypadku audycji monofonicznej należy wybrać tryb STEREO. 
Możliwe ustawienia: STEREO, MONO. 
· poziom / wzmocnienie – w zależności od trybu pracy (patrz p.3.3.).
· w trybie AUTO – oczekiwany średni poziom sygnału na wyjściu wzmacniacza danego kanału. 

· w trybie MANUAL – stałe wzmocnienie sygnału fonii w danym kanale.

Możliwe ustawienia: -79...+20dB. 

· balans – regulacja balansu kanałów lewego i prawego. 
Możliwe ustawienia: wył. .. 0dB dla każdego z kanałów.

· tryb – tryb pracy danego kanału. 

Możliwe ustawienia: AUTO, MANUAL.

5.2.3. Menu ZAAWANSOWANE

Menu ZAAWANSOWANE jest dostępne z menu konfiguracji. Na ekranie wyświetlają się następujące parametry: 



rys. 9. Wygląd menu ZAAWANSOWANE

Numer wybranego kanału wyświetlany jest w pierwszej linijce menu. Kolejne wciskanie przycisków ( i ( powoduje wybór kolejnych parametrów. Zmiany wartości parametrów dokonuje się wciskając przyciski +/-. 

Wciśnięcie przycisku OK spowoduje zapamiętanie wszystkich nastaw i przejście do normalnego trybu pracy. Wciśnięcie przycisku ESC powoduje przywrócenie poprzednich wartości parametrów i przejście do menu konfiguracji.

Nastawy menu ZAAWANSOWANE mają znaczenie jedynie w przypadku pracy danego kanału w trybie AUTO.

Uwaga: zmiany nastaw w opcjach zaawansowanych przeznaczone są dla doświadczonych użytkowników procesora. 

Ustawiane parametry to:

· nr kanału – numer kanału którego parametry pracy będziemy modyfikować.

· pomiar co – czas uśredniania pomiarów sygnału audio danego kanału. 
Nie zaleca się ustawiania tego czasu poniżej 1godz. (patrz p.4.). 

Krótsze czasy przewidziane są do ustawiania w celu przetestowania działania wzmacniacza, lub do specjalnych zastosowań.

Możliwe ustawienia: 5s .. 24h.

· zakres aut. – ustawienie zakresu automatyki wzmacniacza dla danego kanału. Ustawienie np. 3 dB oznacza zezwolenie na regulację wzmocnienia w zakresie –3 .. +3 dB w stosunku do zmierzonego poziomu na wejściu.

Nie zaleca się ustawiania tego parametru powyżej 6dB. (patrz p.4)

Możliwe ustawienia: 1 .. 12 dB.

5.2.4. Menu RESET

Menu RESET jest dostępne z menu konfiguracji, lub bezpośrednio, po wciśnięciu przycisku F2 w trybie normalnej pracy wzmacniacza. Na ekranie wyświetla się następujące menu: 

rys. 10. Wygląd menu RESET

Wciśnięcie przycisku OK spowoduje wejście do wybranego podmenu, wciśnięcie przycisku ESC powoduje wyjście do menu konfiguracji. W przypadku wybrania pozycji rst pomiary k.1 można wciskając przyciski +/- wybrać kanał, którego będzie dotyczył reset.

W menu RESET dostępne są następujące funkcje:

· rst pomiary k.1 – reset pomiarów wybranego kanału. Powoduje wyzerowanie dotychczasowych pomiarów wybranego kanału. Reset ten należy wywołać po podłączeniu do danego kanału wzmacniacza nowego (innego) sygnału audio, np. po wymianie sygnału audio podłączonego do danego kanału. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy czas uśredniania wyników pomiaru danego kanału jest długi, ponieważ umożliwia natychmiastowe dopasowanie się do wzmacniacza do poziomu sygnału nowego programu TV.
Reset pomiarów nie powoduje zmian nastaw kanału (ustawianych w menu NASTAWY KANAŁU i ZAAWANSOWANE (patrz p.5.2.2. i 5.2.3.).

Wciśnięcie przycisku ESC powoduje wyjście do menu konfiguracji, wciśnięcie OK powoduje wyświetlenie zapytania o potwierdzenie resetu. 


rys. 11. Wygląd zapytania o reset pomiarów kanału 1
Ponowne wciśnięcie OK spowoduje reset pomiarów wybranego kanału, wciśnięcie ESC spowoduje wyjście do menu RESET.

· rst pom. kan. 1-8 – jak wyżej, z tym, że wykonywany jest reset pomiarów wszystkich kanałów.
Wciśnięcie przycisku ESC powoduje wyjście do menu konfiguracji, wciśnięcie OK powoduje wyświetlenie zapytania o potwierdzenie resetu. 


rys. 12. Wygląd zapytania o reset pomiarów wszystkich kanałów
Ponowne wciśnięcie OK spowoduje reset pomiarów wszystkich kanałów, wciśnięcie ESC spowoduje wyjście do menu RESET.

· ustaw domyślne – przywrócenie ustawień fabrycznych procesora AMOS. Wszystkie wprowadzone wcześniej nastawy zostaną anulowane, zostanie ustawiona następująca konfiguracja wszystkich kanałów wzmacniacza:
· fonia: 

stereo
· tryb: 

auto
· poziom: 

-6dB
· balans: 

0dB
· pomiar co:
5h
· zakres aut:
6dB
Przywrócenie nastaw domyślnych powoduje też wyzerowanie pomiarów wszystkich kanałów, tak jak przy wykonaniu funkcji rst pom. kan. 1-8.

Wciśnięcie przycisku ESC powoduje wyjście do menu konfiguracji, wciśnięcie OK powoduje wyświetlenie zapytania o potwierdzenie wprowadzenia nastaw domyślnych. 


rys. 13. Wygląd zapytania o przywrócenie nastaw domyślnych
Ponowne wciśnięcie OK spowoduje przywrócenie nastaw domyślnych, wciśnięcie ESC spowoduje wyjście do menu RESET.

6.  Przygotowanie do pracy procesora AMOS

Instalacja procesora AMOS polega na podłączaniu do złącz RCA sygnałów wejściowych i wyjściowych, oraz podłączeniu przewodu zasilającego. W przypadku podłączenia sygnałów monofonicznych z wykorzystaniem 1 wejścia audio, należy pamiętać o wybraniu dla tych kanałów opcji MONO w menu NASTAWY KANAŁU (patrz p.5.2.2.). Sposób podłączenia pokazano na poniższych rysunkach:

Zaleca się podłączanie wszystkich kabli przyłączeniowych przy wyłączonym zasilaniu procesora AMOS.

rys. 14. Sposób podłączenia sygnału stereofonicznego.


rys. 15. Sposób podłączenia sygnału monofonicznego.

Procesor AMOS może pracować wykorzystując dowolną liczbę kanałów, od 1 do 8. Po wykonaniu okablowania procesora, zaleca się przeprowadzenie jego konfiguracji (patrz p. 7).


Należy pamiętać, że poprawna praca urządzenia oraz całego układu Audio wymaga stasowania okablowania o odpowiedniej jakości. Zaleca się stosowanie profesjonalnego okablowania o wysokim współczynniku ekranowania i wysokiej pewności kontaktu złącz.

7.  Konfiguracja procesora AMOS

Procesor AMOS ma fabrycznie ustawione dla wszystkich kanałów następujące PARAMETRY DOMYŚLNE:
· tryb: 

auto 

· fonia: 

stereo 

· poziom: 

-6dB
· balans: 

0dB
· pomiar co:
5h
· zakres aut:
6dB
W  zależności od własnych potrzeb, należy ustawić te parametry dla każdego z kanałów. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

· ustawienie rodzaju fonii (mono, stereo);

· ustawienie trybu pracy (auto,manual);

· ustawienie poziomu / wzmocnienia sygnału (patrz p.5.2.2.).

Jeśli mamy pewność, że dany program ma stabilny w czasie poziom audio, można ustawić tryb pracy jego kanału na MANUAL. Jeśli chcemy, aby procesor AMOS wyrównywał średni poziom dźwięku w danym kanale, należy skonfigurować go jako AUTO. Podobnie, w przypadku, kiedy chcemy wyrównać poziomy kilku kanałów względem siebie, wszystkie one powinny pracować w trybie AUTO.

Z powodu różnorodności występującego w praktyce sprzętu, zarówno odbiorników satelitarnych jak i modulatorów, zaleca się na etapie konfiguracji urządzenia sprawdzenie, jakie poziomy wyjściowe procesora AMOS nie powodują przesterowania urządzeń podłączanych do wyjść procesora. 

8. Przykłady zastosowania

8.1.  Prosty, regulowany wzmacniacz audio

W sytuacji gdy nie zależy nam na automatyce procesora AMOS, może on być używany jako prosty, regulowany wzmacniacz / tłumik audio.

Przykład 2. Procesor AMOS jako regulowany wzmacniacz / tłumik audio.

Przypuśćmy, że do wejścia kanału 1 procesora AMOS podłączamy sygnał stereo audio, którego poziom jest za wysoki w stosunku do modulatora (podłączonego do wyjścia kanału 1) – i powoduje jego przesterowanie. Możemy wprowadzić stałe tłumienie sygnału w następujący sposób:

· wejść w tryb konfiguracji, wciskając w trybie normalnej pracy przycisk MENU, wybrać kanał nr 1, przejść do menu NASTAWY KANAŁU (p.5.2.1).

· w menu NASTAWY KANAŁU ustawić parametry: fonia: STEREO, tryb: MANUAL. (p.5.2.2.).

· w menu NASTAWY KANAŁU ustawić takie WZMOCNIENIE sygnału, które zapewni dostatecznie głośny odbiór programu, ale nie spowoduje przesterowania modulatora, np. –10dB. (p.5.2.2..)

· zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK.

W analogiczny sposób możemy podnosić poziom sygnału wejściowego, ustawiając dodatnią wartość parametru WZMOCNIENIE.

8.2. Utrzymywanie stałego poziomu audio kanału TV 

Procesor AMOS może być wykorzystany jako urządzenie utrzymujące stały średni poziom danego kanału. Użytkownik uniezależnia się wtedy od zmian poziomu audio spowodowanych np. zmianą poziomu audio u nadawcy, wymianą odbiornika satelitarnego itp.

Przykład 3. Zastosowanie procesora AMOS do utrzymywania stałego średniego poziomu sygnału audio.


Załóżmy, że do kanału 1 procesora AMOS podłączamy sygnał stereo audio, którego źródło będzie przełączane – raz będzie to magnetowid, innym razem tuner satelitarny. Aby zapewnić stały poziom sygnału na wyjściu, należy skonfigurować kanał 1 procesora w następujący sposób: 

· wejść w tryb konfiguracji, wciskając w trybie normalnej pracy przycisk MENU, wybrać kanał nr 1, przejść do menu NASTAWY KANAŁU (p.5.2.1).

· w menu NASTAWY KANAŁU ustawić parametry: fonia: STEREO, tryb: AUTO. (p.5.2.2.).

· w menu NASTAWY KANAŁU ustawić taki POZIOM wyjściowy, który zapewni dostatecznie głośny odbiór programu, ale nie spowoduje przesterowania modulatora. (p.5.2.2..)

· zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK.

· wejść w tryb konfiguracji, wciskając w trybie normalnej pracy przycisk MENU, wybrać kanał nr 1, przejść do menu ZAAWANSOWANE (p.5.2.1).

· w menu ZAAWANSOWANE ustawić czas pomiaru POMIAR CO na minimum 1godz (optymalnie 5‑12godz). Krótszy czas pomiaru spowoduje co prawda szybszą reakcję wzmacniacza na zmianę poziomu sygnału, ale może doprowadzić do „pływania” poziomu sygnału, zwłaszcza w sytuacji gdy treść programu obfituje w długie fragmenty ciszy lub b. głośnych dźwięków, porównywalne z czasem pomiaru. (p.5.2.3.)

· stosownie do spodziewanych różnic poziomów sygnału ustawić parametr ZAKRES AUT. w menu ZAAWANSOWANE. Optymalnym wydaje się być wybór z przedziału 3-6 dB. (p.5.2.3.).

· zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK.

8.3. Wyrównywanie poziomów audio różnych kanałów TV

Procesor AMOS może być wykorzystany w celu wyrównania poziomów audio dla kilku programów. Jest to bardzo użyteczna funkcja podnosząca jakość usług sieci kablowej, dając abonentowi komfort stałej głośności przy przełączaniu różnych programów.

Przykład 4. Zastosowanie procesora AMOS do wyrównywania poziomów sygnałów audio różnych kanałów.

Dla wszystkich kanałów należy wykonać procedurę z przykładu 4. Należy zwrócić uwagę, żeby dla wszystkich kanałów ustawić ten sam poziom wyjściowy (menu NASTAWY KANAŁU). W przypadku wyrównywania poziomów większej niż 8 liczbie kanałów, należy zastosować kilka procesorów AMOS, we wszystkich wprowadzając takie same, wyżej opisane nastawy.

9.
Gwarancja

Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na procesor audio WZ-108 AMOS. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne procesora oraz spowodowane czynnikami zewnętrznymi takimi jak przepięcia w sieci zasilającej, wyładowania atmosferyczne itp. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń związanych z niewłaściwą, w szczególności niezgodną z niniejszą instrukcją obsługą urządzenia.

Zalecamy wykonywanie wszelkich napraw w serwisie ELMIER.

Data sprzedaży
      ..........................................

Podpis sprzedawcy   ...........................................
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