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1 Wstęp

Niniejsza instrukcja dotyczy Systemu ElText w wersji podstawowej.

System ElText składa się z Insertera (urządzenia emisyjnego) oraz oprogramowania przeznaczonego do pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

W skład oprogramowania Systemu ElText wchodzą trzy aplikacje: Edytor, Emiter oraz  Menedżer Użytkowników. Edytor jest programem pozwalającym na wprowadzanie zmian w stronach teletekstu. Emiter umożliwia sterowanie Inserterem. Menedżer Użytkowników służy do zarządzania uprawnieniami użytkowników Systemu ElText.

Oprogramowanie Systemu ElText do przechowywania danych wykorzystuje bazę danych Paradox, z którą komunikuje się za pośrednictwem systemu obsługi baz danych Borland Database Engine (BDE), obydwa produkcji Borland International.

2 Wymagania systemu

2.1 Wymagania sprzętowe

Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy na komputerach typu PC wyposażonych w system operacyjny Windows. Powinno ono pracować poprawnie na każdym komputerze zdolnym do uruchomienia odpowiedniej wersji systemu Windows (patrz: Wymagania programowe), nawet 386 DX 40 z 4 MB RAM. Niezbędna jest również grafika VGA o rozdzielczości conajmniej 640 na 480 punktów w 16 kolorach, kolorowy monitor i 10 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, mysz lub inne podobne urządzenie pracujące w Windows. Podczas instalacji niezbędny jest też napęd CD-ROM.

Praca na tak wolnym komputerze może jednak być uciążliwa. Zalecamy zastosowanie komputera klasy Pentium z zegarem 100 MHz i 32 MB RAM.

Należy pamiętać, że na dysku twardym musi być również wolna przestrzeń do nagrywania stworzonych przez nas stron teletekstu. Rozsądna wydaje się tu przestrzeń 10 MB na każdy teletekst.

2.2 Wymagania programowe

Do zainstalowania i korzystania z Systemu ElText konieczne jest posiadanie systemu operacyjnego Windows w wersjach: 95, 98, Me, NT, 2000 lub XP. Zalecamy zastosowanie systemów klasy NT (NT, 2000 lub XP).

3 Instalacja Systemu

Do zainstalowania Systemu ElText niezbędny jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i oprogramowanie umieszczone na dysku CD.

Po włożeniu dysku CD do napędu CD-ROM instalacja całego Systemu przebiegnie automatycznie, umożliwiając wybór katalogu, w którym System ElText ma być zainstalowany, rodzaju instalacji (typowa, minimalna,  indywidualna) oraz podobnych szczegółów.

4 Programy (cechy wspólne)

System teletekstowy jest w telewizji ważnym elementem, a treści w nim prezentowane są bezpośrednio dostępne dla widzów na ekranach ich odbiorników. W związku z tym by zabezpieczyć System ElText przed nieuprawnionym dostępem  uruchomienie programów Systemu wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Ponadto umożliwia to również Administratorowi Systemu sprawdzenie kto daną stronę modyfikował i kiedy, co w większych instytucjach nie jest bez znaczenia. Ponadto każdemu z użytkowników można przydzielić dostęp tylko do określonych stron, co nie tylko zabezpiecza przed modyfikacją stron, do których dany użytkownik nie powinien mieć dostępu, ale chroni też przed omyłkową modyfikacją czy usunięciem strony dla użytkownika niedostępnej.

Dane przechowywane na dysku komputera są szyfrowane, co uniemożliwia ich modyfikację przy pomocy innych programów, które nie oferują kontroli dostępu, a poza tym są one chronione sumami kontrolnymi (CRC), dając możliwość wykrycia modyfikacji nawet zaszyfrowanej strony (treść strony o niepoprawnej sumie kontrolnej nie będzie nadawana).

4.1 System Pomocy

Każdy użytkownik Systemu ElText przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać się z opisem programów zawartym w niniejszej instrukcji. Jeśli jednak w czasie pracy nie wiemy, jak korzystać z pewnych funkcji, najwygodniej jest skorzystać z systemu Pomocy zawartego w Systemie. W Pomocy zawarte są wszystkie informacje pozwalające na efektywne użytkowanie Systemu ElText. Każda strona pomocy zawiera treść opisującą zagadnienie umieszczone w nagłówku. Zagadnienia wyświetlane w kolorze zielonym z podkreśleniem, mogą być, po kliknięciu lewym klawiszem myszy rozwinięte w dodatkowym opisie. Można też skorzystać z opcji wyszukiwania. Strony pomocy zostały podzielone na wiele grup tematycznych. Umożliwia to szybkie odnalezienie potrzebnej informacji. Klawisze strzałek pozwalają na przejście do poprzedniej i następnej strony pomocy. Dodatkowe informacje na temat systemu Pomocy można uzyskać korzystając z pomocy na temat korzystania z programu WINHELP.EXE w Windows.

Edytor zawiera również funkcję Pomoc kontekstowa. Można ją uzyskać wybierając z menu Pomoc polecenie Pomoc kontekstowa lub klikając na przycisk ze znakiem zapytania, lub wciskając Shift+F1. Po wybraniu polecenia Pomoc kontekstowa wydanie innego polecenia wywoła otwarcie okienka pomocy na żądany temat.

5 Uruchamianie programów

Uruchamianie wszystkich programów wchodzących w skład Systemu ElText odbywa się w podobny sposób:

· Uruchomić Windows

· Wcisnąć na belce klawisz Start i wybrać z menu pozycję System Emisji Teletekstu.

· Z otwartego w ten sposób menu wybrać odpowiedni skrót (pozycję opisaną “Edytor”, “Emiter”, “Menedżer użytkowników”.

· Wpisać w okienku nazwę logowania (domyślnie po instalacji: Elmier).

· Wcisnąć klawisz TAB (lub Enter) i wprowadzić hasło (domyślnie po instalacji: aaaaa).

UWAGA: Zarówno w przypadku nazwy logowania jak i hasła ważna jest wielkość znaków (należy zwrócić uwagę na stan klawisza CapsLock).

· Wcisnąć klawisz Enter. Jeśli nazwa logowania i hasło zostały wprowadzone prawidłowo program zostanie uruchomiony.
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6 Edytor (opis programu)

Edytor teletekstu jest typową aplikacją przeznaczoną do pracy pod kontrolą systemów z rodziny Windows, więc praca z programem jest podobna do pracy z wieloma innymi aplikacjami systemu Windows, szczególnie do pracy z edytorami tekstu. Różnice wynikają ze specyfiki teletekstu (np. stałej wielkości strony, z góry narzuconej czcionki, itp.). W czasie pracy z programem mają zastosowanie zasady obowiązujące przy pracy w systemie operacyjnym Windows. Można jednocześnie pracować na wielu otwartych oknach wielu programów. Zaleca się pracować z użyciem myszy.

Sterowanie programem jest bardzo podobne do sterowania innymi programami i odbywa się poprzez wybieranie poleceń z menu (głównego i lokalnych), a niektóre częściej używane polecenia są również dostępne poprzez klawisze belek narzędziowych (tzw. listwy szybkiego dostępu).

Dostęp do programu mają tylko użytkownicy o uprawnieniach do edycji co najmniej 1 strony.

6.1 Menu główne

W menu głównym Edytora znajdują się następujące pozycje: Gazeta, Strona, Edycja, Ustawienia, Narzędzie, Znak, Okno, Pomoc. Każda z nich zawiera menu rozwijalne z poleceniami związanymi z jej tytułem.

6.1.1 Gazeta

System ElText umożliwia tworzenie i pracę z praktycznie nieograniczoną ilością gazet, z których każda jest ograniczona standardem, może więc zawierać do 800 stron (numerach od 100 do 899), przy czym każda strona może składać się z maksymalnie 79 podstron.

Menu Gazeta służy do tworzenia i usuwania całych gazet (teletekstów) oraz zarządzania nimi. Po rozwinięciu daje do dyspozycji następujące polecenia:

6.1.1.1 Nowa

Nowa - służy do utworzenia nowej gazety.

Wybranie tego polecenia powoduje wstawienie do drzewa teletekstów nowego, pustego teletekstu. Jedna gazeta reprezentuje kompletny zestaw stron przeznaczonych do emisji. Przechowywanie wielu gazet jednocześnie umożliwia przygotowanie gazet z dużym wyprzedzeniem, oraz przygotowanie wielu różnych teletekstów (np. dla różnych kanałów tej samej stacji) na jednym stanowisku edycyjnym. Przy wstawianiu gazety program umożliwia podanie jej nazwy (maksimum 30 znaków) i opisu (maksimum 255 znaków). W miarę możliwości, aby zaoszczędzić sobie pracy, należy stosować nazwy jednoznacznie identyfikujące przeznaczenie danej gazety. Nazwa gazety będzie wyświetlana w oknie drzewa teletekstów, natomiast jej opis pojawi się w linii statusowej aplikacji po wybraniu tego węzła w drzewie.

6.1.1.2 Usuń

Usuń (może być zastąpione przez Del) - służy do usunięcia całej zaznaczonej gazety.

Usuwanie gazety jest działaniem nieodwracalnym. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym skasowaniem, wykonanie polecenia Usuń wymaga potwierdzenia w otwierającym się okienku. Dla zabezpieczenia się przed pomyłkami, zalecamy przed usunięciem gazety archiwizować ją poleceniem Wyślij z menu Gazety lub wykonać kopię zapasową całej bazy danych (Narzędzia / Kopia bezpieczeństwa / Utworzenie).

6.1.1.3 Odśwież

Odśwież (może być zastąpione przez F5) - służy do odświeżenia zawartości okna Drzewo teletekstów.

Polecenie to służy do ponownego wczytania bazy danych zawierającej teleteksty i wyświetlenia go na ekranie komputera w postaci drzewa teletekstów. Z tego polecenia należy korzystać podczas pracy w sieci w celu zobaczenia stron i teletekstów stworzonych przez innych użytkowników (i “schowania” usuniętych). Polecenie jest dostępne wyłącznie, gdy aktywnym dokumentem w Edytorze teletekstu jest Drzewo teletekstów.

6.1.1.4 Do emisji

Do emisji - służy do przenoszenia teletekstu ze stanowiska edycyjnego do Insertera.

Wybranie tego polecenia powoduje utworzenia pliku emisyjnego (z rozszerzeniem *.tvm). Zapisu dokonuje się przy pomocy okienka typowego dla programów pracujących w Windows. Z polecenia należy korzystać w sytuacji, gdy stworzona gazeta ma zostać przeniesiona do Insertera w celu rozpoczęcia emisji tej właśnie gazety. Pliku tego typu nie da się ponownie wczytać do Edytora.

Istnieje możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowej całej bazy danych w momencie tworzenia pliku emisyjnego. Sposób konfiguracji tej funkcji został opisany w rozdziale dotyczącym pliku konfiguracyjnego Edytora (w sekcji [BACKUP_ON_EMISSION]).

6.1.1.5 Do Internetu

Do Internetu - służy do zapisania gazety w postaci stron internetowych.

Polecenie to zapisuje wybraną gazetę we wskazanym katalogu w formacie umożliwiającym udostępnienie jej na serwerze WWW (zestaw plików HTML i GIF zawierających strukturę teletekstu, treść stron i połączenia między stronami). W wersji podstawowej Systemu dostępna jest jedynie wersja demonstracyjna tej funkcji (powstaje serwis WWW ze strukturą wybranego teletekstu, lecz treści stron zawierają tylko napis “INTERNET DEMO”).

6.1.1.6 Wyślij

Wyślij - służy do zapisania wskazanej gazety  w pliku.

Wybranie tego polecenia powoduje utworzenia pliku eksportowego (z rozszerzeniem *.tve). Plik taki można wczytać do Edytora na innych stanowiskach. Umożliwia również kontrolowaną archiwizację gazet  (teletekstów) w celu zabezpieczenia się przed utratą własnej pracy w wypadku awarii. Jest to forma wykonania kopii bezpieczeństwa jednej określonej gazety. Format eksportowy zawiera więcej informacji o gazecie niż format emisyjny (pliku w formacie emisyjnym nie można ponownie wczytać do Edytora). Archiwizacji wszystkich gazet w pojedynczym pliku można dokonać poleceniem  Narzędzia / Kopia bezpieczeństwa / Utworzenie.

6.1.1.7 Przyjmij

Przyjmij - służy do wczytywania do bazy danych Edytora gazety zapisanej w pliku.

Polecenie to umożliwia wczytanie gazety zapisanej w formacie eksportowym na innym lub tym samym stanowisku edycyjnym przy pomocy polecenia Wyślij tego samego lub innego Edytora. W wyniku tej operacji tworzony jest w drzewie nowy węzeł zawierający wczytaną gazetę.

Możliwy jest również import plików systemu teletekstu "Texter" firmy ProMedia pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego DOS. W tym przypadku przy imporcie powstanie nowy teletekst (jeśli wybranym węzłem był węzeł Gazety) lub wybrane strony zostaną włączone do wskazanego teletekstu.

6.1.1.8 Nazwa

Nazwa (może być zastąpione przez F2) - służy do modyfikacji nazw i opisów gazet.

Umożliwia modyfikację nazwy i opis gazety utworzonej poleceniem Nowa.

6.1.1.9 Czyść atrybuty

Czyść atrybuty – służy do nadawania domyślnych wartości atrybutom wszystkich stron wybranej gazety.

Polecenie to ustawia domyślne wartości atrybutów we wszystkich stronach wybranego teletekstu. Występuje tu podział na atrybuty standardowe i techniczne tak, jak w odpowiednich oknach dialogowych (patrz: Strona /  Atrybuty / Standardowe oraz Techniczne). Komendę tę stosuje się głównie po imporcie obcego teletekstu.

6.1.1.10 Koniec

Koniec (może być zastąpione przez Alt+F4) – służy do zamykania programu.

Korzystając  z tego polecenia możemy w każdym momencie opuścić aplikację Edytora. Jeśli jakieś aktualnie edytowane strony nie zostały zapisane, program zapyta, czy ma je zapisać.

6.1.2 Strona

Menu Strona służy do pracy ze stronami i podstronami. Umożliwia tworzenie nowych stron oraz podstron, usuwanie lub zmianę stron istniejących oraz zarządzanie poszczególnymi stronami. Po rozwinięciu daje do dyspozycji następujące polecenia:

6.1.2.1 Edycja

Edycja -  polecenie jest dostępne po zaznaczeniu w drzewie teletekstu wybranej strony i służy do otwarcia jej do edycji. Jeśli chcemy edytować jakąś stronę, należy wybrać ją w drzewie i wejść do edycji poprzez wybranie powyższego polecenia z menu lub dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy, gdy kursor znajduje się nad nazwą danej strony.

Możliwe jest otwarcie tylko jednego okna dla każdej strony (próba otwarcia kolejnego skutkuje uaktywnieniem okna wcześniej otwartego).

6.1.2.2 Zachowaj

Zachowaj (może być zastąpione przez Shift+F12, lub Ctrl+S) - służy do zapisania treści strony.

Polecenie jest dostępne przy otwartym oknie edycyjnym wybranej strony, jeśli została ona zmodyfikowana i służy do zapisania aktualnej treści strony w bazie danych.

6.1.2.3 Usuń

Usuń (może być zastąpione przez Del) – służy do usuwania stron.

Polecenie jest dostępne po zaznaczeniu w drzewie teletekstu wybranej strony i służy do jej usunięcia. Jest poleceniem nieodwracalnym.

6.1.2.4 Nowa

Nowa - służy do tworzenia nowych stron.

Polecenie jest dostępne po zaznaczeniu w drzewie teletekstu konkretnej gazety. Kliknięcie polecenia Nowa lewym klawiszem myszy powoduje rozwinięcie podmenu z poleceniami:  

Nowa strona (może być zastąpione przez F8), Nowy bank podstron (może być zastąpione przez Ctrl+F8), Nowa podstrona (może być zastąpione przez Shift+F8), które dosłownie określają ich przeznaczenie.

6.1.2.5 Atrybuty

Atrybuty – służy określania indywidualnych cech i parametrów każdej strony.

Polecenie jest dostępne po zaznaczeniu w drzewie teletekstu wybranej strony, jak również w oknie edycji strony. Służy do określania indywidualnych cech i parametrów każdej strony (podstrony lub całego banku podstron).

Atrybuty (Standardowe, Techniczne i Połączenia) ustawione dla banku podstron dotyczą wszystkich podstron, chyba że tam zostały indywidualnie ustawione.

Kliknięcie polecenia Atrybuty lewym klawiszem myszy powoduje rozwinięcie podmenu, z poleceniami: Standardowe (może być zastąpione przez Ctrl+F11), Techniczne (może być zastąpione przez Shift+F11) i Połączenia (może być zastąpione przez Alt+F11).

6.1.2.5.1 Atrybuty Standardowe

Po wybraniu polecenia Atrybuty / Standardowe otwarte zostanie okno dialogowe służące do wpisania żądanych atrybutów strony. Poszczególne atrybuty ustawia się w typowy dla systemu Windows sposób, tzn. tekst wpisuje się przy pomocy klawiatury w indywidualne pola edycyjne, niektóre parametry wybiera się z list rozwijalnych, dla innych po prostu zaznacza się swój wybór. Wyboru aktywnej kontrolki dokonuje się przy pomocy pojedynczego kliknięcia lewym klawiszem  myszy lub klawiszem Tab (Shift+Tab – wstecz) na klawiaturze.

W polu Nazwa wpisujemy tytuł strony, który będzie się pojawiał w drzewie teletekstu.

W polu Krótka nazwa wpisujemy utworzony maksymalnie 9-literowy skrót tytułu strony, który będzie wykorzystany w niektórych funkcjach teletekstu, np. do opisu kolorowych  połączeń pomiędzy stronami.

Alfabet (strona kodowa), który będzie obowiązywał na danej stronie, wybiera się przez wybór z rozwijanego menu Język.

W trzyczęściowej ramce Czas nadawania wpisujemy parametry czasowe emisji strony. Wpisujemy od kiedy i do kiedy strona ma być nadawana. Alternatywnym parametrem określającym zakończenie emisji jest podanie ile razy strona ma się znaleźć w obiegu teletekstu. Sposób wpisania daty i czasu zależny jest od ustawień Windows. Przykład pokazany jest w polu Czas modyfikacji.

W kolejnej trzyczęściowej ramce możemy ustawić sposób nadawania strony. Do tego celu służą dwa pola wyboru i jedno pole edycyjne. Pola wyboru (kwadraciki) sygnalizują trzy stany ustawienia danego atrybutu. Pole białe świadczy o wyłączeniu atrybutu, pole zakreślone o włączeniu atrybutu, a pole jednolicie ciemne o pozostawieniu wyboru programowi. W ten sposób można ustawić nadawanie strony za każdym obiegiem oraz poprzez zakreślenia kwadraciku Nie nadawać wyłączyć całkowicie stronę z nadawania bez względu na ustawienie innych parametrów. W polu Nie rzadziej niż można określić minimalny czas powtarzania strony w sekundach.

W ostatnim polu można określić ile razy pod rząd ma być nadana podstrona (standardowo w każdym obiegu teletekstu nadaje się następną podstronę, pole to umożliwia wymuszenie powtarzania wybranej podstrony określoną ilość razy, zanim zostanie nadana kolejna).

[image: image227.png]ElText Edytor dla Windows

Nazwalogowania

Emier

Hasto:





6.1.2.5.2 Atrybuty techniczne

Po wybraniu polecenia Atrybuty / Techniczne otwarte zostanie okno dialogowe służące do ustawienia żądanych atrybutów technicznych strony. Okienko zawiera siedem trójstanowych (podobnie jak w atrybutach standardowych) pól wyboru: Kasowanie, Wygaszanie nagłówka, Transmisja poza kolejnością, Zakaz wyświetlania, Nowość, Lista dialogowa, Aktualizacja.  Atrybuty te są związane z fizycznym formatem teletekstu. Zaleca się pozostawienie ich ustawienia programowi, a więc pozostawienie pól  przy poszczególnych poleceniach zaciemnionych (ustawianie automatyczne).

Kasowanie - Jeżeli strona ma ustawiony bit kasowania, to dekoder przed wpisywaniem treści tej strony do pamięci wyczyści ją. Zgubiona zatem zostanie treść wierszy, które w na nowo odebranej podstronie są puste, a na poprzedniej były zapisane treścią. Czasami ustawia się ten atrybut włączony lub wyłączony celowo. W większości dekoderów ustawienie atrybutu kasowania dla podstron wywołuje efekt "migotania" treści stron. W niektórych dekoderach nieustawienie tego atrybutu powoduje "sklejanie" zawartości kolejnych podstron (tzn. po odebraniu podstrony zostaje ona nadpisana na treści poprzedniej podstrony tego samego banku, z tym, że część zawartości poprzedniej podstrony może pozostać w pamięci dekodera, np. wiersz tekstu, którego nowa strona nie zawiera zamiast być pusty ma treść z poprzedniej podstrony, lub pozostają znaki wysyłane w pakietach rozszerzeń, np. polskie znaki diakrytyczne)

Wygaszanie nagłówka - Ustawienie tego parametru dla strony powoduje, że strona jest wyświetlana bez nagłówka oraz w czasie "rolowania stron"  nagłówek tej strony jest niewidoczny. 

Transmisja poza kolejnością - Jest to atrybut ustawiany dla stron nadawanych poza standardową kolejnością. Ustawienie tego atrybutu powoduje, że dekoder nie wyświetla nagłówka tej strony w czasie oczekiwania na nadejście strony wybranej przez użytkownika, gdy pojawiają się numery stron nadawanych w standardowej kolejności. Atrybut ten jest ustawiany automatycznie przez program dla stron nadawanych systematycznie co określony czas, napisów filmowych itp.

Zakaz wyświetlania - Ustawienie tego atrybutu powoduje, że zwykłe odbiorniki teletekstu (dekodery teletekstu w odbiornikach telewizyjnych) nie wyświetlają tej strony. Treść strony może być natomiast widoczna na specjalnie przerobionych w tym celu odbiornikach oraz zdekodowana przez wiele istniejących programów komputerowych do odbioru teletekstu.

Nowość - Atrybut jest ustawiany, jeżeli strona zawiera wyjątkowo aktualne informacje. Strona z atrybutem Nowość emitowana jest na wizji jako strona przeźroczysta, natomiast tekst ukazuje się w okienku ograniczonym znakami kontrolnymi "początek okna", "koniec okna", wstawionymi do treści strony podczas jej edycji.

Lista dialogowa - Atrybut jest ustawiany dla strony zawierającej napisy do filmu. Napisy są przedstawiane na wizji w okienku analogicznie do napisów emitowanych ze stron z atrybutem  Nowość, jednak w synchronizacji z czasem emisji filmu (funkcja ta jest dostępna w rozszerzonej wersji Systemu ElText).

Aktualizacja - Atrybut ten jest wpisywany, jeżeli treść strony została zmodyfikowana od ostatniej emisji. Atrybut ten nie jest obsługiwany przez większość dekoderów stosowanych w odbiornikach telewizyjnych, mimo to stanowisko emisyjne koduje go automatycznie zgodnie z przeznaczeniem.

[image: image228.png]Drzewo teletekstow =1 |

102 Inormarie cprogramovani
103 Informacie auorske
200 Spis tesei.
300 Progroza pogoc: Tempersturs.
301 Prognoza pogody. Zachmuzeni
302 Mapa temperatu na o
303 Mapa temperatur i cien.
400 Latsjacy Eier.

owy teletekst





6.1.2.5.3 Połączenia

Ostatnim atrybutem do ustawienia są Połączenia. 

Służą one do przypisania pięciu stron tzw. linkom (FastText) w celu ich szybkiego wywoływania poza kolejnością przy pomocy kolorowych klawiszy pilota odbiornika telewizyjnego.

Po wywołaniu tego polecenia otwarte zostanie okno dialogowe posiadające pięć ustawionych w kolumnie pionowej białych pól edycyjnych, w które wpisuje się numery stron. Cztery z nich są przyporządkowane czterem kolorom: czerwonemu, zielonemu, żółtemu i lazurowemu, a piąta wskazuje stronę indeksową dla danej strony.

Dwie następne kolumny złożone są z czarnych pól, w których wpisane są: 

· W pierwszej kolumnie krótkie nazwy stron wpisane w oknie atrybutów standardowych.

· W drugiej kolumnie wpisuje się nazwy poszczególnych połączeń, które będą się ukazywać na ekranie w ostatnim wierszu, jednak tylko na odbiornikach telewizyjnych, które linki obsługują. Każda nazwa może się składać maksymalnie z 9 znaków. Jeśli to pole pozostanie puste, jako nazwa linku zostanie wykorzystany tekst z poprzedniej kolumny (Krótka nazwa z Atrybutów Standardowych strony).                    
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6.1.2.6 Informacja

Ostatnim poleceniem w menu Strona jest Informacja, zawierająca dane o czasie utworzenia strony, czasie jej ostatniej modyfikacji, twórcy strony oraz o ostatnim edytującym.

6.1.3 Edycja

W menu Edycja znajdują się następujące polecenia: Wytnij, Kopiuj, Wklej i Odśwież. Są to typowe polecenia występujące w każdym edytorze i mogą być używane podczas edycji strony. Polecenia Kopiuj oraz Wklej są również dostępne podczas pracy z drzewem teletekstów.

6.1.3.1 Wytnij

Polecenie Wytnij, uruchamiane również kombinacją klawiszy Shift+Del, Ctrl+X, służy do wycięcia zawartości zaznaczonego fragmentu strony z zachowaniem jej w Schowku. 

6.1.3.2 Kopiuj

Polecenie Kopiuj, uruchamiane również kombinacją klawiszy Ctrl+Ins, Ctrl+C, służy do skopiowania do Schowka zaznaczonego fragmentu strony (jeżeli aktywnym oknem jest Drzewo teletekstów, skopiowana zostanie wybrana strona / podstrona / bank podstron).

6.1.3.3 Wklej

Polecenie Wklej, uruchamiane również kombinacją klawiszy Shift+Ins, Ctrl+V, służy do wstawienia na stronę w miejscu położenia kursora fragmentu strony ze Schowka. (lub wstawienia do drzewa skopiowanej wcześniej do Schowka strony / podstrony / banku podstron)

6.1.3.4 Odśwież

Polecenie Odśwież  służy do natychmiastowego przerysowania zawartości okna edycyjnego (bieżącej, nie z dysku).

6.1.4 Ustawienia

Menu Ustawienia posiada następujące polecenia: Siatka, Ograniczenie pola edycji, Wielkość, Zawijanie tekstu, Narzędzia graficzne i Język.

6.1.4.1 Siatka

Siatka (może być zastąpione przez F7) włącza i wyłącza siatkę.

Polecenie udostępnia siatkę rysowaną na ekranie na treści edytowanej strony. Włączenie siatki powoduje również wyświetlanie numerów znaków kontrolnych, inaczej niewidocznych. Wyłączenie siatki włącza tryb wyświetlania WYSIWYG (What You See Is What You Get) - zawartość okna edycyjnego możliwie wiernie odtwarza wygląd ekranu odbiornika telewizyjnego.

Siatka ułatwia również rysowanie grafiki.

6.1.4.2 Ograniczenie pola edycji

Ograniczenie pola edycji – uniemożliwia edycję poza widzialnym obszarem strony.

Przy włączonej opcji standardowo edytowalny jest tylko fragment, który zostanie zapamiętany przez edytor i będzie widoczny na ekranie odbiornika. Jeśli jednak wygodniej jest mieć możliwość edycji większego obszaru, można wyłączyć ograniczenie. Należy jednak pamiętać, że przełącznik dotyczy wyłącznie edycji. 

W czasie zapisywania zawartość znajdująca się poza standardową stroną teletekstu zostanie pominęta. 

6.1.4.3 Wielkość

Wielkość dotyczy wielkości znaków wyświetlanych w Edytorze.

Poniższe ustawienia dotyczą wyłącznie prezentacji na ekranie komputera, natomiast nie mają odzwierciedlenia na ekranie odbiornika telewizyjnego. Powiększenie oczka siatki jest przydatne szczególnie przy rysowaniu semigrafiki. 

Polecenie udostępnia ustawienia dotyczące wielkości czcionki:

6.1.4.3.1 Znaki normalne

Wyświetlane są znaki standardowe.

6.1.4.3.2 Znaki duże

Wyświetlane są znaki średniej wielkości (x2).

6.1.4.3.3 Znaki olbrzymie

Wyświetlane są znaki powiększone (x3).

6.1.4.3.4 Wielkość automatyczna

Polecenia dostosowuje wielkość znaków do rozmiaru okna, co może powodować zmianę proporcji wyświetlanego tekstu.

6.1.4.4 Zawijanie tekstu

Zawijanie tekstu (może być zastąpione przez F6) udostępnia automatyczne łamanie wierszy tekstu.

Polecenie to służy do ułatwienia bezwzrokowego szybkiego pisania tekstu. Jeżeli Zawijanie tekstu jest włączone, to wyrazy, które nie mieszczą się w linii są przenoszone automatycznie do następnej w trakcie wprowadzania tekstu. Jest to znacznym ułatwieniem ze względu na ograniczoną do 40 znaków długość wiersza i konieczność częstego przechodzenia do wiersza następnego.

6.1.4.5 Narzędzia graficzne

Menu Narzędzia graficzne posiada w rozwinięciu trzy opcje: Ołówek, Linia pozioma i Linia pionowa.

6.1.4.5.1 Ołówek

Po wybraniu opcji  Ołówek  można rysować obrazek teletekstowy punkt po punkcie. Dodatkową możliwością kreślenia jest kreślenie ołówkiem poprzez ciągnięcie myszką po treści graficznej z wciśniętym klawiszem myszy. Lewy klawisz myszy powoduje pozostawianie śladu w kolorze znaku, a prawy w kolorze tła.

6.1.4.5.2 Linia pozioma

Opcja Linia pozioma daje możliwość łatwego kreślenia prostej linii poziomej, poprzez ciągnięcie myszką po treści graficznej z wciśniętym klawiszem myszy. 

6.1.4.5.3 Linia pionowa

Opcja Linia pionowa daje możliwość łatwego kreślenia prostej linii pionowej, poprzez ciągnięcie myszką po treści graficznej z wciśniętym klawiszem myszy. 

6.1.4.6 Język

Język umożliwia wybór języka interfejsu aplikacji.

Przy pomocy tego polecenia wybieramy z rozwijanego menu język, w którym chcemy pracować. Dostępne wersje językowe są aktywne. W wybranym języku dostępne są napisy pojawiające się na ekranie. Ustawienie to nie dotyczy teletekstu, tylko komunikacji programu z użytkownikiem. Związane jest z użytkownikiem, tzn. jeśli ten sam użytkownik uruchomi inny program Sytemu ElText, będzie on pracował w wybranym tutaj języku.

6.1.5 Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera dwa podstawowe polecenia: Belki i Kopia bezpieczeństwa.

6.1.5.1 Belki

Polecenie Belki  służy do ustawiania na ekranie monitora różnych belek złożonych z klawiszy. Poszczególne belki można otwierać w dowolnej ilości i kształtować na ekranie zależnie od potrzeb i upodobań przeciągając myszą w różne miejsca ekranu. Mamy do dyspozycji belki:

6.1.5.1.1 Podstawowa

Belka Podstawowa składa się z klawiszy: Nowa strona, Nowy bank podstron, Nowa podstrona, Edycja, Zachowaj, Usuń, Odśwież (drzewo), Odśwież (stronę), Znaki normalne, Znaki duże, Znaki olbrzymie, Wielkość automatyczna, Siatka, Zawijanie tekstu, Ołówek, Linia pozioma, Linia pionowa, Zawartość pomocy i Pomoc kontekstowa. Wszystkie powyższe polecenia znajdują się również w menu głównym aplikacji, ich zadaniem jest ułatwienie dostępu (szczególnie osobom chętnie posługującym się myszą) do najczęściej używanych poleceń. Belka ta standardowo jest ustawiana poziomo w górnej części okna aplikacji, tuż pod menu głównym.

6.1.5.1.2 Znaki kontrolne

Belka  Znaki kontrolne, jest standardowo ustawiana poziomo tuż pod belką Podstawową i jest aktywna po otwarciu okna edycyjnego wybranej strony. W teletekście  (na poziomie prezentacji 1.5) stosowanych jest  29 specjalnych znaków kontrolnych. Znaki te same nie są wyświetlane na ekranie odbiornika, lecz mają za zadanie zmieniać wygląd znaków teletekstu. Wszystkie są do dyspozycji w menu rozwijanym Znak i zostaną one omówione przy omawianiu tego menu.

6.1.5.1.3 Litery małe

Belka Litery małe udostępnia litery (małe) wchodzące w skład alfabetów różnych języków. Alfabety poszczególnych języków wybiera się z rozwijanej listy.

6.1.5.1.4 Litery duże

Analogicznie do belki Litery małe udostępnia litery duże.

6.1.5.1.5 Cyfry, znaki przestankowe

Analogicznie do belki Litery małe udostępnia cyfry i znaki przestankowe charakterystyczne dla różnych języków.

6.1.5.2 Kopia bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa umożliwia tworzenie i późniejszy odczyt kopii bezpieczeństwa danych.

Polecenie udostępnia dwie opcje: Utworzenie i Odzyskanie.

6.1.5.2.1 Utworzenie

Po wybraniu opcji  Utworzenie w czasie nagrywania kopii bezpieczeństwa tworzony jest plik zawierający wszystkie informacje dotyczące użytkowników programu i gazet dostępnych w Edytorze. Kopię bezpieczeństwa należy tworzyć w miarę często. Plik ten może być kompresowany.

6.1.5.2.2 Odzyskanie

Po wybraniu opcji Odzyskanie, w czasie odtwarzania kopii bezpieczeństwa tworzone są nowe gazety (dodane do istniejącego zestawu) zawierające dane odzyskane z kopii. Dzięki takiej organizacji nie istnieje niebezpieczeństwo utraty nowych stworzonych gazet w czasie odtwarzania kopii.

6.1.6 Znak

W menu Znak dostępne jest jedno rozwijalne menu: Kontrolny.

6.1.6.1 Kontrolny

W menu rozwijanym Znak / Kontrolny do dyspozycji są następujące polecenia: Tekst czarny, Tekst czerwony, Tekst zielony, Tekst żółty, Tekst niebieski, Tekst purpurowy, Tekst niebieskozielony, Tekst biały, Grafika czarna, Grafika czerwona, Grafika zielona, Grafika żółta, Grafika niebieska, Grafika purpurowa, Grafika niebieskozielona, Grafika biała, Włączenie migotania, Wyłączenie migotania, Początek okna, Koniec okna, Znaki pojedynczej wysokości, Znaki podwójnej wysokości, Zakaz wyświetlania, Grafika ciągła, Grafika separowana, Czarne tło, Nowe tło, Podtrzymanie grafiki, Bez podtrzymania grafiki.

Polecenia dotyczące kolorów tekstu i grafiki nie wymagają omówienia. Znaki kontrolne dają możliwość zmieniania  koloru znaku lub grafiki na jeden z ośmiu dostępnych kolorów.

Włączenie migotania jest znakiem, który może być wstawiony w dowolne miejsce na stronie teletekstu. Powoduje on, że tekst i grafika występujące od tego znaku do końca wiersza będą migotały. Migotanie polega na cyklicznym zmienianiu koloru znaku na kolor tła i z powrotem. Przejście w normalny tryb odbywa się znakiem kontrolnym Wyłączenie migotania. Po wstawieniu tego znaku tekst i grafika występujące po nim do końca wiersza nie będą migotały.

Początek okna jest znakiem poprzedzającym każdorazowo znak Koniec okna. Poprawna sekwencja składa się z czterech znaków. Rozpoczynają ją dwa znaki Początek okna następujące bezpośrednio jeden za drugim, wnętrze stanowi dowolny tekst, bądź tekst ze znakami kontrolnymi, a zakańcza sekwencja dwóch znaków Koniec okna (znaki Koniec okna można pominąć - wówczas okno będzie sięgać do końca wiersza, takie postępowanie jest niezgodne z normą, ale dekodery je tolerują). Znaki te służą do robienia napisów ukazujących się na ekranie telewizora w okienku nałożonym na obraz telewizyjny. Umożliwia to robienie Listy dialogowej lub też przesyłania Nowości z ostatniej chwili ukazujących się na ekranie tak, aby nie przeszkadzały w oglądaniu programu. 

Jeżeli w treść strony wstawimy powyższy przykład i ustawimy atrybut Nowości lub Lista dialogowa, na ekranie odbiornika na tle obrazu ukaże się okienko z wpisaną treścią.

Znaki pojedynczej wysokości jest znakiem kontrolnym, który może zostać wstawiony w dowolne miejsce na stronie teletekstu. Powoduje on, że znaki występujące od tego znaku do końca wiersza będą normalnej (nie podwójnej) wysokości. Stosowanie tego znaku ma sens wyłącznie w sytuacji, gdy w tym samym wierszu po lewej stronie występuje znak Znaki podwójnej wysokości. Znak Znaki pojedynczej wysokości dotyczy wyłącznie samych znaków, tło pozostaje podwójnej wysokości.  Podwójną wysokość wyłącza się przy pomocy znaku Znaki pojedynczej wysokości.

Zakaz wyświetlania jest znakiem kontrolnym, który może zostać wstawiony w dowolnym miejscu na stronie teletekstu. Powoduje on, że znaki znajdujące się od niego na prawo nie będą wyświetlane przez dekoder na ekranie odbiornika. Zostaną one wyświetlone dopiero po wciśnięciu na pilocie klawisza najczęściej oznaczonego znakiem zapytania. Znak ten może służyć do zapisywania rozwiązań zagadek, krzyżówek, itp. Przejście z trybu zakazu wyświetlania do trybu normalnego wyświetlania dalszej treści tego samego wiersza  następuje po wstawieniu znaku kontrolnego powodującego zmianę koloru tekstu lub grafiki.

Grafika ciągła jest znakiem kontrolnym, którego wstawienie ma sens w linii, w której wcześniej (na lewo od tego znaku) umieszczono znak Grafika separowana. Znak Grafika ciągła powoduje, że znaki graficzne są wyświetlane bez separowania poszczególnych małych prostokącików (pikseli), jakie wchodzą w skład jednego znaku graficznego. Wstawienie znaku Grafika separowana powoduje, że znaki graficzne są wyświetlane z separowaniem poszczególnych małych prostokącików (pikseli) wchodzących w skład jednego znaku graficznego. Jeden znak graficzny zbudowany jest z sześciu prostokącików (pikseli): dwóch w poziomie i trzech w pionie. Wyłączenie separowania w dalszej części wiersza uzyskuje się przy pomocy znaku Grafika ciągła.

Znak kontrolny Czarne tło ma znaczenie dosłowne i powoduje przywrócenie czarnego koloru tła.

Nowe tło jest znakiem kontrolnym, który powoduje skopiowanie aktualnego koloru znaków na kolor tła. Nowym kolorem tła staje się aktualny kolor, jaki miały znaki. Może to jednak spowodować, że znaki umieszczone za znakiem Nowe tło będą niewidoczne (np. czerwone litery na czerwonym tle). Dlatego za tym znakiem należy umieścić jeden ze znaków powodujących zmianę koloru znaków (lub grafiki) na inny kolor.

Podtrzymanie grafiki jest znakiem, którego wstawienie powoduje, że od tej pory na znakach kontrolnych będzie wyświetlany ostatnio użyty znak graficzny. Znaku tego możemy użyć robiąc na przykład różnokolorowe flanki muru, jeśli chcemy, aby we flankach były puste miejsca tam, gdzie wstawimy znak kontrolny powodujący na przykład zmianę koloru. Wyłączenie podtrzymania grafiki odbywa się poprzez wstawienie znaku kontrolnego Bez podtrzymania grafiki. Należy pamiętać, że znak odstępu (spacja) jest również znakiem graficznym, więc jeżeli bezpośrednio przed znakiem kontrolnym będzie odstęp, to on właśnie będzie wyświetlany.

Tabela znaków kontrolnych:

	Numer
	Funkcja znaku
	Numer 
	Funkcja znaku

	00
	Włączenie tekstu koloru czarnego
	10
	Włączenie grafiki koloru czarnego

	01
	Włączenie tekstu koloru czerwonego
	11
	Włączenie grafiki koloru czerwonego

	02
	Włączenie tekstu koloru zielonego
	12
	Włączenie grafiki koloru zielonego

	03
	Włączenie tekstu koloru żółtego
	13
	Włączenie grafiki koloru żółtego

	04
	Włączenie tekstu koloru niebieskiego
	14
	Włączenie grafiki koloru niebieskiego

	05
	Włączenie tekstu koloru purpurowego
	15
	Włączenie grafiki koloru purpurowego

	06
	Włączenie tekstu koloru lazurowego
	16
	Włączenie grafiki koloru lazurowego

	07
	Włączenie tekstu koloru białego
	17
	Włączenie grafiki koloru białego

	08
	Włączenie migotania
	18
	Włączenie zakazu wyświetlania

	09
	Wyłączenie migotania
	19
	Ustawienie grafiki ciągłej

	0A
	Ustawienie końca okna
	1A
	Ustawienie grafiki separowanej

	0B
	Ustawienie początku okna
	
	

	0C
	Włączenie pojedynczej wysokości znaku
	1C
	Włączenie tła koloru czarnego

	0D
	Wyłączenie pojedynczej wysokości znaku
	1D
	Przeniesienie koloru znaku na kolor tła

	
	
	1E
	Włączenie podtrzymania grafiki

	
	
	1F
	Wyłączenie podtrzymania grafiki


6.1.7 Okno

Menu Okno służy do porządkowania okna edytora i zawiera następujące polecenia: Kaskada, Kafelki, Kafelki poziome, Uporządkuj ikony. Ukazują się tu również nazwy otwartych aktualnie okien.

6.1.7.1 Kaskada

Polecenie Kaskada (może być zastąpione przez Shift+F5) układa wszystkie aktywne okienka wewnątrz okna aplikacji od lewa-góry na prawo-dół tak, aby belki wszystkich okienek były widoczne.

6.1.7.2 Kafelki

Polecenie Kafelki (może być zastąpione przez Shift+F4) układa wszystkie okienka wewnątrz okna aplikacji jedno obok drugiego tak, aby nie zasłaniały się nawzajem. W niektórych programach polecenie to nazywane jest "Sąsiadująco".

6.1.7.3 Kafelki poziome

Poleceni Kafelki poziome układa wszystkie okienka wewnątrz okna aplikacji podobnie jak w poleceniu poprzednim, ale z preferencją dla okien szerokich, a nie wysokich.  

6.1.7.4 Uporządkuj ikony

Polecenie Uporządkuj ikony powoduje ustawienie  ikon wszystkich zmniejszonych okienek na samym dole okna aplikacji.

6.1.8 Pomoc

Menu Pomoc zawiera następujące polecenia: Zawartość pomocy, Pomoc kontekstowa, Korzystanie z pomocy oraz O... .

6.1.8.1 Zawartość pomocy

Polecenie Zawartość pomocy (może być zastąpione przez F1) uruchamia Pomoc wyświetlając wykaz podstawowych tematów pomocy dla wszystkich programów Systemu ElText. Najechanie kursorem myszy na temat i kliknięcie lewym klawiszem myszy powoduje wyświetlenie opisu tematu.

6.1.8.2 Pomoc kontekstowa

Polecenie Pomoc kontekstowa (może być zastąpione przez Shift+F1) spowoduje zmianę kursora myszy na strzałkę ze znakiem zapytania, a następnie wydanie innego polecenia powoduje ukazanie się odpowiedniego tematu pomocy.

6.1.8.3 Korzystanie z pomocy

Polecenie Korzystanie z pomocy otwiera okno z opisem, jak w programie korzystać z dostępnej pomocy.

6.1.8.4 O...

Polecenie O... otwiera okno z informacjami o wersji programu.

6.2 Belki narzędziowe

Niektórym poleceniom menu głównego odpowiadają klawisze na belkach narzędziowych wywoływanych przez użytkownika. W celu wybrania w ten sposób polecenia należy raz kliknąć odpowiedni klawisz lewym klawiszem myszy. Przyciski są zaopatrzone w podpowiedzi ("dymki"). Po najechaniu przy pomocy myszy strzałką nad przycisk wyświetla się opis odpowiadającego mu polecenia menu głównego (np. po najechaniu na pierwszy przycisk znajdujący się z lewej strony belki głównej, pojawia się napis “Nowa strona”).

Opisów poleceń należy szukać w rozdziale dotyczącym Menu głównego.

6.3 Linia statusu

Dolna część okna Edytora służy informowaniu użytkownika o stanie aplikacji, jak również o potencjalnych efektach podejmowanych działań.

Po prawej stronie znajdują się pola informujące o stanie klawiszy modyfikujących działanie klawiatury (od lewej: CapsLock, NumLock, ScrollLock oraz Insert). Napis w kolorze szarym oznacza klawisz wyłączony, napis w kolorze czarnym klawisz włączony.

Lewa część linii statusu podaje informacje zależne od tego, jaki element aplikacji jest w danym momencie aktywny.

6.3.1 Menu główne

Gdy aktywnym elementem jest menu główne programu linia statusu podaje rozszerzone informacje o wybranym z menu poleceniu.

6.3.2 Belki narzędziowe

Jeśli kursor myszy znajduje się nad klawiszem belki podstawowej lub belki znaków kontrolnych linia statusu podaje rozszerzone informacje o poleceniu, którego klawisz ten dotyczy.

6.3.3 Drzewo teletekstów

Gdy aktywnym oknem jest okno drzewa teletekstów linia statusu podaje rozszerzone informacje o wybranym w drzewie węźle. Jeśli jest to węzeł teletekstu wyświetlany jest opis teletekstu (wprowadzany obok nazwy podczas tworzenia teletekstu). Natomiast jeśli jest to węzeł strony (banku podstron lub podstrony) wyświetlany jest numer strony (i numer podstrony) oraz jej nazwa (wpisywana w oknie Atrybutów strony). Ponadto na prawo od opisu w polach odpowiadających kolorami kolorom połączeń wyświetlane są numery stron, do których wybrana strona ma zdefiniowane połączenia.

Podczas odświeżania zawartości okna w linii statusu wyświetlana jest informacja o aktualnie przetwarzanym teletekście (numer i nazwa).

Podczas wczytywania pliku eksportowego (utworzonego poleceniem Gazeta / Wyślij) lub pliku kopii bezpieczeństwa (utworzonego poleceniem Narzędzie / Kopia bezpieczeństwa / Utworzenia) w linii statusu wyświetlana jest informacja o aktualnie przetwarzanej stronie (numer i nazwa).

6.3.4 Edycja strony

Gdy aktywnym oknem jest okno edycyjne linia statusu podaje rozszerzone informacje o znaku, na którym umieszczony jest kursor. Informacja ta dotyczy rodzaju znaku (alfanumeryczny, graficzny lub kontrolny). Jeśli jest to znak kontrolny wyświetlana jest dokładna informacja o funkcji znaku (np. “włączenie tekstu koloru zielonego”).

Menu kontekstowe

Niektórym poleceniom menu głównego odpowiadają polecenia dostępne w tzw. menu kontekstowych, zależnych od rodzaju wykonywanych czynności. Są one dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obszarze, dla którego chcemy takie menu wywołać.

Opisów poleceń należy szukać w rozdziale dotyczącym Menu głównego.

Tą drogą dostępne są następujące polecenia:

6.3.5 Drzewo teletekstów

W oknie drzewa teletekstów menu kontekstowe jest dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybrany węzeł drzewa.

Gazety

Dla węzła Gazety dostępne są polecenia dotyczące operacji na teletekstach (pochodzące z menu Gazeta): Nowa i Przyjmij oraz Odśwież (drzewo teletekstów).

6.3.5.1 Teletekst

Dla węzła każdego teletekstu dostępne są polecenia dotyczące operacji na teletekstach (pochodzące z menu Gazeta): Nowa (gazeta), Usuń, Odśwież (drzewo), Do emisji, Do Internetu, Wyślij, Przyjmij, Nazwa, Czyść atrybuty oraz dotyczące stron: Wklej (pochodzące z menu Strona) i Nowa strona (pochodzące z menu Edycja).

6.3.5.2 Strona

Dla węzła każdej strony dostępne są polecenia dotyczące operacji na stronach: Edycja, Usuń, Nowa strona, Atrybuty i Informacja (pochodzące z menu Strona) oraz Kopiuj i Wklej (pochodzące z pierwszej części menu Edycja).

6.3.5.3 Bank podstron

Dla węzła każdego banku podstron dostępne są polecenia dotyczące operacji na stronach: Usuń, Nowa strona, Atrybuty i Informacja (pochodzące z menu Strona) oraz Kopiuj i Wklej (pochodzące z pierwszej części menu Edycja).

6.3.5.4 Podstrona

Dla węzła każdej podstrony dostępne są polecenia dotyczące operacji na stronach, identyczne z poleceniami dla węzła strony.

6.3.6 Edycja strony

W oknie edycji treści strony menu kontekstowe jest dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na całym obszarze okna (z wyjątkiem znaków graficznych, na których prawy klawisz myszy umożliwia rysowanie kolorem tła - “wycieranie”).

Dostępne są polecenia dotyczące edycji strony (pochodzące z menu Edycja): Wytnij, Kopiuj, Wklej oraz Odśwież, ustawień związanych z edycją (pochodzące z menu Ustawienia): Siatka, Ograniczenie pola edycji, Wielkość (znaków), Zawijanie tekstu oraz Narzędzie graficzne. Dostępne jest również polecenie Kontrolny z menu Znak.

6.4 Wskazówki dotyczące pracy z Edytorem

6.4.1 Drzewo teletekstów

Po otwarciu programu Edytor otwarte zostaje okno zatytułowane Drzewo teletekstów. Zawiera ono w postaci drzewka zawartość bazy danych edytora, czyli wszystkie utworzone już gazety.

Jeśli tytuł jest poprzedzony kwadracikiem, gazeta zawiera utworzone strony. Pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwę gazety powoduje jej zaznaczenie i uaktywnienie dostępnych dla danego etapu pracy poleceń  zarówno w menu głównym jak i w belkach narzędziowych. Podwójne kliknięcie powoduje otwarcie gazety (rozwinięcie listy istniejących stron). Jeżeli, podobnie jak w przypadku gazet, przed nazwą strony znajduje się kwadracik, oznacza to bank podstron. Pojedyncze kliknięcie na tytule banku podstron  powoduje jego zaznaczenie, podwójne kliknięcie powoduje otwarcie banku (rozwinięcie listy istniejących podstron). Pojedyncze kliknięcie na tytule strony powoduje jej zaznaczenie, a podwójne kliknięcie otwarcie okna edycyjnego tej strony.

Ponadto dla ułatwienia orientacji różne rodzaje węzłów oznaczone są ikonami:

· zielona teczka oznacza główny węzeł drzewa

· szara teczka oznacza gazetę

· żółta kartka oznacza stronę

· lazurowa kartka oznacza podstronę

· plik lazurowych kartek oznacza bank podstron

W czasie pracy z Edytorem obowiązują ogólnie przyjęte zasady posługiwania się klawiszami w Windows. W kwadracikach znajdują się plusy, których klikanie rozwija, wtedy pojawia się minus, którego klikanie zwija.
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6.4.2 Kopiowanie w drzewie teletekstu

Jeżeli aktualnie aktywnym oknem jest okno z drzewem teletekstów, to mamy możliwość skopiowania strony z jednej gazety do innej wykonując następującą operację. Najpierw należy w drzewie wybrać stronę lub bank podstron, które chcemy przekopiować. Następnie należy wybrać z menu polecenie Edycja / Kopiuj, wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Insert lub Ctrl+C. Następnie należy umieścić kursor w obrębie tej, do której chcemy skopiować wcześniej wybraną stronę i wybrać z menu polecenie Edycja / Wklej, nacisnąć kombinację klawiszy Shift+Insert lub Ctrl+V.

Kopiowanie odbywa się wraz ze wszystkimi atrybutami strony, banku i podstron.

6.4.3 Przenieś i upuść (Drag&Drop)

Osobom chętnie posługującym się myszą pracę z Edytorem może ułatwić korzystanie z mechanizmu Drag&Drop. Polega on na tym, że zamiast żmudnie wybierać z Menu polecenia dotyczące importu danych z plików zewnętrznych można ikonę takiego pliku “chwycić” myszą (tzn. przycisnąć na niej lewy klawisz myszy i nie puszczając go) przeciągnąć nad okno Edytora, a następnie “upuścić” (puścić klawisz myszy). Efektem tej operacji będzie wczytanie pliku zgodnie z jego przeznaczeniem. Obsługiwane w ten sposób pliki to:

· pliki obsługiwane poleceniem Przyjmij menu Gazeta:

· plik eksportowy Edytora (z rozszerzeniem *.tve) oraz

· plik systemu teletekstu "Texter" firmy ProMedia

· pliki obsługiwane poleceniem Kopia bezpieczeństwa / Odzyskanie menu Narzędzie:

· plik kopii bezpieczeństwa (z rozszerzeniem *.tvb)

6.4.4 Okno edycyjne

Do wprowadzania zmian w treści i wyglądzie stron służy okno edycyjne. Otwiera się je za pomocą polecenia menu głównego Strona / Edycja lub poprzez dwukrotne kliknięcie tytułu wybranej strony w oknie drzewa teletekstów. Możliwe jest otwarcie tylko jednego okna dla każdej strony (próba otwarcia kolejnego skutkuje uaktywnieniem okna wcześniej otwartego).

Gdy mamy otwarte okno edycyjne strony, możemy modyfikować jej treść przy pomocy klawiatury tak, jak w każdym innym edytorze. Mamy do dyspozycji:

Klawisze edycyjne:

· znakowe i numeryczne

· Backspace do usuwania znaku znajdującego się na lewo od kursora

· Delete do usuwania znaku znajdującego się na prawo od kursora

· Enter (Return) do łamania linii w miejscu położenia kursora, lub do przejścia do następnej linii, gdy na prawo od kursora nie ma już żadnego tekstu

· Insert do przełączania pomiędzy trybem pisania z rozsuwaniem znaków (Insert), a trybem nadpisywania (Overwrite).

oraz klawisze sterujące kursorem:

· klawisze strzałek do przemieszczania się po tekście

· Home przesuwający kursor do pierwszego znaku w linii

· End przesuwający kursor na koniec linii

· PageUp przesuwający kursor o “okno” (liczbę wierszy odpowiadającą wysokości aktywnego okna edycyjnego) w górę

· PageDown przesuwający kursor o “okno” (liczbę wierszy odpowiadającą wysokości aktywnego okna edycyjnego) w dół

· Ctrl+Home  przesuwający kursor na początek pierwszego  widocznego wiersza

· Ctrl+End przesuwający kursor do ostatniego widocznego wiersza

· Ctrl+PageUp przesuwający kursor na początek strony (przed pierwszy znak)

· Ctrl+PageDown przesuwający kursor na koniec strony (za ostatni znak)

Użycie klawiszy sterujących kursorem przy wciśniętym klawiszu Shift powoduje zaznaczanie tekstu od bieżącego położenia kursora (lub początku zaznaczonego już obszaru) do miejsca, w którym znajdzie się kursor w efekcie użycia klawisza sterującego kursorem (np. wciśnięcie kombinacji Shift+End spowoduje zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza). Użycie funkcji zaznaczania tekstu umożliwia przenoszenie fragmentów tekstu między stronami (patrz: menu Edycja).
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6.4.5 Zaznaczanie fragmentu treści

W sytuacji, gdy chcemy zaznaczyć treść lub fragment treści  strony należy otworzyć do edycji tę stronę, ustawić kursor w lewym górnym narożniku obszaru zaznaczanego, wcisnąć klawisz Shift i trzymając go cały czas wciśnięty przesunąć kursor przy pomocy klawiszy strzałek (lub ciągnąc myszą przy wciśniętym jej lewym przycisku) na prawy dolny róg obszaru zaznaczanego. Zaznaczania można dokonywać również zaczynając od dowolnego innego narożnika obszaru zaznaczanego.

Usuwanie

W sytuacji, gdy chcemy usunąć  treść lub fragment treści  strony należy otworzyć do edycji stronę z której chcemy usunąć, zaznaczyć obszar do usunięcia oraz posłużyć się kombinacją klawiszy Ctrl+Del. Po wykonaniu tego polecenia treść zostanie usunięta bezpowrotnie. Aby treść pozostała w Schowku należy zastosować polecenie Edycja / Wytnij  lub kombinację klawiszy Shift+Del.

6.4.6 Kopiowanie treści stron

W sytuacji, gdy chcemy skopiować treść lub fragment treści jednej strony na inną należy otworzyć do edycji stronę z której chcemy kopiować, zaznaczyć obszar do skopiowania. W celu skopiowania tekstu do Schowka  wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Insert lub też Ctrl+C, lub zastosować polecenie menu  Edycja / Kopiuj.

Następnie należy otworzyć do edycji stronę,  w którą chcemy wstawić kopiowany tekst, ustawić kursor w miejscu,  od którego ma rozpocząć się kopiowanie (tekst zostanie wstawiony od miejsca położenia kursora  w prawo i do dołu bez względu na to, od którego miejsca rozpoczęto zaznaczanie), wcisnąć kombinację klawiszy Shift+Insert lub Ctrl+V, lub zastosować polecenie menu Edycja / Wklej.

6.4.7 Import stron do istniejącego teletekstu

W obecnej wersji programu wprowadzono nowe udogodnienie. W czasie importu bardzo dużej ilości stron z programu TEXTER firmy ProMedia zdarzało się, że program nie zaimportował wszystkich. Niestety ograniczenie to wynika z konstrukcji Windows (ograniczenie ilości plików w oknie Otwórz). W związku z tym wprowadzono możliwość wielokrotnego importowania stron do jednego teletekstu. W celu wykonania importu stron, których nie udało się zaimportować poprzednim razem, należy zaznaczyć teletekst, do którego ma zostać wykonany import,  i po wybraniu opcji importu wybrać te strony,  których nie udało się poprzednio zaimportować. Działa też mechanizm Drag&Drop (import odbywa się analogicznie do metody tradycyjnej – do nowego teletekstu jeśli wybrany jest węzeł Gazety, lub do istniejącego teletekstu, jeśli przed kopiowaniem wybrano go w drzewie) - nie ma wtedy praktycznie ograniczeń co do liczby stron importowanych (teoretycznie do około 5.000 stron).

6.4.8 Zmiana numeru istniejącej strony

Zmiany numeru strony można dokonać wciskając klawisz zmiany numeru strony w oknie atrybutów standardowych strony. Program zapyta wtedy o nowy numer strony.

6.4.9 Zmiana numeru istniejącej podstrony

Zmiany numeru podstrony w obrębie banku podstron można dokonać wciskając klawisz zmiany numeru strony w oknie atrybutów standardowych strony. Program zapyta wtedy o nowy numer podstrony.

6.5 Plik konfiguracyjny (“ElTxEdit.ini”)

Zaawansowani użytkownicy mogą zmieniać niektóre aspekty działania Edytora poprzez bezpośrednią modyfikację pliku konfiguracyjnego. Nie jest to działanie zalecane osobom o mniejszym doświadczeniu. Plik ten jest typowym plikiem INI spotykanym w wielu aplikacjach Windows. Składa się on z sekcji i wpisów w obrębie sekcji. Plik konfiguracyjny nie musi zawierać wszystkich opisanych poniżej sekcji oraz wpisów. W przypadku braku któregokolwiek brane będą pod uwagę wartości opisane jako domyślne.

Dostępne są następujące ustawienia:

6.5.1 Sekcja “DATABASE”

Ustawienia dotyczące bazy danych Edytora.

6.5.1.1 TeleTextDir

Katalog, w którym umieszczane będą bazy danych nowo tworzonych teletekstów. Nie ma wpływu na teleteksty już istniejące. Wpis ten jest niezbędny do działania programu. W przypadku braku jest on automatycznie tworzony w momencie uruchomienia Edytora i ustawiany na podkatalog “Database” katalogu instalacyjnego.

Przykład: TeleTextDir=H:\DATABASE\TELETEXT\

6.5.2 Sekcja “INTERNATIONAL”

Ustawienia językowe Edytora.

6.5.2.1 Language

Język używany w oknie logowania. Po zalogowaniu używane będzie ustawienie wybrane ostatnio przez zalogowanego użytkownika (0x0009 - angielski, 0x0010 - włoski, 0x0015 - polski). Domyślnie: 0x0015.

Przykład: Language=0x0015

6.5.2.2 TeleTextLanguage

Strona kodowa, jaka zostanie ustawiona w atrybutach nowo tworzonej strony w polu "Język" (0 - polska, 1 - niemiecka, 2 - szwedzka, 3 - serbsko - chorwacka, 4 - czesko - słowacka, 5 - rumuńska, 6 - angielska, 7 - włoska, 8 - francuska, 9 - hiszpańska, 10 - arabska, 11 - hebrajsko - angielska, 12 - rosyjska, 13 - turecka, 14 - estońska, 15 - litewska, oraz te same języki nadawane tylko w pakietach rozszerzeń X26, bez użycia znaków narodowych zdefiniowanych w tablicy kodowej, wówczas do wybranego numeru należy dodać 16 np. 16 - polska w X26, 17 - niemiecka w X26, itd.). Domyślnie: 6.

Przykład: TeleTextLanguage=0

6.5.3 Sekcja “SECURITY”

Ustawienia dotyczące uprawnień licencyjnych Edytora.

6.5.3.1 UpdateInterval

Częstotliwość odświeżania wpisów w tabeli kontroli uprawnień dostępu, w sekundach. Domyślnie: 10.

Przykład: UpdateInterval=10

Pozostałe wpisy tej sekcji dotyczą aktywacji dodatkowych funkcji programu i w razie potrzeby będą dostarczane przez dostawcę Systemu. Własnoręczna modyfikacja tych ustawień spowoduje całkowite zablokowanie wszystkich funkcji niestandardowych oraz równoczesnego dostępu wielu użytkowników.

6.5.3.2 MaxInstance

Tego wpisu nie wolno zmieniać, chyba, że na wyraźne polecenie dostawcy Systemu.

6.5.3.3 GroupAttr

Tego wpisu nie wolno zmieniać, chyba, że na wyraźne polecenie dostawcy Systemu.

WWWGenerator

Tego wpisu nie wolno zmieniać, chyba, że na wyraźne polecenie dostawcy Systemu.

6.5.3.4 FingerPrint

Tego wpisu nie wolno zmieniać, chyba, że na wyraźne polecenie dostawcy Systemu.

6.5.3.5 ThumbPrint

Tego wpisu nie wolno zmieniać, chyba, że na wyraźne polecenie dostawcy Systemu.

6.5.4 Sekcja “BACKUP_ON_EMISSION”

Ustawienia dotyczące tworzenia kopii zapasowych podczas tworzenia pliku emisyjnego.

6.5.4.1 Create

Włączenie tworzenia kopii bezpieczeństwa podczas tworzenia pliku emisyjnego (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 0.

Przykład: Create=1

6.5.4.2 MaxCount

Maksymalna liczba plików kopii (jeśli liczba plików miałaby przekroczyć tę wartość, to usunięty zostanie najstarszy z istniejących). Domyślnie: 0.

Przykład: MaxCount=4

6.5.4.3 UseShortFileName

Używanie krótkich nazw plików (w DOSowym formacie 8.3) (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 0.

Przykład: UseShortFileName=0

6.5.4.4 Direrctory

Katalog, w którym kopie będą tworzone, zaleca się by znajdował się on na FIZYCZNIE innym woluminie niż pliki baz danych (sekcja “DATABASE”, pozycja “TeleTextDir”). Domyślnie: katalog roboczy (“.”).

Przykład: Direrctory=H:\ElText\Backup

6.5.5 Sekcja “BACKUP”

Ustawienia dotyczące tworzenia kopii zapasowych.

6.5.5.1 FileVersion

Wersja TWORZONEGO pliku kopii bezpieczeństwa i eksportowego (dostępne wartości: 0x10000, 0x10100, 0x10200,  0x10300). Domyślnie wybierana jest największa dostępna. Wczytywanie odbywa się automatycznie na podstawie numeru wersji zapisanej w pliku, z tym, że starszy Edytor nie odczyta nowszej wersji pliku. Ustawienie to ma umożliwić wyeksportowanie teletekstu z nowego Edytora do starego. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, ustawienie to w ogóle nie powinno być używane.

Przykład: FileVersion=0x10200

6.5.6 Sekcja “WWW_GENERATOR”

Ustawienia dotyczące współpracy z programem generującym strony WWW zawierające teletekst.

Visible

Czy okno programu tworzącego strony WWW ma być widoczne podczas pracy (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 0.

Przykład: Visible=0

6.5.6.1 StartupInfo

Czy przed uruchomieniem programu tworzącego strony WWW ma być wyświetlone okno z informacją o parametrach wywołania (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 0.

Przykład: StartupInfo=0

6.6 Plik konfiguracyjny “keyboard.ini”

System ElText dopuszcza używanie znaków z różnych stron kodowych, niezależnie od języka systemu Windows. W związku z tym, aby ułatwić wstawianie do treści stron znaków niewystępujących na klawiaturze (poza wykorzystaniem belek narzędziowych) możliwa jest zmiana przyporządkowania znaków do klawiszy. Odbywa się to poprzez definiowanie znaczenia klawiszy w pliku konfiguracyjnym “keyboard.ini”. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będzie możliwe odebranie na odbiorniku wszystkich znaków dostępnych w Edytorze (np. polski odbiornik nie odbierze znaków hebrajskich).

UWAGA: Plik “keyboard.ini” jest współny dla Edytora i Emitera, tzn. ustawienia te dotyczą wszystkich miejsc, gdzie używana jest czcionka teletekstowa (czyli w oknie edycyjnym, polu edycyjnym krótkiej nazwy strony, nazwach połączeń, jak również w Emiterze w nazwie stacji i nagłówkach magazynów).

Plik złożony jest z wpisów podzielonych na sekcje. W każdej sekcji definiuje się znaczenie klawisza w zależności od wciśniętych tzw. klawiszy modyfikujących. Wpis zawsze ma postać:

“numer klawisza”=”znak teletekstowy”

wartość po stronie lewej oznacza numer klawisza (tzw. Windows virtual key), natomiast wartość po prawej oznacza wartość znaku teletekstowego (dziesiętnie lub szesnastkowo), któremu klawisz ma odpowiadać. Na przykład wpis:

0x41=0x0030

oznacza, że naciśnięcie klawisza "A" spowoduje wpisanie znaku "0" (ZERO).

Wykaz wszystkich dostępnych znaków znajduje się w dalszej części rozdziału.

Znaczenie poszczególnych sekcji jest następujące:

6.6.1 Sekcja “NORMAL”

Dotyczy klawiszy bez żadnych klawiszy modyfikujących.

6.6.2 Sekcja “SHIFT”

Dotyczy klawiszy wciskanych przy naciśniętym klawiszu Shift (lub włączonym CapsLock).

6.6.3 Sekcja “ALT”

Dotyczy klawiszy wciskanych przy naciśniętym klawiszu Alt.

6.6.4 Sekcja “ALT_SHIFT”

Dotyczy klawiszy wciskanych przy naciśniętych klawiszach Alt i Shift.

6.6.5 Sekcja “CONTROL”

Dotyczy klawiszy wciskanych przy naciśniętym klawiszu Ctrl.

Sekcja “CONTROL_SHIFT”

Dotyczy klawiszy wciskanych przy naciśniętych klawiszach Control i Shift.

6.6.6 Sekcja “ALT_CONTROL”

Dotyczy klawiszy wciskanych przy naciśniętych klawiszach Alt i Control.

6.6.7 Sekcja “ALT_CONTROL_SHIFT”

Dotyczy klawiszy wciskanych przy naciśniętych klawiszach Alt, Control i Shift.

6.6.8 Zestaw znaków

6.6.8.1 Znaki alfanumeryczne

Przedstawione poniżej znaki są dostępne podczas edycji strony teletekstu w obszarach tekstowych.
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Znaki semigraficzne

Przedstawione poniżej znaki są dostępne podczas edycji strony teletekstu w obszarach graficznych.
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Znaki sterujące

6.6.8.1.1 Znaki kontrolne standardu World System TeleText

Przedstawione poniżej znaki modyfikują sposób wyświetlania znaków po nich następujących. Dokładny opis działania poszczególnych znaków znajduje się w rozdziale dotyczącym Menu głównego Edytora (pozycja Znak / Kontrolny).

	Numer
	Funkcja znaku
	Numer 
	Funkcja znaku

	0x2000
	Włączenie tekstu koloru czarnego
	0x2010
	Włączenie grafiki koloru czarnego

	0x2001
	Włączenie tekstu koloru czerwonego
	0x2011
	Włączenie grafiki koloru czerwonego

	0x2002
	Włączenie tekstu koloru zielonego
	0x2012
	Włączenie grafiki koloru zielonego

	0x2003
	Włączenie tekstu koloru żółtego
	0x2013
	Włączenie grafiki koloru żółtego

	0x2004
	Włączenie tekstu koloru niebieskiego
	0x2014
	Włączenie grafiki koloru niebieskiego

	0x2005
	Włączenie tekstu koloru purpurowego
	0x2015
	Włączenie grafiki koloru purpurowego

	0x2006
	Włączenie tekstu koloru lazurowego
	0x2016
	Włączenie grafiki koloru lazurowego

	0x2007
	Włączenie tekstu koloru białego
	0x2017
	Włączenie grafiki koloru białego

	0x2008
	Włączenie migotania
	0x2018
	Włączenie zakazu wyświetlania

	0x2009
	Wyłączenie migotania
	0x2019
	Ustawienie grafiki ciągłej

	0x200a
	Ustawienie końca okna
	0x201a
	Ustawienie grafiki separowanej

	0x200b
	Ustawienie początku okna
	
	

	0x200c
	Włączenie pojedynczej wysokości znaku
	0x201c
	Włączenie tła koloru czarnego

	0x200d
	Wyłączenie pojedynczej wysokości znaku
	0x201d
	Przeniesienie koloru znaku na kolor tła

	
	
	0x201e
	Włączenie podtrzymania grafiki

	
	
	0x201f
	Wyłączenie podtrzymania grafiki


6.6.8.1.2 Dodatkowe znaki sterujące Systemu ElText

Przedstawione poniżej znaki są podczas emisji zastępowane znakami alfanumerycznymi w poniżej opisany sposób:

	Numer
	Funkcja znaku
	Numer 
	Funkcja znaku

	0x1000
	Pierwsza cyfra bieżącego roku
	0x1010
	Czwarta litera bieżącego dnia tygodnia

	0x1001
	Druga cyfra bieżącego roku
	0x1011
	Piąta litera bieżącego dnia tygodnia

	0x1002
	Trzecia cyfra bieżącego roku
	0x1012
	Pierwsza cyfra numeru strony

	0x1003
	Czwarta cyfra bieżącego roku
	0x1013
	Druga cyfra numeru strony

	0x1004
	Pierwsza cyfra bieżącego miesiąca
	0x1014
	Trzecia cyfra numeru strony

	0x1005
	Druga cyfra bieżącego miesiąca
	0x1015
	Pierwsza cyfra numeru podstrony

	0x1006
	Pierwsza cyfra bieżącego dnia
	0x1016
	Druga cyfra numeru podstrony

	0x1007
	Druga cyfra bieżącego dnia
	0x1017
	Pierwsza cyfra liczby podstron

	0x1008
	Pierwsza litera bieżącego miesiąca
	0x1018
	Druga cyfra liczby podstron

	0x1009
	Druga litera bieżącego miesiąca
	
	

	0x100a
	Trzecia litera bieżącego miesiąca
	
	

	0x100b
	Czwarta litera bieżącego miesiąca
	
	

	0x100c
	Piąta litera bieżącego miesiąca
	
	

	0x100d
	Pierwsza litera bieżącego dnia tygodnia
	
	

	0x100e
	Druga litera bieżącego dnia tygodnia
	
	

	0x100f
	Trzecia litera bieżącego dnia tygodnia
	
	


7 Emiter (opis programu)

Program sterujący emisją teletekstu Emiter jest typową aplikacją przeznaczoną do pracy pod kontrolą systemów z rodziny Windows, więc praca z programem jest podobna do pracy z wieloma innymi aplikacjami systemu Windows. W czasie pracy z programem mają zastosowanie zasady obowiązujące przy pracy w systemie operacyjnym Windows. Można jednocześnie pracować na wielu otwartych oknach wielu programów. Zaleca się pracować z użyciem myszy.

Sterowanie programem jest bardzo podobne do sterowania innymi programami i odbywa się poprzez wpisywanie i zaznaczanie ustawień w typowe kontrolki (pole edycyjne, pole wyboru, lista rozwijalna, itp.) systemu Windows 

Emiter jest programem niezależnym od Edytora. W wersji podstawowej Systemu ElText na komputerze z zainstalowanym programem Edytor instaluje się również interfejs Insertera – Emiter. Służy on do wprowadzania ustawień i wydawania poleceń dotyczących pracy Insertera oraz przesyłania  danych przygotowanych przez Edytor.

Można uruchomić sam Inserter, bez programu sterującego jego pracą (Emiter). Włączenie Insertera do sieci zasilającej powoduje nadawanie teletekstu w takiej postaci, jaka została ustawiona podczas ostatniej transmisji.

Dostęp do programu mają tylko użytkownicy o uprawnieniach administrtora.

Program Emiter zbudowany jest w formie okienka z wieloma elementami kontrolnymi (polami edycyjnymi, listami rozwijalnymi, przełącznikami, klawiszami) pogrupowanymi w strony według funkcjonalności.

Dostęp do poszczególnych stron jest możliwy po wybraniu odpowiedniej zakładki: Emisja, Konfiguracja, Stacja nadawcza, Magazyny, Karta i Program.

W oknie głównym programu, niezależnie od wybranej zakładki dostępne są klawisze: Zastosuj, Przywróć, Koniec oraz Pomoc.

7.1 Klawisze okna głównego

7.1.1 Zastosuj

Klawisz Zastosuj służy do zapamiętania zmienionych ustawień.

Jeśli dokonałeś jakichś zmian w ustawieniach Insertera możesz spowodować, by zostały one użyte i zapisane w Inserterze wciskając klawisz Zastosuj. Jest on aktywny, jeśli zostały wprowadzone zmiany ustawień, tzn. dane wpisane w programie Emiter różnią się od ustawień podłączonego Insertera.

Klawisz Zastosuj nie ma znaczenia na stronie przypisanej do zakładki Emisja. Wszelkie operacje wykonywane na stronie mają skutek natychmiastowy i nie wymagają wciskania klawisza Zastosuj.

7.1.2 Przywróć

Klawisz Przywróć służy do przywrócenia ostatnio zapisanych ustawień.

Jeśli dokonałeś jakichś zmian w ustawieniach Insertera możesz spowodować, by nie zostały one użyte wciskając klawisz Przywróć. Zostaną wtedy wyświetlone ustawienia, bez wprowadzonych przez Ciebie zmian (zostaną ponownie odczytane z Insertera). 

Klawisz Przywróć nie ma znaczenia na stronie przypisanej do zakładki Emisja. Wszelkie operacje wykonywane na stronie mają skutek natychmiastowy i nie ma tutaj sensu stosowanie klawisza Przywróć.

7.1.3 Koniec

Klawisz Koniec służy do zamykania programu Emiter.

Wciśnięcie tego klawisza powoduje pełne wyłączenie programu i zamknięcie okna Emitera. Nie powoduje jednak wstrzymania emisji teletekstu.

7.1.4 Pomoc

Klawisz Pomoc służy do uruchamiania Pomocy.

Jeśli wciśniesz ten klawisz, zostanie uruchomiona pomoc Systemu ElText.

7.2 Zakładki stron

7.2.1 Emisja

Na stronie przypisanej do tej zakładki umieszczone są elementy służące do kontrolowania emisji. Można tutaj: włączyć nadawanie, wyłączyć nadawanie, włączyć przerwę techniczną, zmienić nadawany teletekst, ustawić aktualny czas w Inserterze, zresetować oprogramowanie Insertera oraz zobaczyć ile stron zostało nadanych od rozpoczęcia emisji, a więc od włączenia lub resetu Insertera.
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7.2.1.1 Włącz nadawanie

Wciśnięcie klawisza Włącz nadawanie przełączy Inserter w tryb nakładania teletekstu na sygnał wizji.

7.2.1.2 Wyłącz nadawanie

Wciśnięcie klawisza Wyłącz nadawanie spowoduje, że Inserter zaprzestanie nakładania teletekstu na sygnał wizji. Zostanie również przerwane, jeśli było włączone,  nadawanie strony przerwy technicznej.

7.2.1.3 Przerwa techniczna

Wciśnięcie klawisza Przerwa techniczna uruchomi w Inserterze nadawanie strony przerwy technicznej. Jeśli tak się nie stanie, oznacza to, że źle zostały ustawione parametry karty.

7.2.1.4 Import

Klawisz Import pozwoli Ci wybrać nowy plik z teletekstem utworzony przez Edytor. Jeśli plik jest poprawny (nie jest uszkodzony), zostanie zaimportowany przez Inserter i zastąpi dotychczasowy. Jeśli plik jest niepoprawny (uszkodzony) oraz Inserter posiadał wcześniej jakiś teletekst, do emisji zostanie przywrócony plik dotychczasowy. 

7.2.1.5 Ustaw czas

Klawisz Ustaw czas umożliwia zdalne ustawienie czasu (na podstawie czasu komputera, na którym zostało wydane to polecenie) w Inserterze, nadawanego w teletekście w pakiecie X0. Poza tym synchronizacja czasu odbywa się automatycznie, chyba, że jest wyłączona (w wewnętrznej konfiguracji Insertera). 

7.2.1.6 Reset

Klawisz Reset umożliwia reset oprogramowania Insertera.

7.2.1.7 Licznik nadanych stron

Wyświetlacz Licznik nadanych stron pokazuje ile stron zostało nadanych od rozpoczęcia emisji, a więc od włączenia lub resetu Insertera. Pozwala to na skontrolowanie poprawności emisji. Narastanie liczby w okienku potwierdza poprawną emisję teletekstu, a po jej wielkości można ocenić czy i jak dawno nastąpiły przerwy w emisji.

7.2.2 Konfiguracja

Na stronie przypisanej do tej zakładki umieszczone są elementy służące do kontrolowania emisji. Można tutaj ustalić techniczną stronę pakietów emitowanego teletekstu ustawiając przełączniki X26 - Znaki narodowe, Rozszerzony X26, X26 może przenosić treści X24, Generować 16 X26 (czy 15), X27 -[image: image233.png]indows (wersja polska)
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 Połączenia, Nadawać CRC w X27, Czas w pakiecie X0, oraz określić separator minut i separator sekund.

7.2.2.1 X26 - Znaki Narodowe

Przełącznik X26 - Znaki Narodowe standardowo jest załączony. Pozycja załączony powoduje, że Inserter generuje pakiety X26. Pakiety te przenoszą informacje na temat położenia na stronie i wyglądu niektórych, rzadziej używanych, znaków narodowych.

W przypadku języka polskiego jest to większość wielkich polskich znaków narodowych, oraz znaki '$' i '§'.

7.2.2.2 Rozszerzony X26

Przełącznik Rozszerzony X26 standardowo jest załączony. Pozycja załączony powoduje, że Inserter generuje pakiety X26 w specjalny sposób wymuszając na dekoderach skasowanie zawartości pakietów X26 z poprzedniej podstrony. Opcja ta jest konieczna dla niektórych typów dekoderów, działających niezgodnie ze standardem. Nieustawienie tego przełącznika powoduje, że w przypadku, gdy bank podstron posiada dwie (lub więcej) podstrony (na jednej są znaki narodowe przenoszone przez X26, a na drugiej w tych miejscach takich znaków nie ma), znaki narodowe pozostają na ekranie odbiornika po odebraniu przez dekoder kolejnej podstrony.

Dlatego, dla zapewnienia kompatybilności ze wszystkimi dekoderami przełącznik standardowo przyjmuje wartość załączony.

7.2.2.3 X26 może przenosić treści X24

Przełącznik X26 może przenosić treści X24 standardowo jest wyłączony. Opcja umożliwia przesyłanie w ostatnim wierszu (24 - tym) znaków narodowych z wykorzystaniem pakietu X26. Niestety, jest wiele odbiorników działających niezgodnie ze specyfikacją World System Teletext. Wysłanie do nich znaków narodowych w ostatnim wierszu ekranu powoduje, że pozostają one na ekranie telewizora po przełączeniu na inną stronę, bez względu na ustawienie przełącznika Rozszerzony X26.

Dlatego, dla zapewnienia kompatybilności ze wszystkimi dekoderami przełącznik standardowo przyjmuje wartość wyłączony.

7.2.2.4 Generować 16 X26 (czy 15)

Przełącznik Generować 16 X26 (czy 15) standardowo jest wyłączony. Opcja umożliwia generowanie 16 lub 15 pakietów X26. Specyfikacja World System Teletext umożliwia przesyłanie 16 pakietów dla każdej strony. Niestety wiele układów scalonych do dekoderów ma błąd konstrukcyjny uniemożliwiający wykorzystanie wszystkich szesnastu pakietów X26.

Dlatego, dla zapewnienia kompatybilności ze wszystkimi dekoderami przełącznik standardowo przyjmuje wartość wyłączony (15 pakietów).

7.2.2.5 X27 - Połączenia

Przełącznik X27 - Połączenia standardowo jest włączony. Opcja umożliwia włączenie (lub wyłączenie) generowania pakietów połączeń pomiędzy stronami (FastText). W chwili obecnej większość odbiorników ma dekodery realizujące połączenia pomiędzy stronami. Jeśli odbiornik nie realizuje tej funkcji pakiety połączeń są po prostu ignorowane i nie wpływają negatywnie na odbiór pozostałej części teletekstu.

7.2.2.6 Nadawać CRC w X27

Przełącznik Nadawać CRC w X27 standardowo jest włączony. W pakiecie połączeń X27 nadawana jest specjalna suma kontrolna umożliwiająca dekoderowi weryfikację poprawności odebranej treści strony. Producent Systemu ElText nie spotkał się z dekoderem wykorzystującym tę sumę kontrolną. Jest ona jednak przewidziana w standardzie i dlatego jest generowana przez Inserter.

7.2.2.7 Czas w pakiecie X0

Przełącznik Czas w pakiecie X0 standardowo jest włączony. Wyłączenie przełącznika powoduje zaprzestanie emitowania aktualnego czasu w pakiecie nagłówka stron (X0). Czas ten jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu odbiornika.

7.2.2.8 Separator minut

Separator minut jest to znak, jakim oddzielona jest godzina od minut w zegarze nadawanym przez Inserter w pakiecie X0 (wyświetlanym w prawym górnym rogu ekranu odbiornika).

7.2.2.9 Separator sekund

Separator sekund jest to znak, jakim oddzielone są minuty od sekund w zegarze nadawanym przez Inserter w pakiecie X0 (wyświetlanym w prawym górnym rogu ekranu odbiornika).

7.2.2.10 Mruganie separatora minut 

Przełącznik Mruganie separatora minut standardowo jest wyłączony. Włączając tę opcję możemy uzyskać efekt mrugania separatora minut na ekranie odbiornika, podobnie do tego, jak się to dzieje w zegarku elektronicznym. Mruganie polega na tym, że separator jest wyświetlany przez czas 1/3 sekundy, a następnie wygaszony na czas 2/3 sekundy.

7.2.2.11 Mruganie separatora sekund

Przełącznik Mruganie separatora sekund standardowo jest wyłączony. Włączając tę opcję możemy uzyskać efekt mrugania separatora sekund na ekranie odbiornika, podobnie do tego, jak się to dzieje w zegarku elektronicznym. Mruganie polega na tym, że separator jest wyświetlany przez czas 1/3 sekundy, a następnie wygaszony na czas 2/3 sekundy.

7.2.3 Stacja nadawcza

Na stronie przypisanej do tej zakładki umieszczone są elementy służące do kontrolowania emisji. Można tutaj ustalić parametry specyficzne dla stacji emitującej teletekst: Nadawanie pakietów 8/30a, [image: image234.png]ElText Emiter dla
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Nadawanie pakietów 8/30b, Fonia, Identyfikator sieci, Identyfikator programu, Kraj, Strona inicjująca teletekstu, Identyfikator stacji oraz Język.

7.2.3.1 Nadawanie pakietów 8/30a - Stacja nadawcza

Przełącznik Nadawanie pakietów 8/30a umożliwia włączenie nadawania pakietu serwisowego 8/30 format 0. Pakiet ten nadawany jest nie rzadziej niż raz na sekundę. Zawiera on informacje techniczne dotyczące nadawcy programu telewizyjnego. W pakiecie 8/30 format 0 przesyłane są następujące informacje: Strona inicjująca teletekstu,  Identyfikacja sieci,  Identyfikator stacji.

Nadawanie pakietów 8/30b – Informacje techniczne

Przełącznik Nadawanie pakietów 8/30b umożliwia włączenie nadawania pakietu serwisowego 8/30 format 1. Pakiet ten nadawany jest nie rzadziej niż raz na sekundę. Zawiera on informacje techniczne dotyczące nadawcy programu telewizyjnego. W pakiecie 8/30 format 1 przesyłane są następujące informacje: Fonia, Identyfikator programu, Kraj.

7.2.3.2 Fonia

Element wybrany z listy rozwijalnej Fonia określa, w jaki sposób dodawany jest sygnał dźwięku do wizji. Dopuszczalne są cztery wartości: nieokreślona, mono, stereo, podwójna. Informacja o fonii przenoszona jest przez pakiet 8/30 format 1.

7.2.3.3 Identyfikator sieci

Identyfikator sieci jest liczbą, która ma w sposób jednoznaczny identyfikować nadawcę. Przy czym za jednego nadawcę uważa się przedsiębiorstwo, a nie kanał telewizyjny. Oznacza to, że dwa różne programy tego samego nadawcy powinny mieć tutaj ustawioną tę samą wartość. Dopuszczalne wartości  0000..FFFF (liczbę należy podawać w systemie szesnastkowym). Identyfikator sieci przenoszony jest przez pakiet 8/30 format 0.

7.2.3.4 Identyfikator programu

Identyfikator programu jest liczbą kolejną oznaczającą, który jest to z kolei kanał telewizyjny tego samego nadawcy. Pierwszy kanał telewizyjny powinien mieć tutaj wartość 1, drugi 2 itd. Jeżeli nadawca nadaje więcej niż jeden program telewizyjny z tym samym sygnałem teletekstu (generowanym z jednego stanowiska) powinno się raczej pozostawić wartość domyślną 0. Dopuszczalne wartości: 0..255. Identyfikator programu jest przenoszony przez pakiet 8/30 format 1.

7.2.3.5 Kraj

Kraj nadawcy może zostać zdefiniowany na trzy sposoby:

· Z listy - identyfikator kraju nadawcy wybieramy z listy rozwijalnej (standard ITU).

· RDS - identyfikator nie jest zdefiniowany przez teletekst, bo jest zdefiniowany przez Radio Data System.

· Numer - identyfikator stacji podaje użytkownik jako liczbę z zakresu 00..FF (w systemie szesnastkowym),  o ile identyfikator jest niestandardowy. Określenie kraju nadawcy przenoszone jest przez pakiet 8/30 format 1.

7.2.3.6 Strona inicjująca

Strona inicjująca jest to strona, którą ma wyświetlić odbiornik po przełączeniu go w tryb teletekstu. Standardowo jest ustawiona na 100. Ponieważ nie wszystkie dekodery obsługują pakiet 8/30, w którym przenoszona jest ta informacja, nie zaleca się ustawiania innej wartości. Jeśli jednak krąg odbiorców jest zamknięty i nie ma sytuacji, że któryś z nich może korzystać z odbiornika z uproszczonym dekoderem,  nic nie stoi na przeszkodzie, by ustawić inną stronę inicjującą.

7.2.3.7 Język

Element wybrany z listy rozwijalnej Język określa, w jakim języku ma być nadawany identyfikator stacji.  Należy unikać stosowania znaków narodowych w identyfikatorze stacji. Najlepiej używać wyłącznie liter alfabetu łacińskiego.

7.2.3.8 Identyfikator stacji

Identyfikator stacji jest to tekst wyświetlany przez odbiornik przy zmianie odbieranego programu na program z teletekstem. Informacja o stacji nadawczej przenoszona jest pakietem serwisowym 8/30 format 0. Nie wszystkie odbiorniki dekodują informacje w nim zawarte. Jeśli jednak to robią, dobrze jest, gdyby na ekranie telewizora pojawiała się nazwa naszej stacji. Do treści Identyfikatora stacji można wstawiać niektóre znaki kontrolne (dotyczące zmian koloru tekstu i tła). Są one dostępne przy pomocy klawiszy umieszczonych poniżej pola edycyjnego  Identyfikatora stacji.

7.2.4 Magazyny

Na stronie przypisanej do tej zakładki umieszczone są elementy służące do kontrolowania emisji. Można tutaj ustalić czy magazyn jest szeregowy i ustawić nagłówki oraz język dla poszczególnych magazynów.

7.2.4.1 Szeregowy

Jeśli opcja Szeregowy jest włączona, teletekst tworzy jeden wielki magazyn stron. Wszystkie strony mają wtedy jeden wspólny Nagłówek magazynu.

Jeśli opcja Szeregowy jest wyłączona, teletekst złożony jest z ośmiu niezależnych zestawów stron (magazynów). Podział na magazyny jest z góry narzucony (przez standard World System Teletext) i opiera się na  umeracji stron. Pierwszy magazyn zawiera strony o numerach 100..199, drugi 200..299, itd.

7.2.4.2 Nagłówek

Nagłówek magazynu jest to tekst wyświetlany w najwyższym wierszu na ekranie odbiornika (nadawany w pakiecie X0). Jeśli opcja Szeregowy magazyn jest ustawiona,  dostępny jest tylko jeden nagłówek (wspólny dla wszystkich stron). Jeśli opcja Szeregowy magazyn nie jest ustawiona,  każdy zestaw stron tworzy odrębny magazyn i ma swój odrębny nagłówek. Jeśli używa się znaków narodowych w nagłówku magazynu należy zadbać o to,  by wewnątrz tego magazynu nie było stron z innego języka niż użyty w nagłówku. W przeciwnym razie dekodery mogą na takiej stronie niepoprawnie wyświetlać treść nagłówka.  Do treści  nagłówka można wstawiać niektóre znaki kontrolne (dotyczące zmian koloru tekstu i tła). Są one dostępne przy pomocy klawiszy umieszczonych poniżej pola edycyjnego nagłówka. Ponadto można wstawiać znaki specjalne reprezentujące elementy o zmieniającej się wartości (kolejne cyfry [image: image235.png]RElText Emiter dla Windows (wersja polska) [=[00x]
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numeru strony, numeru podstrony, roku, miesiąca, dnia, oraz kolejne litery miesiąca i dnia tygodnia). Są one dostępne przy pomocy klawiszy umieszczonych poniżej klawiszy znaków kontrolnych.

7.2.4.3 Język

Element wybrany z listy rozwijalnej Język określa, w jakim języku ma być nadawany nagłówek magazynu.

7.2.4.4 Znaki narodowe tylko w pakietach rozszerzeń

Przełącznik Znaki narodowe tylko w pakietach rozszerzeń umożliwia nadawanie znaków narodowych w niestandardowy sposób. Włączenie go sprawia, że wszystkie znaki narodowe są nadawane w pakietach X26, nawet jeśli są dostępne na stronie kodowej danego języka. Jest to sposób nadawania niezgodny z normą World System Teletext. Umożliwia on odbiór teletekstu zawierającego znaki narodowe na odbiornikach nie obsługujących strony kodowej wybranego języka. Wówczas odbiornik w miejscu znaku narodowego wyświetla odpowiadający mu znak łaciński (np. “a” zamiast “ą”). Odbiorniki “narodowe” powinny wyświetlać taki teletekst prawidłowo. Wybierając to ustawienie należy mieć na uwadze, że nadawanie znaków narodowych w pakiecie X26 znacząco zwiększa ilość przesyłanych danych (a więc spowalnia emisję teletekstu), ponieważ poza nadawaniem znaku łacińskiego w zwykłej treści strony w pakiecie X26 nadawane są dodatkowo (dla każdego z nich) 3 znaki opisujące znak narodowy. Ten sposób nadawania znajduje zastosowanie w programach nadawanych drogą satelitarną, docierających do odbiorców poza krajem pochodzenia (np. TV Polonia), którzy zazwyczaj nie dysponują odbiornikami dostosowanymi do odbioru języka wybranego przez nadawcę.

Przełącznik Znaki narodowe tylko w pakietach rozszerzeń standardowo jest wyłączony.

7.2.5 Karta

Na stronie przypisanej do tej zakładki umieszczone są elementy służące do kontrolowania emisji. Można tutaj zaprogramować pracę poszczególnych linii emisyjnych, tzn. ustalić, na których liniach ma być nadawany teletekst, i ewentualnie które linie mają być czyszczone przez Cleaner. Ustawienia te są wspólne dla odpowiednich linii obydwu półobrazów (tzn. linii 6 i 318, 7 i 319, itd.).

Cleaner jest to urządzenie do czyszczenia linii obrazowych. Jeżeli jakaś linia jest wykorzystana w Inserterze, jest ona automatycznie wstępnie czyszczona przez Cleaner (linie ustawione dla Emitera są ustawione dla Cleanera).

Wartości przełączników mają zatem następujące znaczenie:

· Emiter - załączony jest dla danej pary linii i Emiter i Cleaner
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Cleaner - dana para linii jest tylko czyszczona przez Cleaner

· Brak wyboru - dana para linii jest ignorowana.

7.2.6 Program

Na stronie odpowiadającej tej zakładce umieszczone są informacje dotyczące bezpośrednio pracy oprogramowania Insertera. Wybiera się Automatyczne rozpoczęcie emisji po uruchomieniu  i nadawanie Przerwy Technicznej w przerwach emisji oraz ustala się jak często nagrywać dane statystyczne.

Automatyczne rozpoczęcie emisji po uruchomieniu

Włączenie opcji Automatyczne rozpoczęcie emisji po uruchomieniu powoduje, że Inserter natychmiast po uruchomieniu rozpoczyna emisję teletekstu.

7.2.6.1 Nadawanie przerwy technicznej w przerwach emisji

Włączenie opcji Nadawanie przerwy technicznej w przerwach emisji powoduje, że w sytuacjach, gdy nie jest nadawany sygnał teletekstu, Inserter automatycznie nadaje stronę przerwy technicznej. Ustawienie to dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Inserter (urządzenie) jest włączony, natomiast wyłączone jest jego oprogramowanie (np. podczas aktualizacji oprogramowania czy ręcznej zmiany konfiguracji urządzenia). Natomiast wyłączenie emisji klawiszem wyłącz nadawanie skutkuje zawsze całkowitym wyłączeniem emisji.

7.2.6.2 Statystyka - jak często nagrywać

Informacje statystyczne dotyczą stron emitowanych przez Inserter. Ponieważ informacje te są istotne, [image: image237.png]indows (wersja polska)
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przechowywane są na dysku komputera. Ustawiając określony interwał czasowy w sekundach można wymusić, by były one odpowiednio często zapisywane na dysku.

7.3 Wskazówki dotyczące pracy z Emiterem

7.3.1 Tytuł programu

Nazwę wyświetlaną na belce aplikacji (domyślnie “ElText Emiter dla Windows (wersja polska)”) można dowolnie zmieniać. Umożliwia to ustawienie różnych tytułów dla Emiterów obsługujących różne kanały (np. TVN, TVN7), co znacznie ułatwia pracę osobie nadzorującej enmisję. Sposób konfiguracji tej funkcji został opisany w rozdziale dotyczącym pliku konfiguracyjnego Emitera (w sekcji [GENERAL]).

7.4 Plik konfiguracyjny (“ElTxEmit.ini”)

Zaawansowani użytkownicy mogą zmieniać niektóre aspekty działania Emitera poprzez bezpośrednią modyfikację pliku konfiguracyjnego. Nie jest to działanie zalecane osobom o mniejszym doświadczeniu. Plik ten jest typowym plikiem INI spotykanym w wielu aplikacjach Windows. Składa się on z sekcji i wpisów w obrębie sekcji. Plik konfiguracyjny nie musi zawierać wszystkich opisanych poniżej sekcji oraz wpisów. W przypadku braku któregokolwiek brane będą pod uwagę wartości opisane jako domyślne.

Dostępne są następujące ustawienia:

7.4.1 Sekcja “INSERTER”

Ustawienia dotyczące komunikacji programu z Inserterem poprzez LAN. Ustawienia dotyczące portów, na których uruchomione są usługi Insertera muszą być zgodne z ustawieniami w pliku "emisja.ini" Insertera.

7.4.1.1 Host

Adres IP Insertera. Domyślnie: 192.168.0.127.

Przykład: Host=192.168.0.127

7.4.1.2 StatusPort

Numer portu, na którym dostępna jest usługa informacji o bieżącym stanie: włączony/wyłączony, liczba nadanych stron itp. Domyślnie: 100.

Przykład: StatusPort=100

7.4.1.3 SettingsPort

Numer portu, na którym dostępna jest usługa odczytywania i ustawiania konfiguracji. Domyślnie: 101.

Przykład: SettingsPort=101

7.4.1.4 EmissionPort

Numer portu, na którym dostępna jest usługa włączania i wyłączania emisji. Domyślnie: 102.

Przykład: EmissionPort=102

7.4.1.5 FileImportPort

Numer portu, na którym dostępna jest usługa aktualizacji teletekstu w emisji. Domyślnie: 103.

Przykład: FileImportPort=103

7.4.1.6 ResetPort

Numer portu, na którym dostępna jest usługa resetu Insertera. Domyślnie: 104.

Przykład: ResetPort=104

7.4.1.7 SetTimePort

Numer portu, na którym dostępna jest usługa ustawiania czasu Insertera. Domyślnie: 105.

Przykład: SetTimePort=105

7.4.2 Sekcja “GENERAL”

Ogólne ustawienia programu.

7.4.2.1 Caption

Napis na belce aplikacji. Domyślnie: “ElText Emiter dla Windows (wersja polska)”.

Przykład: Caption="Program pierwszy"

Sekcja “INTERNATIONAL”

Ustawienia językowe Emitera.

7.4.2.2 Language

Znaczenie analogiczne do ustawienia w konfiguracji Edytora.

7.4.3 Sekcja “COMMUNICATION”

Ustawienia dotyczą komunikacji z Inserterem.

7.4.3.1 Authentity

Ciąg znaków używany do naliczania sumy kontrolnej w transmisji, musi być zgodny z ustawieniem w pliku "emisja.ini" Insertera (lub pominięty w obydwu).

Przykład: Authentity = Baba poszla do lasu a chlop w malinki

8 Menedżer użytkowników (opis programu)

Program do zarządzania uprawnieniami użytkowników teletekstu Menedżer użytkowników jest typową aplikacją przeznaczoną do pracy pod kontrolą systemów z rodziny Windows, więc praca z programem jest podobna do pracy z wieloma innymi aplikacjami systemu Windows. W czasie pracy z programem mają zastosowanie zasady obowiązujące przy pracy w systemie operacyjnym Windows. Można jednocześnie pracować na wielu otwartych oknach wielu programów. Zaleca się pracować z użyciem myszy.

Sterowanie programem jest bardzo podobne do sterowania innymi programami i odbywa się poprzez wpisywanie i zaznaczanie ustawień w typowe kontrolki (pole edycyjne, pole wyboru, lista rozwijalna, itp.) systemu Windows 

Program Menedżer użytkowników umożliwia kontrolę nad dostępem do baz danych teletekstu i sterowania emisją przez poszczególnych użytkowników. Dostęp do tych ustawień mają tylko użytkownicy o uprawnieniach administratora (dotyczy to użytkowników Systemu ElText, bez żadnego związku z użytkownikami/administartorami Windows).  Użytkownik nie będący administratorem ma dostęp tylko do swojego konta (podgląd zakresu dostępnych stron oraz zmiana hasła).

Każdy z użytkowników powinien mieć wyraźnie określony zakres obowiązków i odpowiedzialności. Łączy się to najczęściej z prawem do edycji stron teletekstu z określonego zakresu oraz prawem sterowania emisją. Określenie uprawnień służy nie tylko zabezpieczeniu się przez złośliwością pracownika, ale ma również na celu uniemożliwienie dostępu do operacji, które danej osobie nie są potrzebne w pracy, a mogą wykonać je przez pomyłkę – np. usunąć stronę przygotowaną przez innego użytkownika, wyłączyć emisję, czy też nieumiejętnie zmienić konfigurację Insertera. 

Okno programu zawiera tabelę użytkowników oraz belkę z klawiszami: Zamknięcie aplikacji, Edycja wybranej pozycji, Dodanie nowego użytkownika, Informacja o produkcie oraz klawisz Zamknij.
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8.1 Klawisze okna głównego

8.1.1 Zamknięcie aplikacji

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie programu. Ten sam efekt można uzyskać naciskając przycisk Zamknij, lub kombinację klawiszy Alt+F4.

8.1.2 Edycja wybranej pozycji

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego zmianę uprawnień wybranego użytkownika. Można również nacisnąć klawisz Enter lub dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na wybranej pozycji w tabeli użytkowników.

Jeżeli użytkownik, który uruchomił program nie jest Administratorem, to możliwa jest tylko zmiana hasła [image: image239.png]Dane uzytkownika
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(tego użytkownika). Administrator natomiast może modyfikować wszystkie ustawienia dotyczące wszystkich użytkowników, również innych Administratorów.

Dodanie nowego użytkownika

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego utworzenie nowego konta. W oknie tym podaje się następujące dane: imię, nazwisko, nazwę logowania (login). Po zaakceptowaniu (klawiszem OK lub Enter) wprowadzonych danych zostanie otwarte okno uprawnień użytkownika umożliwiające skonfigurowanie konta tak jak dla istniejącego wcześniej użytkownika.

8.1.3 Informacja o produkcie

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego zawierającego informacje o nazwie i wersji programu, autorze oraz dystrybutorze, włącznie z danymi kontaktowymi.

8.1.4 Zamknij

Klawisz Zamknij powiela funkcję kalwisza Zamknięcie aplikacji.

9 Inserter (urządzenie emisyjne)

Inserter jest urządzeniem dosumowującym dane teletekstu do sygnału wizyjnego PAL. Jest to komputer klasy PC pracujący pod kontrolą systemu Linux, wyposażony w  kartę teletekstu  realizującą fizycznie proces sumowania danych teletekstowych i wizji. Karta teletekstu połączona jest z komputerem poprzez złącze drukarkowe (LPT). Inserter jest urządzeniem bezobsługowym, nie wymagającym w czasie normalnej pracy podłączania klawiatury i monitora.

9.1 Instalacja Insertera

 Inserter wymaga do pracy podłączenia sygnału wizyjnego w standardzie PAL, o amplitudzie 1Vpp / 75Ω.  Rozmieszczenie złącz wideo karty teletekstu  przedstawia poniższy rysunek.


W trakcie normalnej pracy urządzenia, na wyjścia V.OUT1 i V.OUT2 podawany jest ten sam sygnał wizji z dosumowanymi danymi teletekstowymi. Przy wyłączonym zasilaniu insertera, sygnał wejściowy podawany jest bezpośrednio na wyjście V.OUT1 karty teletekstu (funkcja bajpasu), natomiast na wyjście V.OUT2 nie jest w takim przypadku podawany żaden sygnał. Dlatego zaleca się, wykorzystywać wyjście V.OUT1 jako źródło sygnału roboczego (wykorzystywanego do emisji), a wyjście V.OUT2 jako dodatkowe, służące np. do monitoringu sygnału wizji. Przykład kompletnej instalacji systemu ElTekst przedstawia poniższy rysunek.


9.2 Parametry elektryczne

· Sygnał wejściowy i wyjściowy sygnału wizji
1Vpp - 75Ω (dodatni)

(wejście jest obciążone przez obciążenie wyjścia)

· Amplituda sygnału teletekstu

66% poziomu bieli

· Częstotliwość zegara sygnału teletekstu
6,9375 MHz

Sygnał wizji powinien być generowany przez stabilne źródło - synchronizator studyjny, generator serwisowy.

Adres IP

Standardowo Inserter ma ustawiony adres 192.168.0.127 oraz maskę podsieci 255.255.255.0.

Ustawienia te można zmienić po podłączeniu klawiatury i monitora do Insertera. Po uruchomieniu urządzenia należy naciskając klawisze Alt+F2 przełączyć się na drugą konsolę. Podać nazwę użytkownika “root” oraz hasło “eltext”. Do zmiany adresu i maski podsieci służy polecenie “ifconfig” (wpisać należy pożądany adres i maskę):

· zmiana adresu: >ifconfig eth0 192.168.0.127

· zmiana maski: >ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

Następnie należy wylogować się poleceniem “exit”.

9.3 Plik konfiguracyjny (“emisja.ini”)

Część konfiguracji Insertera nie jest dostępna za pośrednictwem programu Emiter i nie powinna być bez uzasadnionej potrzeby zmieniana. Jest ona umieszczona w Inserterze w pliku “emisja.ini”. Plik ten jest typowym plikiem INI spotykanym w wielu aplikacjach Windows. Składa się on z sekcji i wpisów w obrębie sekcji. Plik konfiguracyjny nie musi zawierać wszystkich opisanych poniżej sekcji oraz wpisów. W przypadku braku któregokolwiek brane będą pod uwagę wartości opisane jako domyślne.

Dostępne są następujące ustawienia:

9.3.1 Sekcja “COMMUNICATION”

Ustawienia dotyczą komunikacji z programem Emiter.

9.3.1.1 Authentity

Ciąg znaków używany do naliczania sumy kontrolnej w transmisji, musi być zgodny z ustawieniem w pliku "ElTxEmit.ini" programu Emiter (lub pominięty w obydwu).

Przykład: Authentity = Baba poszla do lasu a chlop w malinki

9.3.2 Sekcja “SERVICES“

Ustawienia dotyczą komunikacji z programem Emiter poprzez LAN. Porty, na których uruchomione są usługi Insertera muszą być zgodne z ustawieniami w pliku "ElTxEmit.ini" programu Emiter.

9.3.2.1 StatusPort

Numer portu, na którym udostępniona jest usługa informacji o bieżącym stanie: włączony/wyłączony, liczba nadanych stron itp. Domyślnie: 100.

Przykład: StatusPort=100

9.3.2.2 SettingsPort

Numer portu, na którym udostępniona jest usługa odczytywania i ustawiania konfiguracji. Domyślnie: 101.

Przykład: SettingsPort=101

9.3.2.3 EmissionPort

Numer portu, na którym udostępniona jest usługa włączania i wyłączania emisji. Domyślnie: 102.

Przykład: EmissionPort=102

9.3.2.4 FileImportPort

Numer portu, na którym udostępniona jest usługa aktualizacji teletekstu w emisji. Domyślnie: 103.

Przykład: FileImportPort=103

9.3.2.5 ResetPort

Numer portu, na którym udostępniona jest usługa resetu Insertera. Domyślnie: 104.

Przykład: ResetPort=104

9.3.2.6 SetTimePort

Numer portu, na którym udostępniona jest usługa ustawiania czasu Insertera. Domyślnie: 105.

Przykład: SetTimePort=105

9.3.3 Sekcja “TIMESYNCHRO”

Ustawienia dotyczą automatycznej synchronizacji czasu Insertera z komputerem sterującym.

9.3.3.1 Difference

Rozbieżność (w sekundach), powyżej której następuje automatyczna synchronizacja. Domyślnie: 3.

Przykład: Difference = 3

9.3.3.2 Auto

Włączenie automatycznej synchronizacji (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 1:

Przykład: Auto=1

9.3.4 Sekcja “PACKETS”

Ustawienia dotyczą nadawania dodatkowych pakietów z poziomu TeleText 2.5 dotyczących informacji o języku stron i magazynów.

9.3.4.1 X28

Włączenie nadawania pakietu X28 (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 0:

Przykład: X28=0

9.3.4.2 M29

Włączenie nadawania pakietu M29 (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 0:

Przykład: M29=0

9.3.5 Sekcja “REBOOT”

Ustawienia dotyczą automatycznego przeładowania oprogramowania.

9.3.5.1 Auto

Włączenie automatycznego przeładowywania (0 - wyłączone, 1 - włączone). Domyślnie: 1:

Przykład: Auto=1

9.3.5.2 Time

Czas kiedy ma to nastąpić. Domyślnie 4:18:43.

Przykład: Time=13:29:38

9.3.6 Sekcja “TECHNICAL_BREAK”

Ustawienia dotyczą nadawania sposobu nadawania strony przerwy technicznej.

9.3.6.1 Language

Język w jakim nadawana jest strona przerwy technicznej (0 - polski, 1 - angielski). Domyślnie: 0.

Przykład: Language=1

10 Standard “World System TeleText”

Przy emisji teletekstu wykorzystywany jest standard noszący nazwę: World System Teletext. Definiuje on techniczną stronę emisji teletekstu dodawanego do sygnału wizji. Gdy opracowywano standard emisji sygnału wizji, nikt nie myślał o tym, by wykorzystać sygnał wizji do przenoszenia dodatkowych informacji. Sytuacja jednak z czasem zmieniła się. Zauważono potrzebę przekazywania do odbiorcy programu telewizyjnego tak, by był on łatwo dostępny. W tym celu właśnie opracowano w/w standard. Dodanie nowych informacji do sygnału wizji nie może zakłócać odbioru obrazu i fonii. Dlatego teletekst emitowany jest na niewidocznych liniach obrazowych. Teletekst nadawany jest w postaci pakietów. Standard definiuje wiele różnych pakietów, lecz obecnie wykorzystywane są następujące:

· Pakiet X0

· Pakiety X1-X23

· Pakiet X24

· Pakiet 3/80 format 1 i format 0

· Pakiet X26 format 0-14 i 15

· Pakiet X27 tylko format 0

Inne pakiety nie są w chwili obecnej wykorzystywane. Należy pamiętać, że nadawca może emitować tylko te pakiety, które odbiorca będzie mógł odebrać. Innymi słowy emisja może uwzględniać jedynie pakiety odbierane przez współcześnie używane dekodery.

10.1 Pakiet - co to takiego?

Jednym ze sposobów emisji informacji jest nadawanie jej w postaci pakietów. Emitowane informacje z reguły są bardzo obszerne i nadanie ich wszystkich wymaga długiego czasu. Z uwagi na to dzieli się je na bardzo małe paczki. Jedną taką paczkę danych nadawaną za jednym razem nazywa się pakietem. W przypadku teletekstu pakiet ma długość 45 znaków. Pakiet przenosi oprócz danych zasadniczych informacje dodatkowe - techniczne. Z uwagi na to długość pola użytecznego w pakiecie wynosi w zależności od typu pakietu od ok. 10 do 40 znaków.

10.2 Pakiet X0

Pakiet X0 nadawany jest na początku każdej strony. Zawiera on informacje techniczne dotyczące strony oraz treść nagłówka strony - zawartość najwyższego wiersza widocznego na ekranie odbiornika. Są to: numer strony i podstrony, nazwa nadawcy, data i godzina.

Pakiet X0 jest obsługiwany przez wszystkie dekodery.

10.3 Pakiety X1-X23

Pakiety od X1 do X23 zawierają właściwą treść strony. W nich są umieszczone znaki znajdujące się w liniach od drugiej do dwudziestej czwartej, licząc od góry ekranu odbiornika.

Pakiety X1-X23 obsługiwane są przez wszystkie dekodery.

10.4 Pakiet X24

Pakiet X24 jest emitowany, jeżeli strona zawiera realizowane kolorowymi klawiszami połączenia z innymi stronami. Pakiet ten zawiera treść najniższego wiersza. Nienadawanie tego pakietu w przypadku braku połączeń pomiędzy stronami powoduje, że wiele odbiorników wyświetla w najniższym wierszu automatycznie generowane przez odbiornik połączenia, np. kolejne strony.

Informacja o tym, na którą stronę ma przełączyć się odbiornik, jest przenoszona przez pakiet X27.

Pakiet X24 jest poprawnie dekodowany przez większość odbiorników telewizyjnych.

10.5 Pakiet X26

Pakiet X26 zawiera informację o położeniu na stronie teletekstu dodatkowych znaków narodowych. Język polski wymaga emisji tego pakietu dla części wielkich polskich znaków diakrytycznych i znaków specjalnych. Pakiet X26 jest obsługiwany przez wiele dekoderów znajdujących się na rynku. Jednak brak obsługi tego pakietu nie powoduje zakłóceń w pracy dekodera a jedynie brak wyżej wymienionych znaków na ekranie odbiornika.

10.6 Pakiet X27

Przy pomocy pakietu X27 realizowane są w teletekście połączenia pomiędzy stronami. Zawiera on informację na temat tego, na którą stronę odbiornik ma się przełączyć, jeżeli użytkownik wciśnie na pilocie klawisz oznaczony jednym z czterech kolorów lub klawisz indeks. Opis znaczenia połączeń (dokąd prowadzą) umieszczany jest w najniższym wierszu na ekranie odbiornika, a emisja realizowana poprzez pakiet X24.  Nie wszystkie dekodery obsługują ten pakiet. Ci użytkownicy, których dekodery wykorzystują pakiet X27, mogą w o wiele prostszy sposób dotrzeć do potrzebnej im informacji.

10.7 Pakiet 8/30

W pakiecie 8/30 format 0 przesyłane są następujące informacje: Strona inicjująca teletekstu,  Identyfikacja sieci,  Identyfikator stacji.

W pakiecie 8/30 format 1 przesyłane są następujące informacje: Fonia, Identyfikator programu, Kraj.

Zawiera on również pewne informacje techniczne, których w chwili obecnej dekodery nie wykorzystują. Pomimo tego są one automatycznie kodowane przez urządzenie emisyjne.

11 Rozszerzenia systemu

Do Systemu ElText dostępne są rozszerzenia oferujące dodatkowe funkcje ułatwiające pracę, automatyzujące wykonywanie często powtarzanych czynności oraz umożliwiające realizację nietypowych zadań za pośrednictwem teletekstu.

Każde z opisanych poniżej rozszerzeń jest dostępne oddzielnie, w zależności od potrzeb odbiorcy.

11.1 Wielostanowiskowa edycja w sieci komputerowej

Umożliwia równoczesną pracę wielu osób nad jednym teletekstem za pośrednictwem sieci komputerowej.

Jeśli funkcja ta jest dostępna, praca z Edytorem nie różni się od pracy jednostanowiskowej, poza dostępem wielu osób do wspólnej bazy danych.

11.2 Grupowe ustawianie atrybutów stron

Umożliwia wspólne ustawienie jednakowych atrybutów dla wielu stron.

Jeśli funkcja ta jest dostępna, to po naciśnięciu przycisku OK w oknie atrybutów strony wyświetlane jest dodatkowe okienko umożliwiające podanie numeru strony, do której ustawione atrybuty mają być zastosowane (tzn. ustawione zostaną atrybuty stron od bieżącej do podanej). To samo dotyczy atrybutów technicznych i połączeń.

11.3 Import plików BMP w Edytorze

Umożliwia wstawianie do treści strony obrazów zapisanych w formacie BMP. Obraz jest traktowany jako czarno-biały.

Jeśli funkcja ta jest dostępna, to w menu Edycja znajduje się polecenie Wklej z pliku. Wybranie go otwiera okno wyboru pliku. Po wybraniu pliku i naciśnięciu przycisku Otwórz zawartość pliku zostanie wklejona do treści otwartej strony poczynając od miejsca, w którym znajduje się kursor.

Wkleić obraz można również bezpośrednio z innej aplikacji poprzez schowek Windows.

11.4 Generowanie serwisu WWW

Umożliwia tworzenie zestawu stron WWW odzwierciedlającego strukturę i treść wybranego teletekstu.

Konfiguracja odbywa się poprzez wpisanie ustawień do pliku “EmitWWW.ini” umieszczonego w podkatalogu  EmitWWW.

Dostępne są 2 sekcje:

W sekcji “GENERAL”

· Wpis Dir  określa katalog, w którym mają zostać umieszczone generowane pliki

W sekcji “GENERATE”

· Wpis Image określa, czy mają być generowane pliki GIF (zawierające treści stron)

· Wpis Html  określa, czy mają być generowane pliki HTML (zawierające strukturę teletekstu)

11.5 Automatyczne przesyłanie pliku do emisji

Umożliwia automatyczną (cykliczną) aktualizację treści całego teletekstu w oparciu o plik tworzony przez Edytor (menu Gazeta / Do emisji). Daje to możliwość aktualizacji emitowanego teletekstu bez bezpośredniego dostępu do Emitera.

Jeśli funkcja ta jest dostępna, to Emiter (jeśli jest uruchomiony) okresowo sprawdza, czy nie został utworzony plik emisyjny. Jeśli tak, to zostanie on przesłany do Insertera i usunięty.

Konfiguracja działania jest umieszczona w pliku konfiguracyjnym Emitera “ElTxEmit.ini”, w sekcji “IMPORT”:

· Wpis CheckInterval określa częstotliwość (w sekundach) sprawdzania pojawienia się nowego pliku

· Wpis FileName określa ścieżkę i nazwę pliku

11.6 Automatyczna aktualizacja treści stron

Umożliwia automatyczną (cykliczną) aktualizację treści wybranych stron w oparciu o dane dostarczane przez serwer WWW lub w plikach.

W oparciu o tę funkcję można realizować różne serwisy wymagające częstej aktualizacji wybranych stron (np. Chat SMS, informacje giełdowe, walutowe i wiele innych).

Ponadto Edytor umożliwia zapisanie w oraz odczytanie z takiego pliku treści strony.

Jeśli funkcja ta jest dostępna, to w menu Strona znajduje się polecenie Zachowaj jako, (może być zastąpione przez F12). Wybranie go otwiera okno wyboru pliku. Po wybraniu pliku i naciśnięciu przycisku Zapisz treść strony zostanie zapisana we wskazanym pliku.

Ponadto w menu Edycja znajduje się polecenie Wklej z pliku. Wybranie go otwiera okno wyboru pliku. Po wybraniu pliku i naciśnięciu przycisku Otwórz zawartość pliku zostanie wklejona do treści otwartej strony poczynając od miejsca, w którym znajduje się kursor.

Wkleić treść można również bezpośrednio z innej aplikacji poprzez schowek Windows.

11.7 Automatyczne tworzenie stron programu TV

Umożliwia automatyczne tworzenie stron z programem TV na podstawie danych dostarczanych z zewnątrz (łącznie z opisami audycji z podziałem tematycznym), według szablonów zdefiniowanych w Edytorze. Możliwe jest tworzenie stron na wiele dni naprzód (strony z programem “na jutro”, “na pojutrze”, itd.) z automatyczną wymianą stron o określonej porze (tzn. np. o godzinie 4:00 program “na jutro” staje się programem “na dziś”).

11.8 Napisy filmowe

Umożliwia nadawanie na wybranych stronach napisów filmowych (listy dialogowej) do filmu lub innej audycji. Takie rozwiązanie umożliwia oglądanie programu osobom niesłyszącym, jak również emisję filmu w oryginalnej wersji dźwiękowej z napisami, również w wielu językach na oddzielnych stronach.

11.9 Macierz dyskowa RAID w Inserterze

Instalacja macierzy RAID w Inserterze znacząco zwiększa bezpieczeństwo Systemu ElText poprzez zwiększenie niezawodności podsystemu dyskowego Insertera. Macierz RAID poprzez redundancję danych realizowaną w technologii mirroringu lub strippingu zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych, z możliwością ich odtworzenia nawet po uszkodzeniu pracującego w macierzy dysku.

Technologia RAID jest standardowo stosowana w serwerach i innych urządzeniach pracy ciągłej.

11.10 Reklama w polu zegara

Umożliwia emisję krótkich (do 256 znaków) reklam tekstowych, wyświetlanych w polu zegara, więc widocznych dla odbiorcy niezależnie od aktualnie wyświetlanej strony.

Możliwe jest nadawanie dowolnej liczby reklam naprzemiennie. Regulacji podlega liczba reklam emitowanych w każdej minucie.

System udostępnia użytkownikowi daleko posuniętą konfigurację działania, dla każdej reklamy oddzielnie. Ustawiać można:

· Szybkość przewijania tekstu

· Termin rozpoczęcia akcji reklamowej 

· Termin jej zakończenia

· 2 pory w ciągu dnia, kiedy reklama może być emitowana (istotne np. w przypadku reklam piwa)

· dni tygodnia, w które reklama może być emitowana

· dodatkowy, krótki tekst (8 znaków), który zostanie trzykrotnie wyświetlony po całkowitym przewinięciu treści reklamy, zwyczajowo wykorzystywany do wyświetlenia numeru strony, której reklama dotyczy

Ponadto System przechowuje dane o reklamach wyemitowanych:

· datę emisji

· godzinę emisji

· treść reklamy

11.11  Obsługa reklam w polu zegara

Konfiguracja treści i sposobu nadawania reklam w polu zegara teletekstu odbywa się przez modyfikację pliku ReklamaWZegarku.ini zainstalowanego w komputerze insertera teletekstu. Znaczenie poszczególnych wpisów jest następujące:

[GENERAL]

Count=1

liczba tekstów reklam, tyle powinno znaleźć się sekcji [TEXT_n]

Frequency=2

częstotliwość nadawania wszystkich reklam, ile razy na minutę. 

[TEXT_1]

ustawienia dotyczące 1-go tekstu raklamy

Dynamic=1

Delay=2

szybkość przewijania napisów. Określa, co ile obrazów telewizyjnych nastąpi przesunięcie napisu o 1 znak. Tzn. Delay=1 oznacza przesunięcie co 40ms, Delay=2 przesunięcie co 80ms itd. 

Poczatek=2004-01-22

data początku emisji reklamy.

Koniec=2004-02-30

data końca emisji reklamy.

Strona=str. 894

treść 8-znakowego napisu migającego 3-krotnie po przewinięciu się treści reklamy, zazwyczaj zawierającego numer strony, na której można znaleźć więcej informacji na dany temat.
Tekst= "Poznaj nasze gorące dziewczyny 0700 - więcej informacji na stronie 894"

treść reklamy, maksymalnie 256 znaków

od_godziny_a=00:00:00

do_godziny_a=02:17:00

czas emisji reklamy

od_godziny_b=22:38:00

do_godziny_b=22:49:59

czas emisji reklamy, w zależności od potrzeb można pominąć jeden lub oba wpisy od_godziny – do_godziny

Pon=1

Wto=1

Sro=1

Czw=1

Pia=1

Sob=1

Ndz=1

Włączenie emisji w określone dni tygodnia

12 Gwarancja

 

          ELMIER gwarantuje poprawne i bezawaryjne działanie komputera emisyjnego nr............... wraz z zainstalowaną kartą emitera teletekstu nr ..................... oraz oprogramowania ELTEXT w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. 

          Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych sprzętu, uszkodzeń wynikających z niewłaściwej obsługi sprzętu, jak również uszkodzeń wynikających z awarii linii zasilających (zwarcia, przepięcia, wyładowania atmosferyczne).

          Koszty testowania sprzętu i/lub oprogramowania w przypadku nieuzasadnionej reklamacji ponosi Nabywca.

            

 

LICENCJA

          ELMIER udziela licencji na 1 stanowisko edycyjne oprogramowania ELTEXT EDYTOR. 
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