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INSTRUKCJA OBSLUGI SELEKTYWNEGO MIERNIKA
POZIOMU SYGNALU TV  typu M-27AV (ver. 22.01.2005)

Miernik — analizator sygnalu w instalacjach kablowych i antenowych typ M-27AV

Miernik poziomu M-27AV jest przeznaczony do
pomiaru sygnalow w indywidualnych i
zbiorczych instalacjach antenowych oraz
kablowych do telewizji analogowej i cyfrowe;j.
Jest przyrzadem uniwersalnym i stosowaé go
mozna do pomiaréw w radiowych systemach
transmisji danych, systemach alarmowych, do
pomiaru mocy promieniowania nadajnikéw, a
takze do roéznych prac nad ukladami
elektronicznymi.

W wersji podstawowej miernik M-27AV wyposazono
w szereg uzytecznych funkeji w tym miedzy innymi:

= pomiar poziomu sygnatow w pasmie 48,25 — 855,25 MHz,
=  pomiar poziomu sygnatu w kanale zwrotnym w pasmie 5 — 65 MHz,
= pomiar stosunku nosnej do nosnych AUDIO,COLOR,NICAM,USER,
= pomiar wspdtczynnika C/N,
=  pomiar mocy DCP w kanatach cyfrowych, pomiar BER estymowany,
= pomiar zawarto$ci przydzwigku sieci HUM w sygnale video,
=  pomiar odstrojenia czgstotliwo$ci nosnej sygnatu od czgstot. centralnej
= funkcja SCAN - prostego analizatora widma, wys$wietlajacego w czasie 2s amplitudg
sygnatow w postaci 11-tu stupkow,
= pomiar charakterystyki przenoszenia kanatu zwrotnego z wykorzystaniem Generatora
Kanatu Zwrotnego G-27 ver.C,
= automatyczne wyszukiwanie stacji TV,
=  automatyczne skanowanie catego pasma i gromadzenie danych pomiarowych w pamigci,
= rgczny wybdr kanatu, czgstotliwosci lub 99 programow,
= pamig¢ kilku konfiguracji ustawien przyrzadu,
= wskazywanie wynikéw pomiaru w formie: cyfrowej, analogowe;j linijki oraz za pomoca
wysokosci tonu dzwigku zaleznego od amplitudy sygn.
= podglad sygnatu wizji na wewngtrznym monitorze w mierniku —ver. LCD
= podstuch sygnatu fonii telewizyjnej na wewngtrznym gltosniku,
= pamig¢ 99 programéw (nastaw czgstotliwosei) lub 100 pomiarow,
=  przekazywanie poprzez interfejs RS232C danych pomiarowych do zewngtrznego
komputera, a takze samodzielne drukowanie na zewngtrznej drukarce np. Kafka SQ ,
= transmitowanie danych pomiarowych poprzez sie¢ komputerowa lub internet w mierniku
ver. LCD, NET
= dwa zrodla zasilania - z wewngetrznego akumulatora i z sieci,
= podswietlanie wyswietlacza LCD,
=  wbudowany zegar ze wskazywaniem czasu i daty,
=  funkcja automatycznego wyltaczania przyrzadu po 3 lub 10 minutach bezczynnosci.
W wersji z generatorem znacznikow miernik M-274V-G dodatkowo posiada:
=  wbudowany generator znacznikow,
Przyrzad w tej wersji zostal wyposazony w dodatkowe wyjscie generatora sygnatéw. Na tym wyjsciu generowane sa
sygnaty o okreslonych czgstotliwosciach charakterystycznych dla kanatow sieci kablowe;.
Miernik M-27AV-C to wersja 7 pelnq komunikacjq poprzez siec¢ telewizji kablowej z jednym Ilub wieloma
generatorami kanalu zwrotnego G-27-C. W wersji tej analizator dodatkowo jest wyposazony w:
= mozliwos¢ wysytania wyniku pomiaru sygnatu do komunikujacych si¢ z nim generatorow G-27-C.
Tryb komunikacji miernika M-27 z wybieranym przez uzytkownika zestawem generatorow G-27-C ma zastosowanie w
przypadku uruchamiania, konserwacji lub monitorowaniu dziatania kanalu zwrotnego sieci telewizji kablowe;j.
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1. Dane techniczne przyrzadu

Doktadnos$¢ pomiaru w zakresie pomiarowym w trybie LEVEL ~ + 2 dB w temperaturze (5+40) °C
w trybie SCAN =+ 3 dB w temperaturze (5+40) °C

Minimalna szeroko$¢ mierzonego pasma kanatu pomiarowego 130 kHz

Zakres czgstotliwosci (5 + 862) MHz

Moc monitorowego toru fonii 0,25 W

Zakres pomiarowy stosunku pozioméw no$nych Zakres od (0 + 50)dB z doktadnoscia +3dB
AUDIO/NICAM/USER do nosnej wizji

Zakres regulacji czestotliwosci USER w stosunku do od-7.9MHz do +8 MHz

czgstotliwosci centralnej kanatu

Zakres pomiaru HUM (zaktocen freq. <200Hz w sygnale wizji) (0.2 + 20)% max btad bezwzgledny £1,5%

Czestotliwosci znacznikow 110.687; 221.374; 332.061; 442.748; 553.435;

(tylko w wersji G miernika M-27AV z generatorem znacznikow) 664.122; 774.809 MHz
max btad (+ 50 kHz)

Max btad pomiaru poziomu sygnatéow w trybie SCAN-M_27AV +4dBuV dla czgstotliwosci <= 332.061MHz
(w wersji G) w zakresie (60£120)dBpuV +6dBuV dla czgstotliwosci  >332.061MHz

Wskazniki LCD podswietlany / opcjonalnie ekran LCD TFT 4 wiersze po 16 znakow w wierszu/op.ekran 4”

Czas pracy z natadowanej baterii 2 godziny przy pracy ciaglej
4 godziny przy pracy oszczgdnej

Czas tadowania baterii 20 h
Masa catkowita (bez zewngtrznego zasilacza) 0.9 kg lub dla wersji LCD 2,9kg



2. Gniazda przylaczeniowe w przyrzadzie

INPUT OUTPUT INPUT O
Gniazdo Gniazdo O Typu BNC
Typu BNC Typu F ourrur - QO

Typu BNC

Wersia 1.CD 47

Gniazda z plytki przedniej miernika M-27AV
(gniazdo OUTPUT jest czynne tylko w M-27AV z generatorem znacznikow tj. w wersji G lub do wspotpracy z
generatorem G-27 w wersji C)

220V
LED +7.5V AV / RS232C I:I

O RI45 O
+12V o [ RS232

Gniazda z plytki tylnej miernika M-27AV Gniazda ze $cianki bocznej miernika M-27AV wersji LCD

W przedniej ptytce przyrzadu jest umieszczone gniazdo INPUT ( BNC ) do doprowadzenia mierzonego sygnatu oraz
gniazdo wyjsciowe OUTPUT (F) sygnatu GEN z generatora znacznikéw (tylko w wersjach G i C).
W tylnej ptytce przyrzadu znajduje sig:
- gniazdo +7,5V do dotaczenia zasilacza zewngtrznego o napigciu 7,5V i pradzie do 700mA,
- gniazdo DB9 do dotaczenia kabla M-27AV-MONITOR laczacego,
miernik z monitorem zewngtrznym lub kabla M-27AV-RS232 taczacego
miernik z drukarka lub komputerem poprzez tacze szeregowe RS232C,

- wskaznik LED sygnalizujacy migdzy innymi tadowanie akumulatora i wtaczenie generatora znacznikow.
W mierniku z ekranem LCD-TFT gniazda te znajduja si¢ na lewej bocznej $ciance. Ponadto w wersji miernika z modutem
do potaczenia z INTERNETEM na $ciance bocznej jest wmontowane gniazdko RJ-45 a wskaznik diody $wiecacej LED
umieszczono pomi¢dzy dwoma wyswietlaczami LCD na panelu przednim.

3. Wyposazenie przyrzagdu

Do miernika M-27AV jest dotaczone nastgpujace wyposazenie:

- zasilacz zewngtrzny 7,5V/700mA.........cccoooeiineiiniiieene 1 szt.
- w wersji M-27AV-LCD zasilacz 7,5V/1A jest montowany wewnatrz obudowy przyrzadu.
- kabel pomiaroWy........cceecviriienieiieiiiieieee e 1 szt.

- kabel M-27AV-MONITOR do monitora zewngtrznego ...... 1 szt.
- kabel M-27AV-RS232 do miernika z transmisja RS232 ..... 1 szt.
- przej$cidowka BNC/IEC.......cccooevieiiiiinininiccccceceee 1 szt.
- futerat.......ccooiiiin

- instrukcja obstugi

4. Ogolne zasady bezpiecznej eksploatacji przyrzadu

Przyrzad nalezy do pierwszej grupy odpornosci na warunki klimatyczne i mechaniczne.
Jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamknigtych oraz w terenie otwartym
w nastgpujacych warunkach:

@/ LEMPETALUTA. .....vvveveeeeeeecececeeeeeeeeee e (-15 + +50) °C

b/ wilgotno$¢ wzgledna.........cccceceviiiiininiiniiieee, (20 + 80)% przy 30°C

¢/ cis$nienie atmosferyczne (80 + 106) kPa

Jezeli przed rozpoczeciem pomiaréw przyrzad znajdowat si¢ w warunkach rézniacych si¢
od podanych w punktach a, b, to mozna go uzytkowac po 0,5-godzinnej reklimatyzacji.
Przyrzad ma druga klas¢ ochronnosci zgodnie z norma PN-84/T-06500/05.

W przypadku zdjgcia obudowy w celu na przyktad wymiany bezpiecznika nalezy odtaczy¢
przewdd od zewngtrznego zasilacza. Przyrzad nie wnosi zagrozen typu: promieniowanie
mikrofalowe ani promieniowanie jonizacyjne.




5. Obsluga przyrzadu

5.1. Wlaczenie przyrzadu
Wiaczenie i wylaczenie przyrzadu odbywa si¢ przyciskiem ON (znakiem O w zielonym kotku).
5.2. Ladowanie akumulatora

Ladowanie akumulatora, znajdujacego si¢ wewnatrz miernika nastepuje po wlaczeniu przewodu zasilajacego

z zewngtrznego zasilacza 7,5V. Intensywniejsze tadowanie nastgpuje po wlaczeniu urzadzenia do stanu pracy
przyciskiem ON i jest sygnalizowane krotkim pulsowaniem czerwonego wskaznika LED. Zaleca si¢ tadowanie
akumulatora kazdego dnia po zakonczeniu pracy. Stan naladowania akumulatora jest wskazywany

w menu NEXT A na wskazniku 20%|//||llIIIIIIIII----80%.

5.3 Funkcje przyciskow klawiatury
W mierniku sa stosowane dwie wersje klawiatury rozniace si¢ opisem przyciskow. Sa to nastgpujace zmiany:
oznaczenie OUT/SCAN lub F4, oznaczenie MEM lub — (kreska) i dodatkowe opisy do przyciskow:
do przycisku 0 dodano YMUTE, do 2 dodano YGEN, do 9 dodano VDVB i do .(kropki) dodano VAR.

Przyciski F1, F2,F3 - do szybkiego wyboru funkcji wczeséniej zaprogramowanej
przez uzytkownika. Ustawienia fabryczne sa nastgpujace:
F1 - wlaczenie pomiaru tak jak w menu MEASURE,
F2 - wiaczenie funkcji SCAN, w ktérym miernik jest 11-to punktowym analizatorem sygnatu,
F3 - wlaczenie menu SET UP - NEXT ‘A’ ze wskaznikiem stopnia natadowania akumulatora

Przycisk F4/SAVE (w wersji LCD) lub OUT(SCAN) - jest aktywny podczas pomiarow w menu MEASURE,
przegladania pamigci pomiaré6w w menu VIEW oraz w menu SCAN. W menu MEASURE przyciskiem OUT
wywotujemy menu do drukowania pomiaréw lub wpisywania ich do pamigci miernika zas

w menu VIEW tylko do drukowania zawarto$ci pamigci pomiarow.

W menu SCAN przyciskiem OUT/SCAN/F4 otwieramy strong nastaw zwiazanych ze skanowaniem.

Przycisk ON (znak O) - wlaczenie lub wylaczenie zasilania przyrzadu z wewngtrznego akumulatora
Iub z sieci, jezeli do miernika jest dotaczony sieciowy zasilacz zewngtrzny.

Pig¢ przyciskow MENU : menu - gora

menu - lewy, OK. menu - prawy

menu - dét

Sa to glowne przyciski do wyboru funkcji miernika. Przyciski — gorny i dolny sa przeznaczone do
wskazania wySwietlana strzatka interesujacej nas funkcji lub parametru . Potwierdzenie
tego wyboru dokonuje si¢ przyciskiem OK. Przyciski lewy, prawy sa przeznaczone
do zmniejszania lub zwigkszania wartosci wybranego parametru. Uwaga !!! aby rozpoczaé
wprowadzanie danych z klawiatury cyfrowej nalezy uprzednio przyciskiem OK
wlaczy¢ kursor wskazujacy miejsce do wpisu. Przyciski lewy, prawy przesuwaja kursor.

Przyciski wyboru cyfry 0,1,2...9 - do bezposredniego wpisywania niektorych wielkosci liczbowych.
Dodatkowo przyciskiem 0 (MUTE) mozna réwniez wlaczy¢ lub wylaczy¢ dzwigk,
przyciskiem 2/(GEN)(lub wersji LCD- 8/(GEN)) wlaczamy i wytaczamy generator
znacznikow a przyciskiem 9(DVB) wybieramy pomiar sygnatu analogowego lub cyfrowego.
W mierniku M-27AV LCD przyciskiem 7/(SCAN) wlaczamy funkcj¢ SCAN lub otwieramy
strong nastaw zwigzanych ze skanowaniem. Przyciski podwojnego znaczenia sa
oznaczone strzatka, wskazujaca na konieczno$¢ dluzszego jego przyciskania aby
okreslona funkcje wiaczy¢. Stan MUTE mozemy odczyta¢ w menu TV MODE,
w 3 linii po prawej stronie jest wyswietlane ON lub OFF. Stan GEN wlaczenia
generatora znacznikow odczytujemy na gldwnej stronie menu w czwartej linii po prawe;j
stronie (GEN ON lub GEN OFF) a takze jest on sygnalizowany dhugotrwatym $wieceniem
diody LED. Stan DVB odczytujemy na stronie menu MEASURE. W trzeciej linii ekranu
ostatni znak to‘A’ dla sygnatow telewizji analogowej lub ‘D’ dla sygnatoéw telewizji cyfrowe;.
W mierniku z ekranem LCD przyciskiem cyfrowym 7/SCAN dodatkowo wlaczamy
funkcj¢ skaningu.

Przycisk ESC - przycisk do szybkiego powrotu do poprzedniego zestawu funkcji MENU lub
przerwania drukowania.

Przycisk MEM - przycisk do wywotania operacji wpisu do pamigci.
W menu MEASURE mozna wpisa¢:
- nastawy tej strony do pamigci. Wpisu dokonuje si¢ pod numerem pamigci z pola PROG,



- strong MEASAURE przypisa¢ do dowolnego z przyciskéow szybkiego wyboru funkcji
F1,F2,F3. Na pozostatych stronach menu mozna aktualna strong przypisa¢ do
jednego z przyciskow szybkiego wyboru funkcji F1,F2,F3.

- poziom odniesienia do brzeczyka.

Przycisk . (VAR) (znak kropki / VAR ) W menu MEASURE i VIEW do wybierania mierzonego parametru.
Kolejne wybieranie tego przycisku powoduje zmiang mierzonego parametru dla
sygnalu telewizji analogowej i pomiar:

VID-C - nos$nej wizji wybranego kanatu z sygnalem telewizji analogowej,

AUDIO - stosunku nosnej wizji do nosnej fonii 6500 kHz,

COLOR - stosunku nosnej wizji do nosnej chrominancji 4430kHz,

NICAM - stosunku no$nej wizji do nosnej sygnatu fonii NICAM,

USER - stosunku nosnej wizji do no$nej o programowanej przez uzytkownika
czgstotliwo$ci (wstgpnie jest ustawione na S5500MHz),

NOISE - wspoétczynnika sygnalt/szum,

HUM - przydzwigku sieci w sygnale VIDEO,

e - innej niz centralnej czgstotliwosci w wybranym kanale

i dla sygnatu telewizji cyfrowej - pomiar:
VID-C - amplitudy prazka sygnatu telewizji cyfrowej o czgstotliwosci wg siatki D/K,B/G,

DCP - mocy sygnatu telewizji cyfrowej przeliczonego na szeroko$¢ kanatu - SMHz,
S/N - wspotezynnika sygnal/szum sygnatu telewizji cyfrowej,
BER - stopy bledu w transmisji danych w sygnale telewizji cyfrowej. Warto§¢ BER

(beat error rate) jest estymowana na podstawie wspolczynnika S/N.
W menu SCAN przyciskiem ‘. (kropka ) zatrzymujemy lub wznawiamy proces skaningu.

W mierniku M-27AV LCD na panelu przednim znajduje si¢ dodatkowo pi¢é¢ przyciskow do wiaczania i wytacznia ekranu

LCD i do regulacji kontrastu i jaskrawos$ci obrazu. Sa to:

Przycisk DISP - wlaczanie lub wylaczanie ekranu LCD. Miernik po wlaczeniu ustawia panel LCD zawsze w stanie
wylaczenia.

Przyciski Jaskrawos¢ -/+ i kontrast - / + sg przeznaczone do regulacji obrazu. Ustawienia sa wpisywane do pamigci
miernika po kazdej regulacji i odczytywane po wlaczeniu zasilania panelu LCD.

5.4 Opis gléwnego menu

Po wlaczeniu przyrzadu na wyswietlaczu jest wyswietlana pierwsza strona glownego menu przyrzadu.

. MEASURE - pomiar poziomu i odchytki czgstotliwosci sygnatu.
. SCAN - pomiar poziomu 1 1-stu sygnatow i wyswietlenie w postaci stupkow.
. VIEW RESULTS - przeglad pamigci wynikéw pomiarow.

.NEXT GEN ON/OFF - wlaczenie nastgpnej strony menu gtownego i dodatkowo z prawej strony linii
wskaznik stanu wlaczenia generatora znacznikow. GEN ON — generator znacznikow jest
wlaczony. GEN OFF — generator znacznikow jest wylaczony. Napisy te pojawiaja sig tylko
w mierniku M-27AV z generatorem znacznikow tj. wersji G lub w wersji C do wspotpracy z
generatorem G-27.
Druga strona gtéwnego menu

.PLACE NR: 0001 - wpisywanie numeru miejsca(punktu) pomiarowego.

.SEARCH - wyszukiwanie stacji telewizyjnych i pomiar poziomu sygnatu.

.M27-G27 .TV MODE - wlaczenie trybu pracy miernika M-27 w zestawie z generatorami G-27
- ustawianie miernika w tunera telewizyjnego.

.SET UP - wlaczenie menu do nastaw poczatkowych przyrzadu.

Istnieja ogolne zasady poruszania si¢ po kolejnych stronach menu i wyboru parametréw.
Sato: Przyciski menu — goéra i menu - dot zmieniaja aktywna lini¢ menu, ktora jest

oznaczona strzatka. Poczatek pola z parametrem lub nazwa funkcji jest oznaczony
kwadracikiem, ktory jest zastapiony strzatka jezeli dana linia lub pole sa aktywne.
Pole aktywne to takie, w ktorym mozna ustawia¢ parametr lub przej$¢ do nastgpnych
pozioméw menu. Niektore pola sa tylko polami informacyjnymi i tam niemozliwe jest
ustawienie strzalki. Wpisu nowego parametru do aktywnego pola mozna dokona¢ przyciskami
menu - lewo i menu - prawo lub przyciskiem OK. W niektore pola mozna wpisywaé
parametr bezposrednio z klawiatury cyfrowej 0,1,2...9, ale wtedy nalezy przyciskiem
OK wtaczy¢ kursor wskazujacy pozycj¢ wpisu.
Na kazdej stronie znajduje si¢ pole oznaczone litera ¢.e’. Jest to pole powrotu do
menu nadrz¢dnego. To znaczy do tego, z ktorego wlaczylismy aktualne menu.
Dodatkowo, przyciskiem ESC réowniez powracamy do menu nadrzgdnego.



5.5 Menu do pomiaré6w - MEASURE
Menu MEASURE: Jest to gtdwne menu do pomiaru poziomu sygnatu i odchylki czgstotliwosciowe;.

. PRO1 .CH 11 .ANT/D
. 215.250+002 MHz

Y4 |) QE—— [— A
. LEV 56.30 dBuV e

Wiersz 1.
.PR - pole numeru programu. Jest to numer pamigci wewngtrznej przyrzadu (od 01 do 99), do ktorej
wpisujemy ustawienia z tej strony (nr kanatu, odstrojenie od czgstotliwosci nominalnej, rodzaj
siatki kanatow, typ sygnatu telewizyjnego) . Wpisu dokonujemy po nacisnigciu przycisku MEM
( poprzednich wersjach przyciskiem kreski/ ‘-*) i wywotaniu funkcji MEMO PROGRAM.
.CH - pole numeru kanatu telewizyjnego, ktory mozna wybiera¢ po okresleniu pasma kanatow.
ANT /.CAB/.PAT - pole pasma kanatow, ktore mozna wybiera¢ tylko z trzech mozliwosci i tak:
ANT - pasmo kanatow telewizji napowietrznej,
CAB - pasmo kanatoéw telewizji kablowej facznie z zakresem HIPERBAND,
PAT - pasmo kanalu zwrotnego.
/D /B/I/L --pole informacyjne ze skrotem od symbolu standardu D/K , B/G, I, L siatki kanatow D/K,B/G,I,L , ktory
jest zaprogramowany w pamigci przyrzadu razem z numerem kanatu. Aby zmieni¢ standard siatki kanatow
nalezy skorzystac z tej linii menu SETUP ‘NEXT B’.

Wiersz 2
.215.250 - pole 6 znakéw do wskazan czgstotliwosci dostrojenia obwodoéw pomiarowych.
Czgstotliwos¢ toru pomiarowego ustawia si¢ wpisujac numer kanatu a nastgpnie
przyciskami menu - lewo i prawo mozemy odstroi¢ ja w zakresie od —7.9MHz do +8MHz
w stosunku do czgstotliwosci centralnej kanatu.
+002 - pole wskazan r6znicy migdzy czg¢stotliwo$cia mierzonego sygnatu a czgstotliwoscia dostrojenia obwodow
pomiarowych. Zakres wskazan zawiera si¢ od — 060 do +060 (oznacza to od —60kHz do +60kHz).
W przypadku odchytki zerowej jest wyswietlane 0.000 a braku mozliwosci prawidtowego pomiaru
jest wyswietlane >>00. Przyrzad jest wigc dodatkowo waskopasmowym licznikiem czestotliwosci.

Wiersz 3.
VID-C - pole wyboru czgstotliwosci charakterystycznych w kanale i wybor wielu parametrow.
Dla ustawienia VID-C jest dokonywany pomiar wartosci szczytowej a dla pozostatych $rednie;j.
Kolejne wybieranie tego przycisku powoduje zmiang mierzonego parametru dla sygnatu
telewizji analogowej i pomiar:
VID-C - nosnej wizji wybranego kanatu z sygnatem telewizji analogowe;j,
AUDIO - stosunku no$nej wizji do nosnej fonii 6500/5500 kHz (B/G;DK)
COLOR - stosunku no$nej wizji do no$nej chrominancji 4430kHz,
NICAM - stosunku nosnej wizji do nosnej sygnatu fonii NICAM,

USER - stosunku no$nej wizji do nosnej o programowanej przez uzytkownika
czgstotliwosci (wstgpnie jest ustawione na 5500MHz)
NOISE - miernik znajduje si¢ w trybie pomiaru wspoétczynnika sygnat/szum,

HUM - pomiar przydzwigku sieci w sygnale VIDEO,
e - miernik dostrojony recznie do innej niz centralnej czgstotliwosci kanatowe;j
i dla telewizji cyfrowej pomiar:
VID-C - amplitudy prazka sygnatu telewizji cyfrowej o czgstotliwosci wg siatki D/K,B/G,

DCP - mocy sygnatu telewizji cyfrowej przeliczonego na szeroko$¢ kanatu - SMHz,
S/N - pomiar wspotczynnika sygnal/szum sygnatu telewizji cyfrowej,
BER - pomiar stopy btgdu w transmisji danych w sygnale telewizji cyfrowe;j.

Warto$¢ BER jest estymowana na podstawie wspotczynnika S/N.

[111HH]======- - Pole linijki wskazujacej orientacyjnie poziom odbieranego sygnahu.
A /D - pole do ustawienia typu sygnatlu — telewizji analogowej oznaczone litera A lub telewizji cyfrowej
oznaczonej litera D. Dodatkowo zmiany tej mozna dokonac bezposrednio przyciskiem ‘9/DVB’
z klawiatury cyfrowej pod warunkiem, ze nie jestesSmy juz w trakcie wpisywania liczby na stronie menu.

Wiersz 4.
LEV - pole wskazan poziomu odbieranego sygnatu w dBuV od 0.1dbpV do 130 dbpV.
Jezeli poziom sygnalu jest za niski, to jest wyswietlany symbol <, za$ gdy za wysoki to symbol >.
Pulsujacy znak rownosci = informuje o pomiarze szerokopasmowym sygnatu typu TV, za$ pulsujacy
znak dwukropka ° : ’ informuje o pomiarze waskopasmowym, ktory jest dokonywany dla réznych innych
sygnatow np. radiowych, transmisji cyfrowych lub tez dla stabych sygnatéw wejsciowych typu TV (< 55dBuV).



5.51 Menu do pamigtania i drukowania pomiaréw - MEASURE / OUT
Ta strong wywotujemy tylko po uprzednim wiaczeniu menu MEASURE i naci$nigciu przycisku OUT(SCAN/F4).

.MEMO AT -0000:23 - Wywotanie serii pomiaréw dotyczacych ustawionego kanatu t.j.: nos$nej
wizji, stosunku nosnej wizji do nosnej AUDIO, NICAM , USER,
do szumu (NOISE) parametru HUM oraz wpisanie wynikéw do pamigci przyrzadu.

Dla kanatu cyfrowego sa to pomiary: VID-C, DCP, S/N, BER. Kazdemu zestawowi

jest kolejno przyporzadkowywany szesciocyfrowy numer od 000000 do 999999.

Dwie lub trzy ostatnie cyfry wyznaczaja adres pamigci w przyrzadzie (np. 23 lub 458).
Whpisa¢ mozna 100 lub 1000 zestawow pomiarow. Nalezy wige pamigta¢ o wydrukowaniu
lub przestaniu tych pomiaréw do komputera zanim nie przepelni si¢ pamig¢. Po
przepetnieniu numeracja pamigci zaczyna si¢ od - 00. Mozliwo$¢ zapamigtania 1000
pomiaroéw jest oferowana jako dodatkowa opcja w przyrzadzie. W przyrzadzie, w ktorym
znajduje si¢ pami¢¢ 1000 pomiaréw drukowanie lub przesytanie wynikéw do komputera
jest mozliwe porcjami najwigcej po 100 zestawow.

. ONE PROG/ PROG FROM..TO.. - Wybor trybu gromadzenia wynikow pomiarow :
ONE PROG — wpisanie jednego zestawu pomiarow dotyczacych kanatu
aktualnie mierzonego w menu MEASURE.
PROG FROM..TO..-wpisanie wielu zestawow dotyczacych kanatow
zaprogramowanych w pamigciach od numeru FROM .. do numeru
TO .... Przyrzad kolejno przetacza si¢ na te kanaty i dzigki temu
mozemy dokona¢ automatycznego pomiaru wszystkich sygnatow
transmitowanych w naszej sieci kablowe;j.
. FROM - 01 TO -23 - Wybor numeru poczatkowego (FROM) i koncowego numeru programu (TO),
ktory bedzie mierzony i pamigtany w trybie pracy FROM-TO. Koncowy numer
nie moze by¢ wigkszy od numeru poczatkowego.

.NEXT PRINT .e - Wybdér menu do pomiaru i drukowania wynikéw pomiarow.
Menu PRINT

. PRINT - Wywolanie serii pomiardéw tacznie z ich drukowaniem dotyczacych ustawionego kanatu t.j.:
nosnej wizji, stosunku nosnej wizji do nosnej AUDIO, NICAM , USER , do szumu
(NOISE) oraz parametru HUM. Dla kanatu cyfrowego sa to pomiary: VID-C, DCP, S/N,
BER. Liczba skanowanych programoéw jest wpisywana w liniit FROM .. TO .....

. ONE PROG (LONG) / - Wybdr trybu pracy :
ONE PROG (SHORT)/ ONE PROG (LONG) —drukowanie jednego zestawu danych pomiarowych z
PROG FROM.. TO.. aktualnie mierzonego kanatu razem z nagtéwkiem,

ONE PROG (SHORT) —skrécone drukowanie jednego zestawu danych pomiarowych
z aktualnie mierzonego kanatu. Wydruk miesci si¢ w jednej linii,

FROM-TO - pomiar i drukowanie wielu zestawow danych pomiarowych dotyczacych
kanatéw zaprogramowanych w pamigciach od numeru FROM .. do numeru
TO .... Przyrzad kolejno przetacza si¢ na te kanaly i dzigki temu
mozemy dokona¢ automatycznego pomiaru i wydruku wynikow
wszystkich sygnatow w naszej sieci kablowej lub odbieranych przez
badany zestaw anten,

.FROM -01 .TO-23 - Wybor numeru programu poczatkowego (FROM) i koncowego (TO),
ktoéry bedzie mierzony z jednoczesnym drukowaniem wynikow w trybie pracy FROM-TO.

5.52 Menu do pamigtania stanu dostrojenia do sygnalu i do programowania przyciskow: F1,F2,F3
Po naci$nigciu przycisku MEM (lub ‘-°) wlacza sig strona do programowania przyciskow: F1,F2,F3. Jest to:

MEMO .F1.F2.F3 - Ustawiamy kursor bezposrednio przed jednym z trzech oznaczen F1,F2,F3 i naciskamy
przycisk OK. Strona menu, ktora byta ostatnio wlaczona zostaje przypisana temu
przyciskowi F1,F2,F3 przed ktérym byt ustawiony kursor.

Jezeli jestesmy na stronie MEASURE - to po naci$nigciu przycisku MEM (lub ‘-*) wlacza si¢ rowniez strona do
programowania stanu przyrzadu (kanatu i odstrojenia) i do programowania przyciskow F1,F2,F3. Jest to:



. MEMO PROGRAM
.PROG NR 23
.MEMO . F1.F2.F3

. MEMO BUZZ LEV .e

Wiersz 1
MEMO PROGRAM - pole wpisu do pamigci nastaw dostrojenia czyli: numeru kanatu, zakresu ,odstrojenia
od czgstotliwosci centralnej kanalu. Numer pamigci, gdzie dokonuje sig¢ wpisu, jest zgodny z
numerem ustawionym za napisem PR w menu MEASURE lub ustawionym w drugiej linii za
napisem PROG NR.
Wiersz 2
PROG NR 23 - pole wpisu dowolnego miejsca w pamigci z zakresu 00 — 99, pod ktore chcemy wpisaé
nastawy, a ktore to nastawy bedziemy wybiera¢ postugujac si¢ numerem programu PR.
Dzigki temu mozemy kopiowaé nastawy dostrojenia z jednego numeru pamigci na inny.
Wiersz 3
MEMO .F1.F2.F3 - ustawiamy kursor bezposrednio przed jednym z trzech oznaczen F1,F2,F3 i naciskamy
przycisk OK. Strona menu, ktéra byta ostatnio wtaczona zostaje przypisana temu
przyciskowi F1,F2,F3, przed ktérym byt ustawiony kursor.
Wiersz 4
MEMO BUZZ LEV .e — ustawienie poziomu aktualnie odbieranego sygnatu jako poziomu odniesienia dla buzera.

5.6 Menu do skanowania 11-stu sygnalow - SCAN

.PRO1 = = =
.c21 5
.471.2

56.3 dB

Wiersz 1
Pole PRO1 - pole numeru programu stupka, w ktérym znajduje si¢ znacznik w postaci kwadratu.
Przyciskiem menu w gorg, menu w dot zmieniamy potozenie tego znacznika, zas
przyciskiem menu w lewo, menu w prawo zmniejszamy o 1 lub 10 lub zwigkszamy
0 1 lub 10 numer programu (SCAN-START), od ktdrego rozpoczyna si¢ pobieranie skanowanych
czgstotliwo$ci sygnatow. Numer programu nie zalezy od potozenia znacznika (kwadratu), jezeli
skaning odbywa si¢ w obrgbie jednego kanatu - opcje: AT CHANNEL, BY 31,2/62,5/125kHz
lub z generatorem znacznikow SCAN -with M-27. Nowy numer programu (SCAN-START)
mozna wpisa¢ z klawiatury cyfrowej po naci$nigciu przycisku OK. W polu PR numer SCAN-
START jest wyswietlany wtedy, gdy znacznik (kwadrat) znajduje si¢ pod pierwszym stupkiem.
Wiersz 2
Pole c21 5 - pole numeru kanatu stupka, w ktorym znajduje si¢ znacznik. Cyfra wyswietlana
z prawej strony numeru kanatu jest 2-ga cyfra po przecinku z wskazan czgstotliwosci
znajdujacej si¢ w nastgpne;j linii.
Wiersz 3
Pole 471.2 - pole wskazujace czgstotliwos¢ kanatu, w ktorym znajduje si¢ znacznik. Druga cyfra po przecinku
jest wyswietlana ze wzglgdu na brak miejsca w wierszu 2.
Wiersz 4.
56.30 dBpV - pole wskazujace poziom odbieranego sygnatu w dBuV w kanale, w ktorym znajduje si¢ znacznik.

Pole jedenastu stupkow
- pole wskazan poziomu wszystkich 11-stu sygnatow okresowo odswiezane. Po zmianie nastawien

pierwszy przebieg (pomiar wszystkich 11-stu sygnatow) jest najdtuzszy, zas nastgpne sa krotsze.
Zatrzymanie i start pomiaru jest mozliwy po nacisnigciu przycisku © .” (kropka) / VAR.
Poruszajacy sig znak ‘->’ (strzatki) wskazuje stlupek, odpowiadajacy aktualnie mierzonemu
sygnatowi. Symbol ‘00" (kwadrat) wskazuje na stupek, ktorego dane sa wyswietlane z prawej
strony.

Przyciskiem . (kropki )/ VAR zatrzymujemy lub wznawiamy proces skaningu.

Przyciskiem F4/SCAN ustawiamy parametry zwiazane z funkcja skanowania. Podczas aktywnej funkcji skaningu
wys$wietlone zostana nastepujace dwie strony:

Strona 1
.SC. BAND - TVsign/130kHz
.LEV MAX - 120 dBpv
.LEV MIN - 40dBpv

. NEXT



Wiersz 1
Pole SC. BAND  TVsign/130kHz — zmiana szerokos$ci pasma pomiarowego TVsign (ok. IMHz) do
pomiaru szerokopasmowego w tym sygnatow telewizji analogowej lub 130kHz
go pomiaru waskopasmowego. Pomiar waskopasmowy sygnatow telewizyjnych
jest zalezny od tresci sygnatu i jest mniej stabilny.
Wiersz 2
Pole LEV MAX — 30.40.50...130 dBpV -wybor gérnego poziomu reprezentowanego przez najwyzszy
piksel stupka.
Wiersz 3
Pole LEV MIN — 00.10.20...120 dBpV -wybor dolnego poziomu reprezentowanego przez pierwszy od dotu
piksel stupka. Roéznica migdzy gérnym poziomem a dolnym podzielona przez liczbg
pikseli, ktora wynosi 4 x 8 =32 jest waga jednego piksela stupka.
Aby uzyska¢ wysoka rozdzielczo$¢ np. ok. 1 dBuV /1 piksel nalezy ustawié
réznicg min-max na 30 dBpV czyli np. LEV MIN — 60 dBpV a LEV MAX - 90 dBpV.

Nastgpna strona do wyboru parametrow skaningu jest:

. SCAN - BY PROGRAM /AT CHANNEL/ BY 31,2kHz / BY 62,5kHz / BY 125kHz /
/ with M-27
.SCANspeed - QUICK/SLOW
. PR JUMP - 1/10
. CALIB RUN
Wiersz 1
. SCAN - BY PROGRAM / AT CHANNEL/ BY 31,2kHz/ BY 62,5kHz / BY 125kHz

/ with M-27 — wybor sposobu skanowania.
BY PROGRAM - jest to skanowanie po programach. W mierniku sa wtedy ustawiane
czestotliwosci wpisane do 99 pamigei miernika . Skanowanie rozpoczyna si¢ od numeru
programu wpisanego w menu SCAN (SCAN-START) i koniczy si¢ na programie o numerze
0 10 wigkszym. Gdy wpiszemy nr 01, to skanowane begda programy od 01 do 11, gdy wpiszemy
91 to skanowane bgda programy od 91 do 99 i dodatkowo programy 01, 02. Funkcja SCAN
BY PROGRAM - jest glowna funkcja skaningu i jest przeznaczona do szybkiego sprawdzenia
poziomu sygnalu w instalacjach kablowych.
AT CHANNEL — jest to skanowanie wewnatrz kanatu, ktérego numer jest wpisany
pod numerem poczatkowego programu w procesie skaningu. Skanowanie odbywa si¢
w nastgpujacych czestotliwosciach:
Kanat analogowy - fc-312.5kHz , fc-187.5kHz, fc-62.5kHz, fe, fc+62.5kHz, fc+187.5kHz,
fc+312.5kHz, fc+4.430MHz, fc+5.500MHz, fc+5.850MHz,fc+6.500MHz
Kanat cyfrowy - fc -2MHz, fc -1MHz, fc , fc+1MHz, fc+2MHz, fc+3MHz, fc+4MHz,
fc+5MHz, fc+6MHz, fc+6.5MHz, fc+7MHz (fc — czgstotliwos¢ centr. kanatu)
BY 31.2kHz/BY 62.5kHz/BY 125 kHz — to skanowanie wokot czgstotliwosci
centralnej pobranej z pamigci (programu SCAN-START). Jest to opcja do ogladania
widma sygnatu z nadajnika lub odbiornika transmisji waskopasmowych.
With M-27 - to skanowanie po stalych czgstotliwosciach ustalonych w generatorze
znacznikOw i jest przeznaczone do sprawdzenia instalacji kablowych w zakresie pasm
UKF,VHF,UHF i kablowym. Moze odbywa¢ z wykorzystaniem generatora znacznikow
znajdujacym si¢ w tym samym mierniku lub tez w innym egzemplarzu M-27AV. Opis
tej opcji znajduje si¢ w pt. 5.62.
Wiersz 2
Pole SCAN speed - QUICK/SLOW — wybor predkosci skanowania na wysoka (QUICK) lub
niska (SLOW). Przy mniejszej predkosci skanowania wskazania sa stabilniejsze.
Wiersz 3
Pole PR JUMP —1/10 - wybor skoku (1 lub 10), o ktéry zmniejszamy lub zwigkszamy numer programu
(SCAN-START), od ktérego rozpoczyna si¢ pobieranie skanowanych czgstotliwosci sygnatow.
Skok rowny 10 jest przeznaczony do szybkiego sprawdzenia instalacji z duza ilo$cia kanatow i jest
aktywny tylko w opcji skaningu BY PROGRAM i with G-27.
Wiersz 4
CALIB RUN - rozpoczgcie kalibracji generatora znacznikow z miernika M-27AV. Kalibracja jest
przeprowadzona od razu dla dwoch szeroko$ci pasma pomiarowego. Kalibracjg nalezy
przeprowadzi¢ po co najmniej 10-ciu minutach od wiaczenia przyrzadu. Przed kalibracja nalezy
potaczy¢ wyjscie generatora znacznikow tego samego co bedziemy uzywac¢ w pomiarach z
wejsciem miernika M-27AV. Potaczenie nalezy wykona¢ jak najkrotszym przewodem o niewielkiej
tlumiennosci sygnatu. Po kalibracji na menu SCAN obserwujemy wszystkie prazki generatora
znacznikow o jednakowej wysokosci znormowane do $redniej amplitudy -
CALIB LEVEL = (LEV MAX - LEV MIN) / 2.
Np. dlaLEV MAX =120 dBpV i LEV MIN =40 dBpV otrzymujemy CALIB LEVEL = 8§0dBuV.
Jezeli sa duze odchylki - to kalibracjg¢ nalezy powtorzy¢.
Przyciskiem °.” (kropki ) zatrzymujemy lub wznawiamy proces skaningu.

10



5.61 Analizowanie obwodéw zasilanych sygnalem z generatora znacznikéw w M-27AV (wersja G)

Po wlaczeniu generatora znacznikow mozemy sprawdzi¢ charakterystyke przenoszenia poszczegolnego elementu sieci lub
calej sieci obserwujac jednoczesnie amplitudg 7-miu prazkoéw znacznikow z pasma UKF, VHF 1 UHF. W przypadku gdy
wejscie 1 wyjscie sa bardzo oddalone od siebie, jest wskazane uzycie drugiego egzemplarza miernika M-27AV i korzystanie
z jego generatora znacznikow. Do wejscia badanego obwodu lub odcinka instalacji podtaczamy wyjscie generatora
znacznikow a do wyjscia wejscie miernika. W menu SCAN po wcisnigeiu przycisku OUT/SCAN ustawiamy w polu .
SCAN with M-27. Czgstotliwosci ustawiane podczas skaningu sa state i zgodne z czgstotliwosciami znacznikow. Na
stronie menu SCAN w polu PR jest wyswietlane ‘PR 00’ i wpisywanie innego numeru jest zablokowane. Na ekranie menu
SCAN obserwujemy amplitudg 7 prazkow, okreslamy nachylenie charakterystyki, dokonujemy pomiaru wzmocnienia lub
tlumienia sygnatu w danym zakresie pasma. Czgstotliwosci znacznikow to: 110.687; 221.374; 332.061; 442.748; 553.435;
664.122; 774.809 (MHz). Gdy amplitudy wszystkich sygnatéw znacznikéw sa rowne CALIB LEVEL to oznacza, ze badany
uktad przenosi sygnal w badanym pasmie bez zmian ale jezeli sa inne to znaczy, ze sygnat jest wzmocniony lub thumiony o
réznicg migdzy wskazywana amplituda a amplituda CALIB LEVEL (CALIB LEVEL = (LEV MAX — LEV MIN) / 2).
Dobrze jest uzywac podczas skaningu z generatorem znacznikow poziomow: LEV MAX i LEV MIN takich samych jak
podczas kalibracji bo wtedy poziom CALIB LEVEL jest w $rodku wysokosci ekranu LCD. Na przyktad, gdy jakos$c
potozonego kabla jest niska, to na prazkach znacznikow 664.122 i 774.809MHz zauwaza si¢ zwigkszone tlumienie sygnatu.
Zaleca sig dokonywanie analizy obwodow z generatorem znacznikdw po wstgpnym wygrzaniu przyrzadu t.j.
po 10 min od wlaczenia zasilania. W mierniku M-27AV (wersja C) na wyjsciu generatora jest doprowadzony jedynie
sygnat 110.687MHz i funkcje zwiazane z generatorem znacznikow sa ograniczone do jednego prazka 110.687MHz.

5.7 Menu do odczytu pamieci pomiarow - VIEW RESULTS
- strona do przegladania wynikow pomiaréw wpisanych do pamigci

.NR 000001 /0001A21

215.250+002MHz
VID 56.30dBu 3
12:30:04 02.01 .e

Wiersz 1

NR 000001 - pole pomocniczego numeru pamigci pomiaru od 0 do 999999, ktérego wyniki sa aktualnie wyswietlane na
ekranie. Jest to numer tylko czgs$ciowo zwiazany z numerem porzadkowym pomiaru i mozemy go
niezaleznie modyfikowac. W przyrzadzie zaopatrzonym w 100 pamigci pomiardéw mozemy ustawic¢
2 ostatnie(prawe) cyfry w liczbie zas w przyrzadzie zaopatrzonym w 1000 pamigci pomiaréw ustawi¢ mozemy
3 ostatnie cyfry. Pierwsze 3 lub 2 cyfry sa przepisywane automatycznie z numeru porzadkowego pomiaru.
Numer porzadkowy jest numerem nadrzgdnym i mozemy zmienié¢ tytko w menu SET UP (czg¢§¢ NEXT B).
Drukowanie wynikéw pomiaréw odbywa si¢ na podstawie numeru pomocniczego. Zas wysytanie danych
pomiarowych do komputera odbywa si¢ od numeru porzadkowego ostatnio wystanego pomiaru do aktualnego
numeru porzadkowego pomiaru.

/0001 - pole numeru punktu pomiarowego od 0 do 9999.
A21 - pole numeru kanatu, w ktorym odbywat si¢ pomiar (A-kanaly antenowe C-kablowe P-kanal zwrotny).
Wiersz 2

Pola czgstotliwosci dostrojenia obwodow pomiarowych i pole wskazan réznicy migdzy ta czgstotliwoscia
a czestotliwoscia mierzonego kanatu.

Wiersz 3
Pole odchylki czgstotliwosci , pole poziomu sygnatu oraz pole roku z daty pomiaru.

Wiersz 4
Pole czasu pomiaru godz:min:sek oraz pole daty pomiaru dzien.miesiac pomiaru.
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5.71 Menu do drukowania zawarto$ci pamieci pomiaréw - VIEW RESULTS/ OUT

Funkcje ta wlaczamy przyciskiem OUT/SCAN(F4) bedac jednoczesnie na stronie VIEW RESULTS.

.PRINT MEMORY -wywolanie serii pomiardéw tacznie z ich drukowaniem dotyczacych ustawionego kanatu t.j.:

no$nej wizji, stosunku nosnej wizji do nosnej audio, koloru, NICAM-u i user .
liczba mierzonych programow jest wpisywana w linii FROM .. TO .....

- linia informujaca o aktualnym pomocniczym numerze pamigci pomiarow.
Cyfra przed dwukropkiem jest rowniez numerem setki z pamigci pomiarow
z ktorej beda drukowane dane pomiarowe(wazne dla pamigci 1000 pomiaréw).

VIEW NR 0001:23

. ONE LOC. (LONG)/
ONE LOC. (SHORT)/ LOC. FROM.. TO..
Wybdr trybu pracy :

ONE LOC. (LONG) — drukowanie jednego zestawu pamigci aktualnej ogladane;j
w menu VIEW razem z nagltéwkiem.

ONE LOC. (SHORT) —drukowanie jednego zestawu pamigci aktualnie ogladanej

w menu VIEW. Wydruk miesci si¢ w jednej linii .

LOC. FROM.. TO.. - pomiar i drukowanie wielu zestawow wynikow pomiarow
mieszczacych si¢ w pamigciach od numeru FROM .. do numeru
TO ..... Po wprowadzeniu numeru koncowego mniejszego od
numeru poczatkowego np. FROM 95 TO 12, przyrzad wydrukuje

zawarto$¢ pamigci od numeru 95 do 99 i od numeru 00 do 12.
.FROM -01 TO -23 - Wybor numeru poczatkowego (FROM) i koncowego numeru pamigci (TO),

ktorej zawarto$¢ bedzie drukowana w trybie pracy LOC. FROM.. TO...
Maksymalna dtugo$¢ rekordu wydruku to 100 wynikéw pomiarow. W mierniku wyposazo-
nym w rozszerzong pami¢¢ 1000 pomiaréw aby wydrukowac wyniki z innej setki nalezy

wybraé¢ dowolny numer pamigci z tej setki w menu VIEW RESULTS w linii do wyboru
pomocniczego numeru pomiaru.

5.8 Linia do wpisywania numeru punktu pomiarowego

.PLACE NR: 0001 - wpisywanie numeru miejsca(punktu) pomiarowego. Ta operacje mozemy

pomina¢, jezeli nie zalezy nam na znakowaniu wynikow pomiaréw podczas
wpisywania do pamigci lub podczas drukowania. Do kazdego rekordu pomiarowego
jest dodawany 4-cyfrowy numer punktu pomiarowego.

5.9 Menu do wyszukiwania stacji TV - SEARCH

.FIND <-> .ANT
.CHI11 215.250MHz
15 1) ) Lgu— [—

56.30 dBpV .e

Wiersz 1

Pole FIND -> ; <- — uruchomianie wyszukiwania stacji telewizyjnych — przyciskiem menu w prawo

poprzez inkrementacj¢ kanatow lub przyciskiem menu w lewo poprzez
zmniejszanie numeru kanatu.

Pole . ANT /.CAB/ - pasmo kanatdéw, ktore przyrzad zmienia automatycznie podczas
przeszukiwania lub ktére mozna ustawi¢ recznie, tak jak w menu MEASURE.

Wiersz 2
CH11 - pole nr kanatu .
215.250MHz - pole odczytu czgstotliwoscei kanatu ustawionego podczas przeszukiwania .
Wiersz 3
.LEV e [[==m=mm- - pole linijki wskazujacej orientacyjnie poziom odbieranego sygnatu.
Wiersz 4.

56.30 dBpV -kontynuacja pola LEV wskazan poziomu odbieranego sygnalu w dBuV.

Jezeli sygnat jest za niski , to jest wyswietlany symbol LOW, za$ gdy za wysoki HIGH.

12



5.10 Menu do analizy kanalu zwrotnego z generatorem G-27 - M27-G27

FREQ 12.35 MHz -pole informujace o czgstotliwosci mierzonego sygnatu generowanego w G-27.
LEV 85dB pVv -pole do wskazywania poziomu mierzonego sygnatu z generatora G-27.
. STOP/START < 2>< 2> -pole do rozpoczgcia pomiaru i wskazywania stanu transmisji danych.
Po ustawieniu START miernik M-27AV rozpoczyna wspolprace
z generatorami G-27 o numerach ustawionych w menu SET UP.
Numer wywolywanego generatora jest wyswietlany w lewych polu
za$ w prawym polu jest wyswietlany znak -> i powtoérzony ten sam numer- jezeli
wywolany generator G-27 odpowie. Jezeli nie odpowie, to wyswietla si¢ znak ‘x’.
W przypadku bledéw transmisji w prawym polu wyswietli sig litera e (skrot od error),
za$ w lewym numer bledu: — 91 dla btedu poczatku transmisji — 92 btad sumy kontrolne;j
93 — otrzymano odpowiedz ale od generatora z innym numerem porzadkowym.
.SET UP -pole do wyboru nastgpnej strony menu do ustawiania parametrow transmisyjnych
pomigdzy miernikiem M-27 a generatorem G-27.

5.10a Menu do ustawiania parametréw transmisyjnych miedzy miernikiem M27-AV
a generatorem G-27

NR ,FREQ. /CORR. -nagtowek

.FROM-01.TO-03 -wpisanie przedziatu numeracji generatoréow od ... do... , z ktérymi miernik M-27
bedzie nawiazywat tacznosc. Wpisuje sig liczby z zakresu od 01 do 99. Przyktadowo po
wpisaniu FROM 01 TO 04 miernik M-27 nawiazuje tacznos$¢ od generatora
G-27 z numerem 01 nastegpnie 02,03,04 i ponownie 01,02,03,04 itd. Zaleca sig kolejne
numerowanie generatorow, tak aby nie byto numerow niewykorzystanych.

. FREQ. 44.20MHz -pole do wpisania czgstotliwosci z zakresu kanatu zwrotnego (5-65)MHz, na ktorej odbywa si¢
taczno$¢ od generatora G-27 do miernika M-27AV. Laczno$¢ w kierunku miernik M-27AV
generator G-27 jest realizowana na nieregulowanej czgstotliwosci 110.687MHz.

.ADD + 00.0 dBuV -pole do wpisania statej poprawki do rezultatdéw odczytywanych przez miernik M-27AV
n.p. do kompensacji strat spowodowanych przez uklady sprzegajace miernik z badana linia.

5.10b Analiza kanalu zwrotnego zestawem skladajacego si¢ z miernika M-27AV i generatora G-27

Funkcja M27-G27 umozliwia badanie instalacji w pasmie kanatu zwrotnego z wykorzystaniem miernika
M-27AV i generatora lub kilku generatoréw kanatu zwrotnego G-27. Miernik M-27AV nalezy dotaczy¢ do wezta
dystrybucyjnego badanego odcinka instalacji i wlaczy¢ emisj¢ sygnatu wywolawczego ustawiajac stan RUN w menu
M27-G27. Generator G-27 nalezy dotacza¢ kolejno do uruchamianych i regulowanych gniazd abonenckich.

Do wejscia (BNC) pomiarowego miernika M-27AV doprowadza si¢ sygnat z punktu pomiarowego poprzez sprzggacz
multimedialny z wejsciem do kanatu zwrotnego lub rozdzielacz szerokopasmowy od 5 do 860MHz. Wyjscie GEN (typu F
miernika M-27AV, na ktérym wystepuje sygnat 110,687MHz (modulowany czgstotliwosciowo sygnatem danych o
pomiarach) nalezy zsumowac z innymi sygnatami TV z zakresu kablowego i dzigki temu umozliwi¢ jego dystrybucje do
miejsc, gdzie bgda umieszczone generatory G-27. Spadek amplitudy sygnalu w kanale zwrotnym wystgpujacy na
sprzggaczu mozna wpisa¢ do miernika M-27AV (linia ADD+ w menu SET UP /M27-G27) i wtedy bedzie on
uwzgledniony w wyniku pomiarowym.

Konfiguracj¢ zestawu pomiarowego przeprowadza si¢ na stronie SET UP do ustawiania parametrow transmisyjnych. Na
tej stronie w drugiej linii ustawiamy FROM 01 TO 01, co oznacza, ze miernik bedzie wspotpracowat tylko z jednym
generatorem o numerze 01. Czgstotliwo$¢ komunikacyjna ustawiamy w trzeciej linii - np. 60.00MHz. W czwartej linii w/w
poprawke ustawi¢ nalezy na +00.00dBuV. Wracamy do strony M27-G27, na ktorej w trzeciej linii uruchamiamy
przegladanie sieci — RUN. Nastgpnie w generatorze G-27, ktéremu musimy przyporzadkowa¢ numer 01 (taki sam jak
wpisaliSmy w mierniku M-27) wiaczamy strong menu do komunikacji z miernikiem M-27 i wybieramy czgstotliwo$¢ 1
amplitud¢ generowanego sygnalu i odczytujemy warto§¢ amplitudy sygnatu, ktory dotart od gniazdka abonenckiego do
miejsca, gdzie zostal umieszczony miernik M-27AV. Nalezy doda¢, Zze niezaleznie inne osoby moga rownolegle badac¢
inne gniazdka pod warunkiem, ze w ich generatorach zostaly wpisane inne numery porzadkowe np. 02,03 itd. a w
mierniku M-27 rozszerzylismy zakres numeréw FROM 01 TO 03.

Przyczyn braku komunikacji migdzy miernikiem M-27AV a generatorem G-27 moze by¢ kilka.

Beda one opisane kolejno tak jak odbywa sig tacznos¢ migdzy przyrzadami:

a. Miernik M-27 AV wysyla na czgstotliwosci 110.687MHz do generatorow kod wywotawczy 2z numerem
porzadkowym jednego generatora np. Ol. Na ekranie miernika M-27AV jest wyswietlona z lewej strony w
nawiasach liczba <01> za$ z w nawiasach z prawej strony strzatka < ->> . Generator
po otrzymaniu wywotania wyswietla numer wywolanego generatora w prawym rogu drugiej linii.
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Gdy na generatorze nie pojawia si¢ zadna informacja to przyczyna tego jest niedroznos$¢ trasy kablowej na
czestotliwosci 110.687MHz np. duza thumienno$¢, sygnalty zaktocajace. Jezeli generator wyswietla numery
wywolywanych generatorow ale nie wyswietla strzalki w trzeciej linii to oznacza, ze zle zostaly
przyporzadkowane numery porzadkowe w generatorze lub tez w mierniku powinnisSmy rozszerzy¢ przedziat
numerdw wywotywanych generatoréw. Miernik M-27AV czeka na odpowiedz od wywotanego generatora tylko
Is, po czym wyswietla z prawej strony znak ‘x’ informujacy o braku odpowiedzi i przystgpuje do wywolania
kolejnego zgodnie z wpisanym zakresem FROM.. TO.. Jezeli wywotany generator wystat potwierdzenie, to z
prawej strony wpisany bgdzie numer generatora (ten sam co zostal wpisany po prawej stronie). Razem z kodem
wywotawczym miernik wysyta dane o czgstotliwosci w zakresie kanatu zwrotnego, na ktorej generator wysyta
odpowiedz do miernika M-27AV.

b. Generator G-27 po otrzymaniu prawidlowego wywolania od miernika M-27AV, wysyla na czgstotliwosci
okreslonej w mierniku M-27AV w zakresie kanalu zwrotnego odpowiedz, tacznie z Zzadaniem pomiaru na
okreslonej czgstotliwosci. Miernik dekoduje dane o czgstotliwosci sygnatu, ktéorego poziom ma by¢ zmierzony,
ustawia odpowiednio obwody pomiarowe, przeprowadza pomiar i wysyla dane pomiarowe na tej samej
czgstotliwosci (110,687MHz), na ktoérej wysytat wywotanie. Generator po otrzymaniu danych pomiarowych
wyswietla je w linii do tego przeznaczonej. Jezeli generator otrzymat kod wywotawczy a nie otrzymat wynikow
pomiaru, to oznacza ze wystepuje niedrozno$¢ transmisji w kanale zwrotnym na okreslonej czgstotliwosci w
kierunku od generatora G-27 do miernika M-27AV. Mozna wtedy probowac zwigkszy¢ poziom sygnatu
transmitowanego przez generator G-27 na jego stronach ~ SET UP az do 120 dBuV. Do miernika M27-AV
powinien dociera¢ sygnal co najmniej o amplitudzie 60dBuV. Mozna tez zmieni¢ czgstotliwo$¢ sygnatu
transmitujacego dane ale musimy dokona¢ tego w mierniku M-27AV. Czgstotliwos¢ powinna by¢ tak dobrana aby
w zakresie + 50kHz od tej czgstotliwosci nie wystgpowaty inne sygnaly lub zrédta zaktocen. Miernik informuje o
otrzymaniu slabego sygnatu poprzez wyswietlenie nastgpujacych komunikatow: < e> <01> - blad kodu
poczatkowego w potwierdzeniu wysytanym od generatora G-27; < e> <02> - blad sumy kontrolnej danych
wysytanych od generatora G-27 < e> <03> - miernik otrzymat potwierdzenie nie od tego generatora , ktory byt
wywotany. Wszystkie te komunikaty, jezeli wystepuja czesciej niz co 30s sa zwiazane z tym, ze sygnal wysyltany
od okreslonego generatora do miernika jest za staby lub jest zaktocony.

Po wlaczeniu sygnatu 110.687MHz z wyjscia GEN do instalacji kablowej nalezy wzia¢ pod uwage, ze oprocz prazka

podstawowego do sieci dostang si¢ harmoniczne. Wewngtrzny filtr w mierniku redukuje amplitudg harmonicznych

do poziomu < 60dBuV dla czgstotliwosci 221.375MHz . Jezeli jest to niewystarczajace nalezy dotaczy¢ zewngtrzny

filtr dolnoprzepustowy o dowolnej czgstotliwosci granicznej z przedziatu (120-210)MHz.

5.11 Menu do odbioru stacji telewizyjnych - TV MODE

Menu TV MODE  Menu przeznaczone do kontrolnego odbioru programow telewizyjnych.
Obraz i dzwigk nie jest zaktocony i przerywany celem dokonywania pomiaru.

.NRPROG 01 -pole wyboru numeru programu od 01 do 99.

. CHANNEL 11 -pole do wskazywania numeru kanatu.
ANT/CAB/PAT -pole do wskazywania pasma odbieranego sygnatu.
Vo e -pole regulacji gto$nosci odstuchiwanego dzwigku.
.OFF/ON -pole do wylaczenia/wlaczenia fonii.

F e [ .e -pole odstrojenia od czgstotliwosci srodkowej kanatu.

5.12 Menu do ustawien przyrzadu - SET UP

Menu do dodatkowych ustawien przyrzadu

.SOUND BUZZER / TV /TV + BUZZER Wybdr zrédta dzwigku

BUZZER - tylko brzeczyk,

TV - dzwigk z tunera telewizyjnego,

TV + BUZZER - jednocze$nie brzgczyk i dzwigk telewizyjny
.BUZZ --------- [[---- - Regulacja poziomu glosnosci brzgczyka(naciskac przyciski dtuzej )
. TIME 15:30:00 - wskazania aktualne czasu i wybor menu do ustawien zegara
.NEXT ‘A’ 03.07 .e Przejscie do dalszych stron menu SET UP oraz wskazanie

dnia i miesigca z wewngtrznego zegara przyrzadu.
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5.13 Menu do ustawienia czasu i daty - TIME

* SETTING TIME * - tytul strony menu.
. TIME 15:30:00 - pole godziny, minuty, sekundy , ktore wybieramy z klawiatury cyfrowej
. DATE 03.07.02 - pole dnia, miesiaca i roku ustawianej daty rowniez z klawiatury cyfrowe;j.
.M-27AV 0016 .e - numer seryjny miernika.

5.13 Menu do réznych zastosowan SET UP, NEXT ‘A, B, C’

Menu SET UP (cz¢s$¢ A, B, C)

umozliwia:

- odczyt stanu natadowania akumulatora,

- ustawienie czasu automatycznego wylacznika,

- wilaczenie pods$wictlania wyswietlacza,

- ustawienie poziomu odniesienia dla brzeczyka,

- kasowanie pamigci pomiarow,

- ustawienie szesciocyfrowego licznika pomiarow,

- ustawienie siatki kanalow D/K, B/G,

- ustawienie czgstotliwosci USER badanej w menu MESAURE.

< 20% [|IIINHN]-==-----80% — pole wskaZnika natadowania akumulatora. Wskaznik wskazuje prawidtowo
po odtaczeniu zewngtrznego zasilania i ustabilizowaniu si¢ wskazan.
20% odpowiada napigciu < 5.7V za$§ 80% napigeiu > 6,2V na zaciskach
akumulatora.

.POW.OFF 3min / 10min / never - pole do sekwencyjnego wyboru czasu, po ktéorym miernik
wylaczy si¢ automatycznie . Poczatek odliczania nastgpuje po
kazdorazowym nacisnigciu dowolnego przycisku. Funkcja

ta dziata tylko podczas zasilania z wewngtrznego z akumulatora.

. ILLUMINATE OFF/ON/SHORT ON - pole wyboru czasu podswietlania wskaznika LCD.
OFF — wylaczenie pod$wietlania wskaznika.
ON - wilaczenie na state pod$wietlania bez wzgledu na
sposob zasilania przyrzadu.
SHORT ON - wiaczenie pods$wietlania tylko podczas naciskania
klawiszy i wylaczenie po 30s od momentu ostatniego nacisnigcia.

. NEXT ‘B’ - Przejscie do dalszej czg$ci menu SET UP.

Menu SET UP - NEXT ‘B’

.STAND D/K B/G /1 /L - Wybor standardu siatki kanatow D/K,B/G,I,L ktory po wlaczeniu zasilania jest wybierany i
aby dokona¢ dostrojenia do kanatu w r6znych standardach nalezy skorzystac z tej linii menu.
Na przyktad aby zaprogramowac¢ kanatl wg B/G nalezy w tej linii ustawi¢ B/G, nastgpnie
w menu MEASURE dokona¢ operacji programowania a nastgpnie wroci¢ do menu SET UP
—NEXT ‘B’ i ustawi¢ poprzedni standard podstawowy w sieci kablowej np. D/K.

.CLEAR MEM - Po nacis$nigciu OK. kasujemy zawarto$¢ 100 lub 1000 pamigci pomiaréw ale aktualny
numer pamigci pozostaje (dwie ostatnie cyfry szeSciocyfrowego numeru).
Kasowanie 100 pamigci trwa okoto Ss za$ 1000 ok. 1min.

.RESUL. nr. 0001: 42 - Podglad catego biezacego szesciocyfrowego numeru pomiaru wpisanego do pamigci.
Kazde wywotanie wpisu pomiaru do pamigci (przycisk F4) przyrzadu zwigksza ten numer.
Whisanie nowego numeru nie jest zalecane, jezeli z przyrzadu transmitujemy dane do
komputera, poniewaz wystapi brak zgodnos$ci tego numeru z numerem w bazie danych.

. NEXT ‘C’ - Wlaczenie nastgpnej strony menu SET UP.

Menu SET UP - NEXT ‘C’

.BUZZ REF - 42 dbpV - poziom odniesienia z krokiem 2dbuV (2 - 126 dBuV) do funkcji brzgczyka
informujacej o sile sygnatu. Temu poziomowi jest przyporzadkowany ton
srodkowy z okresowo pojawiajacym si¢ tonem wysokim. Spadek poziomu
powoduje obnizenie czgstotliwosci dzwigku, zas wzrost poziomu jego podwyzszenie.
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Zmiang tego poziomu dokonuje si¢ przyciskami menu-lewy i menu-prawy.
.FREQ. 4.430MHz - Ustawienie czgstotliwosci uzytkownika (USER). Miernik mierzy odstgp nosnej
wizji do sygnatu o czgstotliwosci przesunigtej o wartos¢ wpisana do USER FREQ.
N.p. aby zmierzy¢ odstep nosnej wizji do nosnej AUDIO STEREO A2 nalezy
ustawi¢ czestotliwo$¢ + 6.250MHz /AUDIO MONO B/G — 5.500MHz/COLOR -

4.430MHz. Wartos¢ ta jest pamigtana nawet po wylaczeniu zasilania.

.USER - |- - Linia informujaca o odlegtosci czgstotliwosci USER od czgstotliwosci nosnej wizji.
Z lewej strony centralnego znacznika sa warto$ci ujemne odchylenia czgstotliwosci

USER zas$ z prawej dodatnie.

6. Opis programu M-27AV-V1 do laczno$ci migdzy miernikiem
M - 27AV a komputerem.

Program M-27AV-SOFT jest przeznaczony do odczytywania, przechowywania i wizualizacji wynikow pomiarow
wykonanych miernikiem poziomu sygnalu M-27AV w menu MEASURE. Inne strony Menu, w tym strona SCAN jest
obstugiwana tylko z klawiatury przyrzadu i wyniki wy$wietlane na tych stronach nie sa transmitowane do komputera.

6.1 Instalacja oprogramowania.

Program pracuje poprawnie w §rodowisku Windows 95/98, 2000, Me. W celu zainstalowania programu, nalezy
uruchomi¢ plik setup.exe i postgpowac z zaleceniami wyswietlanymi na ekranie monitora.

6.2 Podlaczenie miernika M-27AV do komputera.

Urzadzenie M-27AV nalezy podtaczy¢ do portu RS 232 komputera PC kablem RS-232.
Do miernika mozemy dotaczy¢ komputer personalny wyposazony w ztacze interfejsu szeregowego RS232

COM1,COM2.

W kablu sa wykonane nast¢pujace potaczenia:
Ztacze (DB9-mgskie) konc. 5 GND( masa komputera) z konc. 5 ztacza(DB9-Zenskie) i1 z ekranem kabla potaczeniowego.

Ztacze (DB9-meskie) konc. 3 TXD (wyjscie danych) z konc. 2 ztacza (DB9-zenskie) .
Ztacze (DB9-meskie) konc. 2 RXD (wejscie danych) z konc. 3 ztacza ( DB9-zenskie) .

Uwaga !!! Polaczenia miernika M-27AV z komputerem dokonywac po odtaczeniu kabla
z badanym sygnatem i kabla zasilacza zewngtrznego oraz po wytaczeniu komputera.

6.3 Opis programu M-27AV-V1.

Program umozliwia wczytanie wyniku pomiaru, wyswietlenie w tabelce, zapisanie go na dysku komputera oraz
wydrukowanie. Sterowanie aplikacja odbywa si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w $rodowisku Windows. Podczas
transmisji od miernika do komputera nie nalezy korzysta¢ z klawiatury miernika.

Glowne okno aplikacji zawiera nastgpujace elementy:
e MENU gtéowne - Plik
- Baza danych
- Pomiary
- Pomoc (numer wersji oprogramowania)

e Belka narzgdziowa - Podglad wydruku i drukowanie raportow z bazy pomiaréw
- Ustawienie aktywnej drukarki
- Odczyt nowych pomiardéw z przyrzadu
- Wyjscie z programu
COM1/2/3/4 ustawienie numeru ztacza RS232 do podtaczenia miernika M-27AV
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- default/c_nicam/c_noise/c_color/c_audio/kanal/poziom_sygnatu/podstawowa/data
iczas - ustawienie parametru, wg ktorego beda sortowane rekordy w od najmniejszego do
najwigkszego.

Obszar tabelki glownej z danymi pomiarowymi

Obszar tabelki lewej dolnej z powtoérzonymi danymi z linii aktywnej w tabelce gtdwnej

Obszar tabelki prawej dolnej do odczytu danych pomiarowych z miernika pobieranych na biezaco
Wiersz statusowy z nazwa miernika i aktualng data

Opis poszczeg6lnych elementow:

e Plik
Raport
Nagtowek/Stopka — edytowanie poczatkowego i koncowego wiersza dodawanego do raportu
podczas wydruku,
Drukuj - drukowanie raportu,

Podglad wydruku - przegladanie raportu,
Ustawienie drukarki — okno do ustawienia wczesniej zainstalowanej w systemie drukarki,

Anuluj — powrdt do okna gltéwnego,
Ustawienia drukowania ~ — okno do ustawienia wczesniej zainstalowanej w systemie drukarki,
Zakoncz - wyj$cie z programu.

e  Bazadanych

Nowa - zalozenie nowej bazy wynikdw pomiarow (nalezy wpisa¢ nazwe),
Usun aktualna - usunigcie aktualnie otworzonej bazy danych,
Maindb, bazal, baza2 ... - lista baz, ktore zostaty zalozone.

e  Pomiary
Pobierz — pobranie nowych wynikéw pomiaréw z miernika M-27AV. Po otworzeniu nowej bazy komputer
pobiera wyniki pomiaréw od 00 do aktualnie ustawionego w mierniku wskaznika numeru pamigci (do 99).

Przyrzad zachowuje w pamigci 6-cyfrowy numer pomiaru, ktéry po kazdym wpisie do pamigci jest
inkrementowany. Sze$ciocyfrowy numer miernika i numer pomiaru ostatnio transmitowanego z miernika
do komputera jest pamigtany w bazie programu. Po rozkazie ‘Pobierz’ komputer pobiera z miernika
aktualny 6-cyfrowy numer pomiaru i zada wynikow pomiaru od ostatnio transmitowanego do aktualnie
ustawionego ale nie wigcej jak 100 . Jezeli zalezy nam na ewidencji wszystkich pomiardw nie nalezy
wykonywac wigcej jak 100 pomiaré6w pomigdzy kolejnymi transmisjami tych pomiaréow do bazy. Rekordy
puste sa odbierane ale pomijane w bazie. W przypadku duzej liczby takich rekordéw nalezy chwilg
odczekaé. W mierniku wyposazonym w pami¢é 1000 pomiardéw aby przesta¢ do komputera wigksza liczbg
pomiaréw jak 100 nalezy to robi¢ na raty po 100 pomiaréw i w zwiazku z tym nalezy wpisywac kolejno
(w odstgpach co 100) numery porzadkowe w menu SET UP (cz¢$¢ NEXT B) . Rozpoczaé nalezy od
wpisania cyfry okreslajacej setke taka jaka jest w ostatnim numerze pomiardéw, ktory byt ostatnio
transmitowany do komputera i skonczy¢ na numerze porzadkowym pamigci, do ktorej dokonano ostatniego
wpisu w mierniku. Nie nalezy wigc zmienia¢ cyfr oznaczajacej dziesiatki i jednosci. Po kazdym wpisie
nowej setki nalezy dokona¢ pobrania wynikéw pomiarowych do bazy danych.

Grupa ikon - do wyboru funkcji pomocnych do przegladania bazy:

Poczatek bazy, poprzedni rekord, nastgpny rekord, ostatni rekord, usun rekord, tryb edycji. Funkcja
usuwanie dotyczy tylko zaznaczonego rekordu. Jezeli chcemy usuna¢ cala grupg rekordow to nalezy ja
zaznaczy¢ naciskajac jednoczesnie klawisze SHIFT i strzalka-gora/strzatka-dot. Przed wywotaniem trybu
edycji nalezy wstawi¢ nowy rekord. Edycji podlegaja tylko liczby, za$ jednostki sa dodawane standardowo.
Podczas wpisywania nalezy zachowa¢ format charakterystyczny dla danego parametru. Usuwanie rekordu
mozemy wywotaé bezposrednio z klawiatury przyciskiem INS.

Okno ‘Biezacy pomiar z bazy danych’ jest przeznaczone do ogladania danych z aktualnie wybranego rekordu
w bazie danych i dodatkowo w gornej linii tego okna sa powtdrzone niektore funkcje z menu Pomiary

Okno ,Aktualny pomiar’ jest przeznaczone do pobierania wynikéw pomiaréw z pominigciem bazy pomiarow
I tak okno Program ‘00’ jest przeznaczone do wyboru nr programu w mierniku w zakresie od 01 do 99.

Wywotanie funkcji w oknie © Wykonaj” spowoduje wykonanie serii pomiaréw wedhug aktualnych nastaw w mierniku i
przestanie tych pomiaréow do komputera oraz wyswietlenie ich w oknie ‘Aktualny Pomiar . Jezeli zalezy nam aby wyniki
pomiaru byly wpisane do pamigci, nalezy wywola¢ funkcje ‘Zarejestruj’.

Nazwy parametrow, ktore sa wyswietlane na ekranie lub drukowane dotycza standardowego analogowego sygnatu
cyfrowego. Wyniki pomiarow innych sygnalow sa wyswietlane tylko w polach o nazwie Poziom(c) za$ cyfrowego
sygnalu telewizyjnego w polach:

Poziom (¢) - poziom sygnatu cyfrowego w dBuV
C/AUDIO - moc sygnatu w kanale cyfrowym 8MHZ (DCP) w dBmW
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C/NICAM - estymowana stopa btedu w transmisji danych w sygnale telewizji cyfrowej w formacie — cyfra przed
przecinkiem jest mnoznikiem a cyfra po przecinku jest wykladnikiem potegi liczby o podstawie naturalnej — e.
C/COLOR i C/USER nie sa wypelniane.

C/NOISE — wspoétczynnik sygnat szum sygnatu telewizji cyfrowej w dB.

6.4 Komunikacja pomi¢dzy komputerem a miernikiem M-27AV.

W celu transmisji danych z miernika do komputera, nalezy:
a) Polaczy¢ komputer z miernikiem M-27AV kablem M-27AV- RS 232 opisanym w pkt.6.2.
b) Uruchomi¢ program M-27 w komputerze i w menu RS 232 wybra¢ numer portu COM 1
lub COM2, to znaczy tego do ktorego podlaczylismy miernik.
c) Wiaczy¢ miernik M-27AV do stanu MEASURE i wtedy mozemy wywota¢ funkcj¢ pobierz,
po ktorej nastapi transmisja danych pomiarowych wg nastaw miernika dla numeru programu
ustawionego w oknie ‘Program ‘.

7. Polaczenie miernika M-27AV PR z drukarka.

Miernik M-27AV PR jest wyposazony w ztacze DB9. Do tego ztacza mozemy podtaczy¢ jedno
z trzech urzadzen zewngtrznych takich jak:
- monitor telewizyjny z wejsciem COMPOSITE VIDEO i AUDIO,
- drukarke termiczna Kafka (SQ i inne typy),
- komputer.
Miernik M-27AV jest wyposazony w ztacze DB9, ktérego koncowki to:
1 - VIDEO wyjscie sygnatu VIDEO o amplitudzie 1V pp i rezystancji obciazenia 75Q
2 —-RXD wejscie sygnatu DANYCH do transmisji szeregowej RS232C
3 -TXD wyjscie sygnalu DANYCH do transmisji szeregowej RS232C
4 — GND —A masa analogowa do ekranu przewodu z sygnatem VIDEO
5—GND masa cyfrowa do ekranu przewodu z sygnatami do transmisji RS232C
6 - +5V napigcie +5V do zasilania zewngtrznych urzadzen (obciazalno$¢ Imax = 100mA)
7 — MR-READY sygnatl gotowosci urzadzenia zewngetrznego do transmisji RS232C (nie stosowane)
8 — SL — READY sygnat gotowosci miernika do transmisji RS232C (nie stosowane)
9 — SOUND wyjscie sygnatu fonii o amplitudzie 800mV i rezystancji obciazenia 600C.

" UWAGA NIE UZYWAC DO POLACZEN INNYCH KABLI, NIZ TEN KTORY ZOSTAL
DOLACZONY Z MIERNIKIEM I WYPRODUKOWANY W FIRMIE ELMIER m
Powodem tej uwagi jest to, ze standardowe ztacze RS232C zostato uzyte do wyprowadzen
sygnalu VIDEO i FONII i uzycie innych kabli grozi uszkodzeniem przyrzadu lub komputera

Do miernika mozemy dotaczy¢ drukarke termiczna Kafka.
Nalezy wykonac¢ nastgpujace potaczenia:
Konc. 5 GND (masa cyfrowa) z masa drukarki (konc. 3 ztacza DIN) i z ekranem kabla potaczeniowego
Konc. 3 TXD (wyjscie danych) z wejsciem danych RXD w drukarce (konc 1 ztacza DIN).
Uwaga!!! Polaczenia dokonywac po odlaczeniu wszelkich kabli od przyrzadu M-27AV to zn./ kabla
z badanym sygnatem i kabla zasilacza zewngtrznego.
Drukowanie wynikéw pomiaré6w moze by¢ wywolane w menu MEASURE i VIEW. Inne strony Menu w tym strona
SCAN jest obstugiwana tylko z klawiatury przyrzadu i wyniki wyswietlane na tych stronach nie sa transmitowane do
drukarki. Przyktadowe ustawienie mikroprzetacznikow w drukarkach:

Nr SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8
Kafka — OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF
KafkaR°  OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF
Kafka SQ- OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON

8. Polaczenie miernika M-27AV z monitorem telewizyjnym

Do miernika mozemy dotaczy¢ monitor telewizyjny z wejsciem COMPOSITE VIDEO i AUDIO
Nalezy wykona¢ nastgpujace potaczenia:
Konc. 4 - GND - A (masa analogowa) z masa monitora i ekranem kabla potaczeniowego.
Konc. 1 — VIDEO (sygnat COMPOSITE VIDEO) z wej$ciem VIDEO monitora(obcigzalno$é 75C)
Konc. 9 — SOUND (sygnat AUDIO) z wejsciem AUDIO monitora (obciazalnos¢ 600 Q)

Uwaga!!! Polaczenia dokonywac po odlaczeniu wszelkich kabli od przyrzadu M-27AV to zn./ kabla
z badanym sygnatem i kabla zasilacza zewngtrznego.
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9. Wykaz wyswietlanych komunikatow

TIME IS CORRUPTED
SET
CORRECT TIME
- komunikat jest wyswietlany, gdy przyrzad utracit ustawiony czas i date.
Wystepuje to podczas zwarcia zaciskow akumulatora lub jego catkowitego roztadowania

a takze, gdy podczas wymiany akumulatora przerwa w zasilaniu przyrzadu bedzie dluzsza niz 10min.

EXTERNAL SUPLY
HAS TO HIGH
VOLTAGE
- komunikat ostrzegajacy, ze przyrzad zostal dotaczony od zewngtrznego zasilacza ,
o napigciu przekraczajacym dopuszczalne napigcie 7,5V. Grozi to awaria przyrzadu.

BATTERY IS
EMPTY
- komunikat informujacy o roztadowaniu akumulatora . Uzytkowanie przyrzadu
z roztadowanym akumulatorem skraca trwato$¢ akumulatora a catkowite
jego roztadowanie jest rownoznaczne z jego uszkodzeniem.

- strzatka informujaca o zajgtosci przyrzadu w procesie drukowania lub wpisu do pamigci.

10. Uwagi eksploatacyjne i przyklady obslugi miernika

Miernik podczas pomiaru nie moze znajdowacé si¢ w poblizu bardzo silnych Zrodet promieniowania
elektromagnetycznego. Kabel o impedancji 7502 doprowadzajqcy sygnal powinien by¢ o jak
najlepszych parametrach i posiadaé kilkuwarstwowy oplot ekranujqcy.

Podczas dolqczania miernika do punktu pomiarowego moze wystqpic krotkie wyladowanie
wyrownujqce roznice potencjatow. Miernik posiada wejscie 7 zabezpieczeniem ale bardzo silne
wyladowanie moZe pomimo tego uszkodzi¢ miernik. NaleZy uwazac, aby podlqczenie odbywato
sig w nastepujqcej kolejnosci polqczenie masy miernika i masy badanego Zrodla sygnatu a nastgpnie
polqczenie badanego sygnatu do wejscia miernika.

Niedopuszczalne jest wigc dolqczanie przewodow z przerwang masq lub dotykanie Zyly
sygnalowej kabla polgczeniowego tylko do wejscia, czyli srodka ztgcza BNC.

10.1 Pomiar poziomu sygnalu analogowej telewizji naziemnej w kanale 11

- wlacz miernik i ustaw strzatke przyciskami menu gora, dot na linii MEASURE,
nacis$nij OK.
—  sprawdz czy za numerem kanatu jest skrot ANT oznaczajacy zakres telewizji
naziemnej i jezeli nie, to ustaw strzalke przed skrotem i przyciskami menu lewy,
menu prawy ustaw zadany zakres (jeden z ANT,CAB,PAT). Sprawdz, czy z prawej strony
nazwy zakresu jest odpowiednia litera D — oznaczajaca standard DK lub B — standard B/G.
- ustaw strzatke na kropce przed skrétem CH i przyciskami menu lewo, menu prawo
ustaw kanat 11(ewentualnie przyciskami klawiatury cyfrowe;j)
- sprawdz czy na koncu 3-go wiersza wskaznika jest wy$wietlana litera A oznaczajaca
rodzaj sygnatu telewizyjnego :
A — analogowa telewizja D — cyfrowa telewizja naziemna lub kablowa
jezeli jest wyswietlana litera D to ustaw kursor przed ta litera i dokonaj zmiany na A.
Zmiang tez mozna dokonac¢ przyciskiem 9/DVB.
- odczytaj cyfrowy wynik pomiaru w linii LEV lub analogowy w postaci linijki
w trzeciej linii.
- wrazie potrzeby dokonuj pomiaru no$nych fonii, koloru w kanale zmieniajac

ustawienie parametru VID-C na AUDIO,NICAM,COLOR,C/N,HUM przyciskiem °.” (kropka)/VAR.
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Przyrzad automatycznie wybiera nos$na fonii 5.5MHz dla standardu B/G lub 6.5MHz dla standardu D/K podczas
pomiaru odst¢pu nosnej fonii do nosnej wizji. Aby wynik pomiaru byt prawidlowy nalezy zwraca¢ uwage czy
odpowiedni standard zostal wprowadzony do pamigci przyrzadu. Skrot standardu - litera D,B,IL

(od D/K, B/G, 1, L) jest wy$wietlana na koncu pierwszej linii w menu MEASURE.

10.2 Programowanie kanaléw uzytkownika

Wiacz miernik i ustaw strzatkg przed skrétem PR . Przyciskami menu lewo, menu prawo ustaw zadany numer
programu, pod ktérym beda zapamigtane nastawy przyrzadu. Ustaw zadany zakres ANT/CAB/PATH
a nastegpnie kanat za skrotem CH . Mozna tez odstroi¢ czgstotliwo$é pomiarowa wyswietlang w drugiej linii ustawiajac
tam strzalke i korzystajac z przyciskow menu-lewo, menu-prawo. Aby zapamigtac¢ cala konfiguracj¢ nalezy nacisnac
przycisk ‘-¢ (kreska)/MEM i upewniajac sig, ze jest aktywna linia wpisu do pamigci — ‘MEMO PROGRAM’ nacisnaé
przycisk OK. W drugiej linii jest wyswietlany numer programu (pamigci) gdzie zostang wpisane nastawy. Numer ten
mozemy zmieni¢ po ustawieniu kursora w 2-giej linii 1 naci$nigciu OK. Dzigki temu jest mozliwe kopiowanie nastaw
z jednego numeru pamigcei na inny.

10.3 Ogladanie poziomu 11 sygnaléw.

W pierwszym kroku nalezy zaprogramowac czgstotliwosci tych sygnatéw w pamigcei
miernika kolejno do 11 wolnych lokacji (programéw) np. moze to by¢ wykonane od programu 60 do 70.
Nalezy to wykona¢ zgodnie z w/w przyktadem 10.2. Wykonujemy to tylko jeden raz poniewaz
przyrzad nie traci zawarto$ci pamigci po wyltaczeniu zasilania. Mozemy wpisac tez kilka zestawow
11 —tu programéw zaczynajac np. od numeru 71 do 81 i od 82 do 92. Wiaczy¢ menu SCAN i naciskajac
przycisk OK. rozpocza¢ proces wpisywania numeru programu SCAN-START. W 1-¢j linii za skrétem PR wpisaé
numer 60. Przyrzad zacznie skanowanie tych sygnatow i wyswietli ich amplitudy w postaci 11 stupkdw.
Po nacisnigciu przycisku OUT/SCAN/F4 wlaczymy strong menu, na ktorej mozemy ustawié szeroko$¢ pasma
pomiarowego na TVsign, jezeli badane sygnaty sa sygnatami telewizyjnymi lub 130kHz, jezeli sa to rozne inne
sygnaty. Dodatkowo na tej stronie menu mozna ustawi¢ szybko$¢ skanowania i okresli¢ dolny 1 gbrny zakres
wskazywanych amplitud.

10.4 Ogladanie widma czestotliwosci sygnalu generowanego przez pilota alarmu samochodowego i dostrojenie
jego czestotliwo$ci centralnej.

Dobrze jest zna¢ centralng czgstotliwos¢ nadajnika. Jezeli nie, to nalezy ja odszuka¢ wykorzystujac menu MEASURE,
Wybra¢ kanal, ktory pokrywa ta czgstotliwo$¢ i1 przestrajajac czgstotliwos¢ w drugiej linii przyciskami menu lewy,
prawy. Znalez¢ sygnat pilota. Wpisa¢ nastawy do pamigci pod wolnym numerem programu. Ta czgstotliwo$¢ np.
(311.25 MHz CHI19/CAB) wpisujemy pod numer programu 65, ktory bedzie wyswietlany przez 6-ty srodkowy stupek.
W menu ustawien parametrow SCAN wybieramy waskie pasmo pomiarowe (130kHz). Na drugiej stronie tego menu
ustawiamy rodzaj skanowania na SCAN BY 31,2kHz,62,5kHz lub 125kHz i przyciskiem ESC wracamy do funkcji
skanowania. Wiaczamy pilot alarmu i na ekranie powinnis$my obserwowaé¢ widmo sygnatu a czgstotliwosé

centralng obwodow w pilocie alarmu ustawiamy tak, aby amplituda prazka centralnego byla jak najwigksza.

10.5 Ustawienie zestawu anten telewizyjnych i ocena jakosci sygnatu.

W pierwszym kroku nalezy zaprogramowacé czg¢stotliwoséci odbieranych sygnatow w miejscu gdzie instalujemy
anteng zgodnie z pkt 10b. Podlaczamy miernik do wyjscia z zestawu antenowego. Uruchamiamy funkcje SCAN
(pasmo TVsign) i obserwujemy poziom wszystkich odbieranych sygnatéw. Na wyjsciu zaden z sygnatow nie
powinien przekroczy¢ poziomu 95 dBuV. Szumy na ekranie telewizora pojawia si¢ dla sygnatow ponizej 70 dBuV.
Nalezy doda¢ ewentualng strate sygnatu, w przypadku gdy u uzytkownika sa dlugie kable lub stratne rozdzielacze
sygnatow u uzytkownika. Strata sygnatu w kablu jest wigksza dla wyzszych kanatow (powyzej 35 kanatu). Jezeli
uzywamy wzmacniaczy antenowych z regulacja wzmocnienia dla poszczegdlnych zakresow nalezy tak ustawic
wzmocnienie aby poziomy na wszystkich kanalach byly wyrownane z lekkim np. +5dB nadmiarem na wysokich
kanatach pasma UHF.

Oceng jakosci sygnalow przeprowadzi¢ po dotaczeniu do ztacza DB9 monitora i wlaczeniu menu TV MODE.
Mozna tez zmierzy¢ dokladniej amplitude sygnatu oraz parametry C/N i HUM w menu MEASURE. Wspotczynnik
sygnal/szum powinien by¢ wigkszy od 40dB, zas HUM jak najnizszy. Dodatkowo jezeli wystepuja odbicia od
zabudowan w poblizu miejsca instalacji to wartos¢ HUM ros$nie a wskazania sa niestabilne od minimalnych np.
0,7% do kilku lub kilkunastu %. Anteng mozna ustawi¢ tak aby wartos§¢ HUM byta jak najnizsza i wskazania
stabilne. Parametr HUM réwniez ro$nie w przypadku niedostatecznej stabilizacji napigcia zasilajacego
przedwzmacniacze antenowe lub przerwy w potaczeniach do masy (ekranu).
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10.6 Analiza kanalu zwrotnego zestawem przyrzadéw — miernik M-27AYV i generator G-27.

Miernik M-27AV umieszczamy w takim miejscu sieci, do ktérego powinien dochodzi¢ sygnat od
badanego punktu sieci np. gniazdka abonenckiego. W mierniku M-27AV ustawiamy strong menu M27-G27
wlaczamy lini¢ SET UP i naciskajac OK. wlaczamy strong do ustawiania parametrow transmisyjnych. Na tej
stronie w drugiej linii ustawiamy FROM 01 TO 01, co oznacza, ze miernik bgdzie wspotpracowat tylko z
jednym generatorem o numerze 01 i czgstotliwo$¢ komunikacyjna w trzeciej linii np. 60.00MHz. W czwartej
linii poprawke¢ ustawi¢ nalezy na +00.00dBuV. Wracamy do strony M27-G27, na ktorej w trzeciej linii
uruchamiamy przegladanie sieci — RUN. Nastgpnie generator G-27, ktéremu musimy przyporzadkowaé
numer 01 (taki sam jak wpisaliSmy w mierniku M-27 na stronie SET UP / M27-G27) dotaczmy do gniazdka
abonenckiego i wlaczamy w nim strong¢ menu do komunikacji z miernikiem M-27. Na tej stronie wybieramy
czestotliwos¢ 1 amplitude generowanego sygnatu i odezytujemy warto§¢ amplitudy sygnatu ,ktory dotart od
gniazdka abonenckiego do miejsca, gdzie zostal umieszczony miernik M-27AV. Nalezy dodac, ze niezaleznie
inne osoby moga rownolegle bada¢ inne gniazdka pod warunkiem, Ze w ich generatorach
zostaty wpisane inne numery porzadkowe np. 02,03 itd. a w mierniku M-27 rozszerzylis$my zakres numeréw
w w/w linii FROM 01 TO 03. Zaprojektowana pojemnos$¢ systemu to 99 generatorow. Kazdy dodatkowy
generator pochlania okoto 1s na pomiar i transmisj¢ sygnalu i np. w systemie z trzema generatorami na
kazdym z nich wskazania beda odswiezane co 3s.

10.7 Badanie materialéw i podzespoléw uzywanych w instalacjach antenowych

Miernik M-27 mozna wykorzysta¢ do badan strat w kablu, thumienia pasywnych podzespotow takich jak —
rozdzielacze, zwrotnice antenowe oraz do okreslenia wzmocnienia podzespotoéw aktywnych czyli wzmacniaczy
antenowych. Dobrze jest przed pomiarem skalibrowa¢ generator znacznikéw. Aby to przeprowadzié
nalezy wyjscie generatora znacznikow potaczy¢ z wejsciem miernika i wlaczy¢ funkcje CALIB RUN. Do wejscia
badanego odcinka instalacji podtaczamy wyjscie generatora znacznikow a do wyjscia wejscie miernika. Mozemy tez
uzy¢ drugiego egzemplarza miernika M-27AV i korzysta¢ z jego generatora znacznikéw. Jezeli nie dysponujemy
miernikiem M-27AV z generatorem znacznikéw, to mozemy uzy¢ sygnalu z instalacji kablowej lub antenowej
dotaczajac go do wejscia badanego urzadzenia za$ do wyjscia nalezy dolaczy¢ miernik M-27 i zanotowac rdéznicg
wskazan w stosunku do zmierzonych wezesniej wartosci sygnatow bezposrednio dotaczonych do miernika.

10.8 Wydluzenie czasu pracy miernika bez doladowania akumulatora.

Miernik pracuje okoto 3godz po catkowitym natadowaniu akumulatora. Aby ten czas wydtuzy¢, nie nalezy
uzywac funkcji stalego podswietlenia ekranu przyrzadu. W menu SET UP / NEXT A ustawi¢ ILLUMINATE
OFF lub SHORT ON. W przypadku gdy miernik jest uzywany dorywczo, to warto jest uruchomic na tej same;j
stronie MENU funkcje POW. OFF 3min lub 10min co spowoduje, ze miernik wytaczy si¢ automatycznie po 3 lub
10 min od chwili gdy nacisngliSmy ostatni raz przycisk klawiatury. Warto tez mie¢ w rezerwie zewngetrzny
akumulator 6V lub zestaw baterii o napigciu od 6 — 7,5V i dotaczy¢ go poprzez gniazdo zasilajace miernik wtedy,
gdy roztaduje si¢ wewngtrzny akumulator a w poblizu nie ma zasilania sieciowego (biegun + jest na kotku wewn.
gniazda).

10.9 Monitoring instalacji kablowej i pracy nadajnikéw radiowych.

Monitoring instalacji kablowej lub antenowej TV mozemy przeprowadzi¢ stosujac funkcje skaningu 11 kanatow.
W pierwszym kroku programujemy wszystkie czgstotliwosci kolejno poczynajac np. od programu 81
i konczac na programie 91 zgodnie pt.10.2. Wiaczamy funkcje SCAN i ponownie wciskamy przycisk SCAN
ina 1-szej stronie nastaw zwiazanych z ta funkcja ustawiamy:

. SC. BAND -TVsign / LEV MAX — 100dBuV/ LEV MIN - 50 dBuV
a po ponownym wcisnigciu przycisku SCAN wiaczamy druga strong, na ktorej ustawiamy:

. SCAN — BY PROGRAM / SCANspeed — QUICK / PR JUMP — |
i po nastgpnym wecisnigciu SCAN wlaczamy glowna strong SCAN, na ktorej nalezy wpisa¢ poczatkowy program
skaningu w pierwszej linii jako PR81(przyciski OK. i 0,1..9) . Na ekranie beda wyswietlone stupki, ktorych wysokosé
jest wskaznikiem amplitudy poszczegolnych sygnatow telewizyjnych na monitorowanych kanatach.

Monitoring pracy nadajnikéw radiowych przeprowadzamy w podobny sposob ale aby uzyskac¢ waskie pasmo
pomiarowe nalezy ustawi¢ SC.BAND — 130kHz. Poziomy maksymalny i minimalny (LEV MAX,MIN) nalezy
dostosowa¢ do spodziewanej amplitudy tych sygnatlow odbieranych z anteny, ktéra podtaczamy do wejscia miernika.
Miernik moze pracowac bez ograniczen czasowych i wyswietla¢ poziomy poszczegdlnych nadajnikow, jesli
podtaczymy do ztacza +7.5V znajdujacy si¢ w wyposazeniu zasilacz zewngtrzny 7,5V/700mA.
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10.10 Wpisywanie wynikéw pomiarowych do pamieci oraz ich drukowanie.

Wpisywanie wynikow pomiarowych do pamigci odbywac sig moze tylko po wybraniu funkcji MEASURE.
Upewniamy si¢ czy na stronie MEASURE jest wybrany zadany kanat lub czgstotliwo$¢ pomiarowa i weiskamy
przycisk OUT /SCAN(F4). Zostaje wyswietlona strona informujaca (MEASURE/OUT) nas o mozliwo$ci wpisu i po
nacis$nigciu przycisku OK dokonujemy pomiaru z jednoczesnym wpisem wynikow do pamigci o kolejnym numerze
porzadkowym. Mamy do wyboru dwa tryby wpisu: pierwszy - ONE PROG, dla ktoérego dokonane zostana pomiary z
aktualnymi nastawami ze strony MEASURE lub drugi PROG FROM.. TO.., dla ktérego pomiary i wpisy do pamigci
beda dokonywane automatycznie wraz ze zmiang programu od programu FROM... i koficzac na programie TO...
Ostatnia linia na stronie MEASURE/OUT jest przeznaczona do drukowania wynikow aktualnie dokonywanych
pomiaréw. Po naci$nigciu OK. zostanie wlaczona strona PRINT, na ktdérej wywolujemy proces pomiaru i drukowania
wynikoéw. Zapamigtane wyniki pomiaréw mozemy przeglada¢ w menu VIEW oraz rowniez je wydrukowac po
nacis$nigciu przycisku OUT/SCAN(F4).
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11.

Wykaz kanalow (Standard D/K, B/G)
STANDARD D/K
VHF-L /UKF-FM | HYPERBAND CABLE UHF-V
(ANT) (CAB) (ANT)
CH 01 -49,75 MHz CH 18-303,25 MHz CH 38 -607,25 MHz

CH 02 - 59,25 MHz

CH

19-311,25 MHz

CH

39-615,25 MHz

CH 03 - 77,25 MHz

CH

20 - 319,25 MHz

CH

40 - 623,25 MHz

CH 04 - 85,25 MHz

CH

21 -327,25 MHz

CH

41 -631,25 MHz

CH 05 -93,25 MHz CH 22 -335,25 MHz CH 42 - 639,25 MHz
CH 23 -343,25 MHz CH 43 - 647,25 MHz

CH 24 -351,25 MHz CH 44 - 655,25 MHz

MIDBAND CABLE CH 25 -359,25 MHz CH 45 - 663,25 MHz
(CAB) CH 26 - 367,25 MHz CH 46 - 671,25 MHz

CH 01-111,25 MHz CH 27-375,25 MHz CH 47 -679,25 MHz
CH 02 -119,25 MHz CH 28 -383,25 MHz CH 48 - 687,25 MHz

CH 03 -127,25 MHz

CH

29 -391,25 MHz

CH

49 - 695,25 MHz

CH 04 - 135,25 MHz

CH

30-399,25 MHz

CH

50-703,25 MHz

CH 05 - 143,25 MHz

CH

31-407,25 MHz

CH

51-711,25 MHz

CH 06 - 151,25 MHz

CH

32 -415,25 MHz

CH

52-719,25 MHz

CH 07 - 159,25 MHz

CH

33-423,25 MHz

CH

53-727,25 MHz

CH 08 - 167,25 MHz CH 34 -431,25 MHz CH 54 -735,25 MHz
CH 35 -439,25 MHz CH 55 -743,25 MHz

CH 36 -447,25 MHz CH 56 - 751,25 MHz

VHF-H CH 37 -455,25 MHz CH 57 -759,25 MHz
(ANT) CH 38 -463,25 MHz CH 58 -767,25 MHz

CH 06 - 175,25 MHz CH 39-103,25 MHz - NS |CH 59 - 775,25 MHz

CH 07 - 183,25 MHz UHF-1V CH 60 - 783,25 MHz
CH 08 - 191,25 MHz (ANT) CH 61 -791,25 MHz
CH 09 - 199,25 MHz CH 21-471,25 MHz CH 62 - 783,25 MHz

CH 10 - 207,25 MHz CH 22 -479,25 MHz CH 63 - 807,25 MHz
CH 11 -215,25 MHz CH 23 - 487,25 MHz CH 64 - 815,25 MHz
CH 12 -223,25 MHz CH 24 -495,25 MHz CH 64 - 823,25 MHz
CH 25 -503,25 MHz CH 66 - 831,25 MHz

SUPERBAND CABLE |CH 26-511,25 MHz CH 67 - 839,25 MHz
(CAB) CH 27-519,25 MHz CH 68 - 847,25 MHz

CH 09 - 231,25 MHz CH 28 -527,25 MHz CH 69 - 855,25 MHz

CH 10-239,25 MHz CH 29 -535,25 MHz
CH 11-247,25 MHz CH 30 - 543,25 MHz
CH 12 -255,25 MHz CH 31 -551,25 MHz
CH 13 -263,25 MHz CH 32 -559,25 MHz
CH 14-271,25 MHz CH 33 -567,25 MHz
CH 15-279,25 MHz CH 34 -575,25 MHz
CH 16 -287,25 MHz CH 35-583,25 MHz
CH 17 -295,25 MHz CH 36 -591,25 MHz
CH 37 -599,25 MHz
NS - Not Standard
Channel
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Standard B/G

VHF-L/UKF-FM | HYPERBAND CABLE UHF-V
(ANT) (CAB) (ANT)

CH 01 - 4625MHz |CH 20 - 294,25 MHz CH 38 - 607,25 MHz

CH 02- 4825MHz |CH 21 - 303,25 MHz CH 39 - 615,25 MHz

CH 22-311,25 MHz CH 40 - 623,25 MHz

CH 03- 5525MHz | CH 23-319,25 MHz CH 41 - 631,25 MHz

CH 04- 6225MHz |CH 24 -327,25 MHz CH 42 - 639,25 MHz

CH 05 -175,25 MHz

CH

25 -335,25 MHz

CH

43 - 647,25 MHz

CH 26 - 34325 MHz CH 44 - 655,25 MHz

MIDBAND CABLE CH 27-351,25 MHz CH 45 - 663,25 MHz
(CAB) CH 28 - 359,25 MHz CH 46 - 671,25 MHz

CH 01-10525MHz | CH 29 - 367,25 MHz CH 47 - 679,25 MHz

CH 02-112,25 MHz

CH

30 - 375,25 MHz

CH

48 - 687,25 MHz

CH 03 -119,25 MHz

CH

31-383,25 MHz

CH

49 - 695,25 MHz

CH 04 - 126,25 MHz CH 32-391,25 MHz CH 50-703,25 MHz
CH 05 -133,25 MHz CH 33-399,25 MHz CH 51-711,25 MHz
CH 06 - 140,25 MHz CH 34 -407,25 MHz CH 52 -719,25 MHz
CH 07 - 147,25 MHz CH 35-415,25 MHz CH 53 -727,25 MHz
CH 08 - 154,25 MHz CH 36 - 423,25 MHz CH 54 - 735,25 MHz
CH 09 -161,25 MHz CH 37-431,25 MHz CH 55-743,25 MHz
CH 10-168,25 MHz CH 38 -439,25 MHz CH 56 -751,25 MHz

VHF-H CH 39 -447,25 MHz CH 57 -759,25 MHz

(ANT) CH 40 - 455,25 MHz CH 58-767,25 MHz

CH 06 - 182,25 MHz

CH

41 - 463,25 MHz

CH

59 -775,25 MHz

CH 07 - 189,25 MHz

UHF-1V

CH

60 - 783,25 MHz

CH 08 - 196,25 MHz

(ANT)

CH

61-791,25 MHz

CH 09 -203,25 MHz CH 21-47125MHz CH 62 -783,25 MHz
CH 10-210,25 MHz CH 22 -479,25 MHz CH 63 -807,25 MHz
CH 11-217,25 MHz CH 23 -487,25 MHz CH 64 - 815,25 MHz
CH 12-224,25 MHz CH 24 -495.25 MHz CH 64 - 823,25 MHz
CH 25-503,25 MHz CH 66 - 831,25 MHz
SUPERBAND CABLE |CH 26-511,25 MHz CH 67 - 839,25 MHz
(CAB) CH 27-519,25 MHz CH 68 - 847,25 MHz
CH 11 -231,25 MHz CH 28 -527,25 MHz CH 69 - 855,25 MHz
CH 12 -238,25 MHz CH 29 -535,25 MHz
CH 13 -245,25 MHz CH 30 -543,25 MHz
CH 14 -252,25 MHz CH 31-551,25 MHz
CH 15-259,25 MHz CH 32 -559,25 MHz
CH 16 -266,25 MHz CH 33 -567,25 MHz
CH 17 -273,25 MHz CH 34 -575,25 MHz
CH 18-280,25 MHz CH 35-583,25 MHz
CH 19-287,25 MHz CH 36 -591,25 MHz
CH 37 -599,25 MHz
NS - Not Standard
Channel
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12. Przechowywanie i konserwacja przyrzadu

Przyrzad powinien by¢ przechowywany w dostarczonym wraz z nim futerale. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby akumulator
byt sukcesywnie dotadowywany. Podczas magazynowania miernika nalezy raz na 3-miesiace dotadowa¢ akumulator.
Przedluzy to jego zywotno$¢ i zapewni bezproblemowa prace przyrzadu w terenie. Nie dopuszczaé do pelnego
roztadowania akumulatora, ktore grozi trwalym uszkodzeniem akumulatora. Zaleca si¢ réwniez stosowanie
przejsciowki wkladanej na ztacze BNC. Zabezpieczy ona to zlacze przed zuzyciem. Innych czynno$ci konserwacyjno-
obstugowych przyrzad nie wymaga. W przypadku koniecznos$ci wymiany bezpiecznika nalezy przyrzad wysta¢ do serwisu.

13. Transport

Przyrzad wymaga ostroznos$ci przy jego przenoszeniu. Transport moze odbywac si¢ krytymi srodkami przewozowymi.
Warunki transportu:

- (EMPETAtUTA. ... -209C do +55°C
- wilgotnos$¢ wzgledna do 95%
- ci$nienie atmosferyczne............ 60 do 106 kPa

Pozostate warunki przechowywania i transportu okre§la PN-76/T-06500/08.

14. Gwarancja

Gwarancja obejmuje okres od zakupu do terminu okreslonego ponizej nie dtuzej niz

12 miesigcy. Gwarancja nie obejmuje akumulatora, uszkodzen mechanicznych i elektrycznych
podczas dotaczania zewngtrznych urzadzen niezgodnie z instrukcja obstugi.

Konsultacje handlowo-techniczne sa udzielane telefonicznie (0-22 846-05-03/846-13-93 wew.1)
a na stronach internetowych www.elmier.pl znajduje si¢ wiele innych szczegoétowych informacji
dotyczacych naszych wyrobow.

UWAGA!
Zalecamy przeprowadzanie wszelkich napraw w serwisie firmowym "ELMIER"
Numer miernika — ...coocoveveeeeee Termin gwarancji ......cc.ceeeeeeeeeeereenienienene

Pieczatka sprzedawcy
i data sprzedazy........cccoevveverennennn.
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